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nAs rozhovor 



s Ing. Oldrichem Plskem, reditelem 
a majitelem firmy Alfatronic s. r. o. 


Muzete nam, prosfm, predstavit 
vasi firmu? 

Alfatronic je nova firma, ktera se 
nasi technicke verejnosti predstavila 
poprve na vystave AMPER 96 a svoji 
obchodni cinnost zahajila 1. dubna 
1996. Pusobime jako autorizovany 
distributor britske firmy RS Compo¬ 
nents Ltd. Az se tato cinnost rozbeh- 
ne a stabilizuje, chteli bychom se ve- 
novat nekterym dalsim zajimavym 
oblastem elektroniky a elektronickych 
soucastek. 

RS Components Ltd. je znamy 
svetovy gigant, u nas je vsak za- 
tim neznamy. Co nam o nem mu¬ 
zete rfci? 

Je to britska firma s celosvetovou 
pusobnosti, ktera krome materske fir¬ 
my ve Velke Britanii ma po celem sve- 
te celkem 14 pobocek a 57 distributo- 
ru. Alfatronic je posledm, tedy 57. RS 
je nejvetsi distributor soucastek v Ev- 
rope. 

Obrat materske firmy RS Compo¬ 
nents UK za rok 1995 byl vice nez 
500 milionu liber, s narustem oproti 
predeslemu roku o 19,2 %, zisk pred 
zdanenim vice nez 86 milionu liber. 
Celkovy obrat, vcetne pobocek, spo- 
lecnych firem a distributors vjinych 
zemich, byl 750 milionu liber. 

Firma byla zalozena v roce 1937 
jako dodavatel nahradmch dflu pro 
radioprijimace. Odtud puvodni nazev 
Radio Spares, zmeneny v roce 1971 
na RS Components Ltd. 

Prvni katalog z roku 1937 obsaho- 
val 150 polozek na skladacim letaku 
o sesti stranach. Dnesni katalog ob- 
sahuje pres 44 000 polozek na vice 
nez 2000 stranach a je take k dispo- 
zici na CD-ROM. Vychazi kazdy rok 
ve vice nez milionu vytisku v 7 jazy- 
cich. Kazdy rok v nem pribude asi 
4000 novych polozek. 

Proc jste se rozhodli prave pro 
RS Components Ltd.? 

Tato firma vyplni urcitou mezeru 
na nasem jinak velmi exponovanem 
trhu soucastek tim, ze prinese tzv. 
„High End Service”, ktery tady dopo- 
sud, podle naseho nazoru, chybi. 

Co tento anglicky termfn znamena? 

Naprosto v prvni fade je to prvo- 
tridni svetova kvalita. System kontroly 
kvality a technicke urovne vyrobku, 
ktery byl zdokonalen za leta existence 
firmy, je bez nadsazky jednim z nej- 
tvrdsich a nejprisnejsich na svete. Fir¬ 
ma ma vlastni laboratore a kazdy vy- 
robek, nez je zarazen do katalogu, 
prochazi velmi slozitym a prisnym 
schvalovacim rizenim. Kazda dodav- 
ka do skladu je peclive proverovana. 
Dodavatel, ktery nedodrzi pozadova- 
nou kvalitu, je nemilosrdne vyrazen. 
Na vetsinu vyrobku se vztahuje jedno- 
rocni, nekdy vsak take trileta zaruka. 



Ing. Oldrich Plsek 


Dalsim obsahem tohoto pojmu je 
dokonala technicka podpora poskyto- 
vana zakaznikum zdarma. Samotny 
katalog je velmi komplexm technicka 
publikace, v mz je kazdy vyrobek kro¬ 
me barevne fotografie uveden i s po- 
drobnym technickym popisem. Krome 
toho jsou na 4000 slozitejsich vyrobku 
zpracovany vlastni firemni datove 
listy, na ktere jsou v papirovem kata¬ 
logu odkazy, zatmnco CD-ROM verze 
je obsahuje vsechny a je mozne je vy- 
tisknout a odeslat zakazmkovi. 

Pokud zakaznik potrebuje podrob- 
nejsi informace, je tady oddeleni tech¬ 
nicke podpory v sidle firmy, vcetne 
„hot-line”. 

Dale tento pojem znamena rych- 
lost dodavek, ktera je v Britanii 24 ho- 
din. Alfatronic slibuje svym zakazni¬ 
kum 10 dnu, ktere s rezervou dodrzuje. 
Samozrejme jsme schopni dodat take 
do 24 hodin, pokud pouzijeme kuryrni 
sluzbu, kterou sice zakazmkovi nauc- 
tujeme, avsak podle zvyhodnene saz- 
by, kterou mame u DHL. Standardni 
objednavky zasilame za jednotne 
postovne 40 Kc. Dodaci dobu chceme 
postupne zkracovat. 

Nakonec jeden dulezity prvek ono- 
ho tezko prelozitelneho anglickeho 
pojmu. Je to uplnost dodavek. Obrov- 
ske sklady umoznuji dodavku cele ob¬ 
jednavky najednou. Co je v katalogu, 
je k dodani. 

Proboha! Jak velke jsou sklady 

RS? 

Namisto udaju o mnozstvi polozek, 
udaju o ctverecmch a kubickych met- 
rech uvedu pro predstavu jeden. Pri 
dvaceti metrech vysky skladu by 
v prazdne budove skladu v sidle firmy 
v Corby zaparkovalo 6000 autobusu 
a ve skladu v Nuneatonu 5000 autobu¬ 
su. Tento sklad je navic pine robotizovan. 

Cely system zpracovam objedna- 
vek je uzasnym logistickym predsta- 
venim. Na doplneni, nebo zmenu ob¬ 
jednavky mate 20 minut. Potom uz je 
vyexpedovana. Denne je odeslano 
20 000 zasilek, celkem za rok 5 milio¬ 
nu. Kazdou pulvterinu pracovniho dne 
nekde ve svete jeden technik najde 
neco zajimaveho v katalogu RS a ne- 
kolik okamziku potom je jeho objed- 
navka zaevidovana a expedovana. 
Cokoliv z katalogu RS je jeden tele- 
fonni hovor daleko. 

Jake mate ceny? 

Predne jsou stabilni a nemeni se 
po dobu platnosti katalogu, tj. jeden 
rok. Pro cesky trh pouzivame mezina- 
rodni cern'k v librach, prepocteny sta- 
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lym kurzem 42 Kc za libru. Ceni'k je 
zasilan s katalogem. Pokud jde o uro- 
ven cen, nechceme byt za kazdou 
cenu nejlevnejsi, ale orientujeme se 
na ty zakazniky, kterym jde o kvalitu, 
rychlost a spolehlivost dodavek, tech- 
nickou podporu a servis, ktere casto 
hrajf vyznamnejsi roli, nez cena. 

Jakym zpusobem je mozne od 
vas ziskat katalog? 

Zasadou firmy RS je, ze zakaznik 
ma mit katalog zdarma. Alfatronic toto 
pravidlo dodrzuje, s mirnym prizpuso- 
benim nasim podminkam. Katalog 
(jak papirovy, tak verzi CD-ROM) pro- 
davame za symbolickou cenu 100 Kc 
a tato castka je odectena z prvni fak- 
tury. Tak ma zakaznik katalog oprav- 
du zdarma a neplytvame touto kras- 
nou knihou pro nase sberatele a nosice 
prospektu, ktere tak dobre zname 
z vystav. Katalog je mozne si u nas 
objednat i telefonem a zasleme jej ob- 
ratem na dobirku. 

Co vsechno vlastne obsahuje 
sortiment RS? 

Obcas mame tendenci rikat, ze 
uplne vsechno. Je to vice, nez 44 000 
polozek, zhruba techto skupin: 

-pasivni elektronicke soucastky (i SMD); 
-aktivm polovodicove soucastky, vcet¬ 
ne SMD; 

-konektory, vypinace, pojistky rele atd.; 
-silnoproude soucasti, kabely, motory; 
-merici technika v celem rozsahu, 
vcetne kalibrace; 

-mechanicke soucasti a material; 
-naradi a vybaveni skladu a dilen; 
-technicka literatura. 

Katalog je usporadan velmi pre- 
hledne a hledani v nem je velmi snad- 
ne. Moznosti, ktere nabizi CD-ROM, 
jsou proste neuveritelne. 

Jak je zajisten servis? 

V sidle firmy je velke a dokonale 
vybavene servisni stredisko, ktere 
uskutecnuje zarucni i pozarucni opra¬ 
vy. Zarucni opravy zajist’ujeme pocho- 
pitelne zdarma, do pozarucni opravy 
prijimame i pristroje a vyrobky, ktere 
nebyly zakoupeny u RS a jsou uvede- 
ny v katalogu. 

Servisni stredisko nabizi take kali- 
bracni sluzby, a to jak nove zakoupe- 
nych pristroju pred jejich dodanim, tak 
kalibraci pristroju zakoupenych drive, 
pripadne i u jineho dodavatele. Urovni 
vybaveni predci kalibracni stredisko 
RS vetsinu statem autorizovanych 
zkuseben, vcetne britskych. 

Jak zasflate zbozi? 

Vzhledem ktomu,ze prijimame te- 
lefonicke objednavky, uprednostnuje- 
me jako standardni zpusob postovm 
dobirku. Zakaznik je o odeslam zasil- 
ky informovan faxem ihned po predani 
poste. Pokud dobirka z nejakeho du- 
vodu zakazmkovi nevyhovuje, dohod- 
neme se jinak. 

Muzete uvest nektere zajimave 
vyrobky ze sortimentu RS? 


Je velmi obtizne z tak obrovskeho 
sortimentu vybrat neco jednotliveho. 
Dovolte mi tedy otevrit katalog, zavrit 
oci a zapichnout prst do libovolne 
stranky: 

Rodina miniaturnich zapisovacu 
teploty „Tinytalk Datalogger” 

Jsou nezavisle, vybavene lithiovou 
baterii s dobou zivota 3,5 roku v odol- 
nych vodotesnych pouzdrech. Lze je 
umistit primo do sledovanych prostor. 
Daji se nakonfigurovat a cist pres roz- 
hrani pomoci PC. Umozhuji zazname- 
navat teploty od -50 do 350 °C v na- 
stavitelnych intervalech po dobu od 
15 minut do 360 dnu. Ukladaji 1800 
udaju, po naplnem bud’ prepisuji nej- 
starsi udaje, nebo zastavi zapis. Soft¬ 
ware pod Windows umoznuje vytvare- 
ni grafu a vystup do programu Excel 
a Lotus 1-2-3. 

Laserovy tachometr „CT6LSR-Laser” 

Mikroprocesorem rizeny tachometr 
a otackomer, ktery umoznuje merit 
otacky a ujetou vzdalenost rotujicich 
casti z velke vzdalenosti a snadnym 
a presnym zacilemm mereneho pred- 
metu. Vybaveny 5mistnym displejem 
LED ma funkce „hold” a „memory re¬ 
call”, volbu rozsahu auto/manual, pri¬ 
me cteni od 3 ot/min do 99 999 ot/min, 
nebo od 500 000 ±10 ot/min pri uziti 
delici funkce, rozliseni 0,001, vstupy 
pro externi senzory a nabijec. 
Indikator stridaveho napeti 
„Volt-Stick” 

Sikovny maly pristroj velikosti plni- 
ciho pera, ktery indikuje pritomnost 
stridaveho napeti od 240 do 1500 V 
bez primeho kontaktu. 

Nylonovy hrot se rozsviti cervene 
pokud je zjistena pritomnost napeti. 
Je to idealni pomucka opravare pro 
vyhledavam poruch kabelu, testovani 
zasuvek, pojistek, vadnych vypinacu, 
pro zjist’ovam „zivych” vodicu v rozva- 
decich, vyhledavani vadnych zarovek 
zapojenych do serie atd. 

Analyzator elektrickeho vykonu 
„Nanovip” 

Prenosny, rucni analyzator rizeny 
mikroprocesorem pro mereni jedno- 
fazoveho, nebo trifazoveho vykonu. 
Meri soucasne 7 zakladnich elektric- 
kych parametru, z nichz 4 soucasne 
zobrazuje na vicestrankovem displeji 
LCD. Umoznuje prime mereni napeti 
(r.m.s. - efektivm), proudu (r.m.s.), cin- 
neho vykonu, uciniku, zdanliveho vy¬ 
konu, jaloveho vykonu a frekvence. 
-Rozsah od 7 W do 150 kW (merici 
kleste 200 A soucasti pristroje), 
-funkce „Peak” - ulozeni maximalnich 
napeti, proudu, vykonu do pameti, 
-funkce „MEM” zobrazujici odchylku V, 
A, W a cos cp od predvolenych hodnot, 
-presnost lepsi, nez 1 %, 

-splnuje parametry evropskeho bez- 
pecnostniho standardu IEC348. 
Mereny vykon lze zvetsit na 750 kW 
pomoci mericich klesti 1000 A, kte¬ 
re se dodavaji jako zvlastni prislu- 
senstvi. 


Integrovany osciloskop, digitalni 
multimetr a generator zkusebnich 
kmitoctu „Scopemeter” Fluke 105 
Unikatm, viceucelovy pristroj pro 
siroky rozsah aplikaci v elektronice. 

Bateriovy pine integrovany dvou- 
kanalovy digitalni pamet’ovy oscilo¬ 
skop a digitalni multimetr v robustmm 
vodotesnem pouzdre. Jednotlacitkove 
ovladani vsech funkci od dokonaleho 
osciloskopu, az po presna mereni 
multimetrem. Ovladani pomoci menu, 
prehledny prosvetleny displej LCD. 
Software Flukeview pro Windows a 
DOS. 

Parametry osciloskopu: sirka pas- 
ma 100 MHz, vzorkova rychlost 25 
MSP/s, rozsah od 1 mV/div do 100 V/div, 
moznost ulozeni 20 casovych prube- 
hu, moznost ulozeni 40 nastavem, 
moznost ulozeni 10 obrazovek, mate- 
maticke operace s prubehy (dvouka- 
nalove scitani, odecitani, nasobeni, 
deleni, integrace, filtrace), mereni po¬ 
moci kursoru, kontinualm autoset, op- 
ticky oddelene RS-232 pro vystupy, 
dalkove ovladani a kalibraci, izolace 
600 V. 

Parametry multimetru: 3 2 / 3 mistny 
displej LCD, 600 V r.m.s. (mezivrcho- 
love 1700 V), rezimy - min. max. ave¬ 
rage, relative, dBm, dBV, dBW, audio 
watts, % scale, pulse width, duty 
cycle, RPM, frequency, smoothing, 
change alert, diode test, resistance, 
°C, °F. 

LED TLRA190PUW 
LED s neuveritelnou svitivosti. 
Prumer 10 mm, vlnova delka 660 nm, 
maximalm svitivost 23 cd. 

Jak hodnotfte prvni odezvu ces- 
keho trhu na noveho dodavate¬ 
le? 

Pres ruzne pesimisticke predpove- 
di, argumentujici predevsim cenou, je 
obrat dosazeny v prvnich mesicich 
prijemnym prekvapemm jak pro nas, 
tak pro vedeni firmy v Britanii. Nasimi 
zakazniky jsou predevsim firmy a jed- 
notlivci, kterym jde o rychlost a spo¬ 
lehlivost dodavek vysoce kvalitmch 
soucastek zjednoho uplneho a spo- 
lehliveho zdroje a kteri si oblibili nas 
servis. Jsme presvedceni, ze o to pu- 
jde v budoucnu stale vie. 

Muzete uvest nektere Vase za- 
kaznfky? 

Jsou to predevsim firmy, ktere 
musi zarucit 100% kvalitu svych vy- 
robku a sluzeb a veasnost jejich doda¬ 
vek. Namatkou bych jmenoval SPT 
Telecom a. s., TESLA a. s. - divize 
antenmeh systemu, Nemocnice Na 
Homolce, TM Elitex, Medicom, GR 
Electronic, Transcontrol, Skoda Tra¬ 
ding a dalsf. Chtel bych tyto a vsechny 
nase ostatni zakazniky ubezpecit, ze 
v nas maji spolehliveho partnera, 
jehoz hlavnim a jedinym cilem je po- 
skytnuti dokonale sluzby zakaznikovi. 

Tesime se, ze to budeme mod do- 
kazovat stale sirsimu okruhu spokoje- 
nych zakazniku. 

Poslednf otazka. Co je to za zvire 
v logu vasf firmy? 

Je to maly plch. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Rozmlouval ing. Josef Kellner 
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Vystava spickove merici techniky 


Jako kazdorocne, i letos se prezento- 
valy v Praze i v Bratislava na zajimavem 
seminari firmy Rohde & Schwarz, Tektro¬ 
nix a dalsi (letos i ceske), ktere s nimi spo- 
lupracuji. Predvedly celou paletu nejmo- 
dernejsich mericich pristroju z oblasti 
spektralm analyzy, multifunkcmch oscilo- 
skopu a dalsich. 

Trend zretelne smeruje k „univerzal- 
mm“ pffstrojum, ktere sdruzuji nekolik pri- 
stroju, drive nezbytnych k pozadovanemu 
mereni, s moznosti moduloveho doplno- 
vani ci prizpusobovam konkretmm poza- 
davkum. To, ze kazdy pffstroj muze byt 
pripojen k PC, z neho ovladan a ziskana 
data mohou byt uchovana na pamet’ovem 
mediu, jiz plati dnes samozrejme i pro pff- 
stroje prenosne. 

Nove displeje LCD umoznuji drive ne- 
myslitelnou miniaturizaci servismch osci- 
loskopu na doslova „kapesm“ rozmery. 
Analogove osciloskopy se vytraceji, na- 
stupuje nova rada digitalnich, ovsem s pa- 
rametry, ktere tento trend opravnuji. 

Zda se, ze vybaveni vetsiny nasich la- 
boratori merici technikou preskocilo jed- 
nu generaci pristroju, takze na jednom 
pracovisti mnohdy uvidite „stareho dob- 


reho Krizika" vedle osciloskopu rady TDS. 
Ta nejnovejsi generace je schopna zob- 
razovat prubehy signalu od stejnosmer- 
nych az po 50 GHz (napr. typ 11801G)! 

Analogove zobrazem signalu ztraci 
svuj vyznam, kdyz pocet vzorku za sekun- 
du u digitalnich pristroju dosahuje dnes 
ne tisicu, ale milionu i vice - u rady TDS 
600 az 5 GS/s, bezne pak 100 MS/s a 
vice. Prenosne dvoukanalove oscilosko¬ 
py s rozmery 177x217x51 mm vazici 1,45 
kg vcetne akumulatoru pro dvouhodinovy 
provoz pracuji „jen“ do 100 MHz se vzor- 
kovanim 500 MS/s (srovnejte s relikty ve 
vasi laboratori). Pochopitelne i ty Ize ovla- 
dat pocitacem pres RS 232. 

Za zminku rozhodne stoji relativne la- 
ciny software k ovladani vystavovanych 
pristroju z dilen CVUT Praha. Ma vyhodu 
100% kompatibility, podle narocnosti je 
mozne jej obdrzet v ruznem vybaveni (a 
cene), podle potreb konkretniho mereni. 
Je mozne jej upravit podle pram zakazni- 
ka. Veskere popisy jsou v cestine a je jen 
skoda, ze se opet projevil typicky neduh 
nasich producentu - i kdyz zastupce slibil 
dodat blizsi informace k publikaci v na- 
sem casopise, cekame dodnes marne. 


Stredisko kosmickych spoju v Belgii 


Na konci dubna t.r. jsem mel pri prile- 
zitosti setkani radioamateru-zeleznicaru 
zemi Beneluxu jako delegat za nasi od- 
bocku FIRAC moznost navstivit belgicke 
stredisko pro kosmicke komunikace, kte¬ 
re je majetkem spolecnosti BELGACOM. 

Na nevelke vyvysenine ve vzdalenosti 
asi 50 km od Namuru se na plose asi 50 
hektaru tyci petohromnych parabolickych 
anten, ktere Belgii nepretrzite spojuji pro- 
strednictvim telekomunikacnich druzic se 
vsemi kontinenty. Nejvetsi z techto anten 
ma prumer 32 m a vazi asi 2001; jak snad- 
no se ovlada, si muzete vyzkouset na ma- 
kete v prilehle budove. Stredisko totiz ne- 
bylo vystaveno jednoucelove pro vlastni 
komunikaci, ale take jako vyukovy kom- 
plex, ve kterem se diky audiovizualm tech- 
nice a zasvecenym pruvodcum dozvite 
vse z oblasti telekomunikaci; laici pristup- 
nou formou od pruvodcu, odbornici z ust 
odbornych pracovniku tohoto spojoveho 
komplexu. 

Prvni antenni system spolu s navaz- 
nou technologii k satelitni komunikaci byl 
uveden do provozu belgickym ministrem 
spoju v roce 1972. Dnes je jich v provozu 


celkem 5 a jejich technologicke vybaveni 
se neustale zdokonaluje podle toho, jak 
rostou jednak pozadavky na mnozstvi a 
druhy prenasenych informaci, jednak 
moznosti komunikacmch satelitu. 

V prvnim vystavnim sale je na praktic- 
kych ukazkach dokumentovan vyvoj tele¬ 
komunikacnich koncovych i spojovacich 
zarizeni od minuleho stoleti dodnes. Na- 
jdete tarn prvni telefonm pristroje vcetne 
puvodniho Bellova telefonu, ruzne Morse- 
ovy telegrafy, u nas celkem malo zname 
pristroje systemu Lippens, Hughesuv te- 
legraf z roku 1855, pravek to dnesnich 
dalnopisu. Take manualm ustrednu i cast 
ustredny Rotary 7A2 a prvni telekomuni- 
kacni kabely. 

Audiovizualni porady na tema teleko¬ 
munikaci vas v jinem sale seznami s ruz- 
nymi zpusoby prenosu informaci od tam- 
tamu az po komunikaci prostrednictvim 
druzic, od kabelove techniky (vcetne uka- 
zekz praktickeho pokladam podmorskych 
kabelu ze specialmch lodi) pres radiove 
vysilace az po vnitrni vybaveni druzic mi- 
krovlnnou technikou a zpusoby jejich vy- 
pousteni. 

V dalsim sale jsou 
modely telekomuni¬ 
kacnich druzic IN¬ 
TELSAT - na nich je 
zrejmy jednak vyvoj 
technologie i moz¬ 
nosti raketove tech¬ 
niky. Pro zajimavost 
- INTELSAT 1 z roku 
1965 vazil 25 kg, mel 
prumer 0,7 m, del- 
ku 1 m a provozm 
dobu 1,5 roku. IN¬ 
TELSAT 3 (1968) jiz 
vazil 151,8 kg pri 
prumeru 142,2 cm a 
zivotnosti 5 let. IN¬ 
TELSAT 6 (1989) 
patril k nejvetsim - 




Prenosny (handheld) osciloskop 
THS 720 


Pokud budete mit moznost podivat se 
na seminar v pristim roce, nevahejte a vy- 
uzijte pozvanku; to, co uvidite (a na do- 
provodnych odbornych prednaskach usly- 
site) stoji za navstevu! 


1797 kg, prumer 3,6 m, delka 11,7 m, zi- 
votnost 14 let. Jeho model je ovsem v me- 
ritku 1:10, tech predchozich ve skutecne 
velikosti. Nove technologie umoznuji pri 
vetsich komunikacmch moznostech 
zmensovat hmotnost a rozmery i pri vet- 
sim vykonu solarnich fotoclanku, ktere 
jsou dnes obvykle umisteny na plosnych 
natacecich panelech. 

V dalsich prostorach se muzeme po¬ 
divat na jednotlive faze „letu“ a vypouste- 
m druzic pomoci raket typu ARIANE, jin- 
de najdeme dva telefony se znazornemm 
prubehu signalu od jednoho ke druhemu 
pres druzici a pokud se jimi s kolegou 
vzdalenym jen asi 2 m budete domlouvat, 
uslysite i skutecne zpozdem na trase mezi 
dvema svetadily (kabel - kosmicka trasa - 
kabel). Na zaver se muzete pokochat po- 
hledem do ovladaciho salu jedne z para¬ 
bolickych anten, kde jsou umisteny i kon- 
cova prenosova zarizeni a zkusebm 
aparatury. 

Navsteva strediska je ukazkou nejen 
vlastni satelitni telekomunikacm techniky 
na spickove urovni, ale take toho, jak je 
mozne tuto techniku vyuzit k popularizaci 
mezi laickou verejnosti, coz je zasluzne a 
nakonec prospesne i ke komercmm uce- 
lum. Pro hosty je k dispozici restaurace, 
pro male caparty zabavni kout s houpac- 
kami, prolezackami, skluzavkami ap., tak¬ 
ze rodice behem prohlidky nemusi mit 
o sve ratolesti strach. 

Prijem do pokladny spolecnosti BEL¬ 
GACOM z toho vseho take jiste neni kza- 
hozeni -195 BFr (coz odpovida priblizne 
stejne sume v korunach) za jednoho do- 
speleho navstevnika urcite vyda vice, nez 
je na mzdy zucastnenych a udrzbu audio- 
vizualm techniky a expozic zapotrebi. 
BELGACOM take nabizi bezplatnou infor- 
macni sluzbu o vsem, co provozuje a na¬ 
bizi - pokud kdekoliv v Belgii vytocite cis- 
lo 0800 188 22, ozve se vam nekdo prave 
z pracoviste, ktere jsem popisoval, a mu¬ 
zete se ptat libovolne dlouho - spojeni na 
toto cislo neni tarifovano. 

OK2QX 
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SEZNAMUJEME VAS 



Prenosny prijimac 
s digitalmm 
ladenim 

Philips AE 2340 


Celkovy popis 

Firma Philips uvedla na trh zajima- 
vy prijimac kabelkoveho formatu, kte- 
ry je vybaven digitalmm ladenim, pa¬ 
meti pro ulozeni peti vysilacu v kazdem 
vlnovem rozsahu a moznosti napajeni 
z vlozenych suchych clanku nebo ze site. 

Ladeni vysilacu je obdobne, jake 
je bezne pouzivano u automobilovych 
prijimacu, to znamena, ze k ladeni vy¬ 
silacu slouzi dve tlacitka vpravo vedle 
displeje. Horni tlacitko ladi vysilace 
smerem k vyssim kmitoctum a dolni 
tlacitko smerem k nizsim kmitoctum. 
Pokud zname kmitocet pozadovaneho 
vysilace, Ize ladit „rucne“ tak, ze drzi- 
me prislusne tlacitko stisknute az do 
okamziku, kdy se priblizime k hleda- 
nemu kmitoctu a pak opakovanym 
kratkym stisknutim naladime vysilac 
presne. 

Lze tez vyuzit automatickeho lade¬ 
ni, kdy toto tlacitko podrzime stisknute 
jen po dobu, dokud se ladeni ve zvo- 
lenem smeru nerozebehne. Na nej- 
blizsim silnem vysilaci se pak ladeni 
automaticky zastavi. 

Kterykoli z naladenych vysilacu Ize 
ulozit do pameti delsinn stisknutim jed- 
noho z peti programovych tlacitek. Na 
displeji se soucasne zobrazi cislo pro- 
gramoveho mista, kam jsme vysilac 
ulozili. Vysilac pak Ize kdykoli stisknu¬ 
tim tehoz tlacitka z pameti vyvolat. 

Prijimac ma tri vlnove rozsahy 
(stredni, dlouhe a velmi kratke vlny) 
a v kazdem vlnovem rozsahu Ize do 
pameti ulozit az 5 vysilacu (celkem 
tedy 15 vysilacu). Pod displejem na 
celni stene pristroje jsou ctyri kruhova 
tlacitka, z nichz prvni vlevo ovlada 
funkci SLEEP (automaticke vypnuti 
v nastavenem case), druhym se voli 
zobrazem na displeji (naladeny kmito¬ 
cet, udaj hodin nebo udaj nastavene 
funkce ALARM), treti tlacitko slouzi 
k nastavovam hodin a ctvrte k nasta- 
vovani funkce ALARM. 

Na prave bocni stene je regulator 
hlasitosti a pod mm regulator zabarve- 
m zvuku. Na teto stene je i zasuvka 
pro pripojem sluchatek a tripolohovy 
prepinac pro volbu, zda ma byt pri 
funkci ALARM zapojen akusticky sig¬ 
nal nebo reprodukce rozhlasoveho 
poradu. 

Na zadni stene je zasuvka pro pri- 
pojeni sit’oveho privodu a vicko pro- 
storu pro napajeci clanky. V prostoru 
pro napajeci clanky pak je prepinac 
ladicich kroku a tlacitko pro vymazam 


udaju z pameti. Prijimac Ize napajet 
bud’ primo ze svetelne site nebo ze 
ctyr vlozenych napajecich clanku typu 
D (velke monoclanky). Na displeji se, 
krome zakladnich udaju ladeni a pri- 
padne zarazenych funkci ALARM 
nebo SLEEP, zobrazuje tez casovy 
udaj nastavene funkce ALARM a na¬ 
stavene funkce SLEEP. Na displeji se 
tez zobrazuje informace, upozornujici 
na nutnost vymeny vycerpanych na¬ 
pajecich clanku. 

Funkce ALARM se nastavuje stej- 
nymi stejnymi tlacitky, ktere slouzi 
k ladeni vysilacu. Tuto funkci Ize sa- 
mozrejme kdykoli zcela zrusit, pripad- 
ne docasne zrusit tak, ze je znovu 
opakovana po 24 hodinach. Funkci 
SLEEP (automaticke vypnuti pristroje) 
Ize nastavit na 90, 60, 30 nebo 10 mi- 
nut. Za nastaveny cas se pristroj auto¬ 
maticky vypne. 

Pro zobrazem udaje hodin Ize zvo- 
lit bud’ dvanactihodinovy nebo dvace- 
tictyrhodinovy cyklus. Rovnez Ize volit 
ladici kroky automatickeho ladeni pro 
rozsah stredmch a dlouhych vln: 9 kHz 
(pro Evropu) nebo 10 kHz (pro Jizni 
nebo Severni Ameriku). Soucasne se 
mem i kroky v rozsahu velmi kratkych 
vln na 50 nebo 100 kHz. 

Na velkoplosnem displeji se pri vy- 
pnutem pristroji trvale zobrazuje udaj 
hodin. Pokud je naladen vysilac, zob¬ 
razuje se jeho kmitocet a u vysilace 
ulozeneho v pameti jeste cislo jeho 
programoveho mista. Stisknutim pri- 
slusneho tlacitka Ize kdykoli zobrazit 
na displeji udaj hodin. 

Technicke udaje 

Vyrobce v navodu bohuzel zadne 
technicke udaje neposkytuje, proto 
uvadinn pouze ty zakladm udaje, ktere 
jsem mohl jednoduchymi prostredky 
zjistit. 


Vlnove rozsahy: 

VKV 87,5 az 108 MHz, 

SV 522 az 1620 kHz, 

DV 148 az 284 kHz. 
Zasuvka pro sluchatka: 

CINCH (3,5 mm). 
Napajeni: 220 V/50 Hz, 

6 V (ctyri velke monoclanky). 
Rozmery (sxvxh): 24 x 14 x 7 cm. 
Hmotnost: 1 kg (bez nap. clanku). 

Funkce pristroje 

Bezchybne funkce tohoto testova- 
neho pristroje snad ani nemusim zdu- 
raznovat. Obsluha je jednoducha a 
prehledna. Jak jsem se jiz zminil, po 
funkcni strance nemam proti tomuto 
pristroji nejmensi namitky. Nejsem 
sice pritelem malych prijimacu, ale 
tento pristroj je dostatecne velky, aby 
byl schopen poskytnout uspokojivou 
kvalitu reprodukce a pritom zase nato- 
lik maly, aby ho bylo mozno snadno 
transportovat. 

Za mimoradne vyhodne reseni po- 
vazuji to, ze je pristroj napajen ctyrmi 
velkymi monoclanky, ktere, pokud po- 
uzijeme clanky alkalickeho typu (na- 
priklad vyrobky Duracell nebo Pana¬ 
sonic) s kapacitou az 18 Ah, vydrzi 
jedna napln napajet pristroj, ktery 
odebira pri primerene hlasite repro- 
dukci ze zdroje asi 50 mA, az 350 ho¬ 
din. Znamena to, ze napriklad behem 
mesicni dovolene i pri velmi eastern 
pouzivam prijimace se o vymenu na¬ 
pajecich clanku vubec nemusime sta- 
rat. 

Druhou vyhodou je skutecnost, ze 
Ize napajeci clanky v pristroji pohodl- 
ne vymenit, protoze i pri prerusenem 
napajeni zustavaji informace v pameti 
pristroje dele nez 5 minut (coz je 
doba, za rnz Ize napajeci clanky vy- \ 
menit i nekolikrat). Behem teto doby 1 
zustava na displeji samozrejme za- • 














Obr. 1. 
Schema 
desky 
audio 


Obr. 2. Schema 
desky CPU 
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chovan i udaj hodin, takze nem treba 
znovu nastavovat ani hodiny. 

Drobnou vyhradu bych mel pouze 
k dutine v zadni stene, ktera je zrejme 
urcena k pohodlnejsimu preneseni 
pristroje z mista na misto. Je vsak 
konstruovana tak, ze se v m prsty ne- 
maji ceho zachytit a pristroj z prstu 
vzdy vyklouzne. A bylo by byvalo sta- 
cilo vytvorit v horni casti teto dutiny 
mirne vystouplou zadni hranu. 

Navod k obsluze v ceske reci Ize 
oznacit za velmi dobry a navic opra- 


vuje nektere nedostatky originalniho 
navodu. 

Zaver 

Prijimac AE 2340 povazuji za velmi 
dobry vyrobek, ktery Ize velmi pohodl- 
ne obsluhovat a ma i uspokojivou re- 
produkci, ktera odpovida velikosti 
tohoto pristroje i pouzitemu reproduk- 
toru. Hlavni reproduktor, ktery ma 
prumer priblizne 8 cm, je jeste dopl- 
nen pomocnym vyskovym systemem 


o prumeru 2 cm, jehoz funkce je v da- 
nem pripade vsak spise symbolicka. 

Take cena 1990,- Kc, za rn'z je 
tento pristroj prodavan v podnikove 
prodejne firmy Philips v Praze 8, 
V mezihori 2 (a patrne za stejnou 
cenu i jinde), se mi jevi jako velmi pri- 
jatelna. 

Mohu proto tento prijimac s klid- 
nym svedomim pripadnym zajemcum 
doporucit. 

Adrien Hofhans 
















AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovani) 


Budeme-li chtit u displeje s postup- 
ne se rozsvecujicimi svitivymi diodami 
pouzit mensi pocet diod nez deset, je 
treba spojit prvni z nepouzitych vystu- 
pu CD4017B s vyvodem 15 (reset), 
jako je tomu napr. v zapojeni „hada” 
na obr. 57. 
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Obr. 57. Zapojeni „hada” s mensim 
poctem svitivych diod 


Na obr. 58 je deska s plosnymi 
spoji pro „hada” se ctyrmi diodami 
z obr. 57. 

Zajimave a atraktivni zapojeni je 
petistupnovy displej se ctyrmi svitivy¬ 
mi diodami na obr. 59. Za- ^ 
pojeni pracuje tak, ze se &^ 
svitive diody rozsvecuji ioo M 
°+ 9V a sviti-li vsechny ctyri, 
postupne jedna po dru- 
he zhasinaji a v patem 
cyklu nesviti zadna. 
Vzhledem k tomu, ze 
jsou vsechny svitive di¬ 
ody zapojeny v serii, nelze jich 
v tomto zapojeni pouzit vice nez 
ctyri. Z nasledujici tabulky je zrej- 
my mechanismus rozsveceni a zhasina- 
ni jednotlivych diod. 


4 az 6, dioda D12 v krocich 7 a 8 a po- 
sledni svitiva dioda, D13, pri kroku 9, 
po skoncem pracovniho cyklu se 
vsechny kroky znovu opakuji. 

Deska s plosnymi spoji pro zapoje¬ 
ni z obr. 61 je na obr. 62. 

(Pokracovani) 
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Diaz D9 - 1NA148 (KYI30/80) 


Obr. 61. Displej, u nehoz se 
rozsveceni LED zleva do prava 
zrychluje 
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Obr. 58. Deska s plosnymi spoji pro 
zapojeni na obr. 57 

Chceme-li dosahnout, aby byl u 
displeje urcity stupen 102 „vypnuty”, 
svitivou diodu k nemu nepripojime. 
Upravime-li napr. zapojeni z obr. 57 
tak, ze vstup MR (reset, vyvod 15) 
spojime s vyvodem 9, bude obvod 
pracovat v osmi „krocich”. Po prvni 
ctyri kroky budou LED svitit a po dalsi 
ctyri se nerozsviti a pak se bude cely 
cyklus opakovat. 

555 CDA017B 

C2 JZ~W ^ 


s ... sviti, n ... nesviti 

U tohoto a vsech dalsich zapojeni, 
v nichz se pouzivaji diody 1N4148, 
Ize samozrejme pouzit i jine bezne 
kremikove diody (i tuzemske vyroby 
ze „suplikovych” zasob, napr. KA501- 
-3, KA206 apod.), jako svitive diody 
Ize pouzit prakticky vsechny dostupne 
typy, ktere maji / F (tj. tzv. predni 
proud) do 20 mA, coz splnuje valna 
vetsina LED. 

Deska s plosnymi spoji pro zapoje¬ 
ni z obr. 59 je na obr. 60. 

Dalsi verzi zapojeni z obr. 59 je 
zapojeni na obr. 61 - pracuje v cyklu 
s deseti kroky, svitiva dioda DIO sviti 
v krocich 1 az 3, dioda Dll v krocich 
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Obr. 62. Deska s plosnymi spoji pro 
zapojeni z obr. 61 


Obr. 60. Deska s plosnymi spoji pro 
zapojeni z obr. 59 
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Obr. 59. Displej se ctyrmi svitivymi 
diodami a s peti kroky cinnosti 
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NOVE 

KNIHY 


Frejlach, K.: Z historie radiotech- 
niky, vydal autor vlastnim 
nakladem, rozsah 114 stran A5, 
obj. cfslo 120801, MC 65 Kc. 

Kniha se zabyva jednotlivymi etapami vy- 
voje radiotech niky az do soucasnosti. Je 
vydana ke stemu vyroci vynalezu radia a je 
urcena sirokemu okruhu zajemcu o radio- 
techniku. 

Zouhar, R.; Karmasin, K.: Radio- 
amatersky provoz na KV a VKV, 
vydaio nakiadatelstvf AMA, roz¬ 
sah 270 stran A5, obj. c. 120803, 
MC 147 Kc. 

Prirucka nabizi novym zajemcum sezna- 
mem s radioamaterskym provozem tak, aby 
zvladli zasady provozu a mohli samostatne 
navazovat spojeni. Jako ucebnice poslouzi 
v radioklubech i v jinych organizacich, ve 
kterych se vyskytnou zajemci o radioama- 
terske vysilani. 

Nemecek, L.; Krfz, M.; Hal a, P.: 
Ochrana elektrickych zarizeni 
proti nadproudum, vydaio nakia¬ 
datelstvf Elektromanagement, 
rozsah 120 stran A5, obj. c. 
120797, MC 85 Kc. 

Prirucka uvadi ochranu el. zarizeni proti 
nadproudum podle normy CSN 33 2000-4- 
43, ktera plati pro jistem holych i izolovanych 
vodicu a kabelu v silnoproudem el. rozvodu 
do 1 kV. V publikaci dale najdete pouziti 
ochrannych opatreni pro zajisteni bezpec- 
nosti podle normy CSN 33 2000-4-473 
a vybrannejistici prvkya zarizeni. Obsahuje 
zaroven katalogove udaje jednotlivych spi- 
nacu, jisticu, pojistkovych vlozek 
a odpojovacu. 

Rous, Z.; Sedlacek, S.; Marks, W.: 
Hromosvody a zemnice, vydaio 
nakiadatelstvf STRO-M, rozsah 
120 stran A5, obj. c. 120798, MC 
126 Kc. 

Tato prirucka je zamerena predevsim na 
prakticke zasady pro projektovani, montaz 
a udrzbu hromosvodni ochrany, tj. jimacu, 
jimacich vedeni, svodu a uzemneni. 

Prirucka ma slouzit nejen jako zakladm 
pomucka pro odborne skoly a uciliste, ale 
tez jako uzitecny material pro projektanty, 
montazn i organizace, revizn i tech niky a udrz¬ 
bu. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objectnat 
na dobirku v prodejne technicke literatury 
BEN, Vesinova 5, Praha 10, 100 00, tel. 
(02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75 
nebo v nove otevrene prodejne technicke 
literatury BEN v Plzni, Slovanska 19. 


Jednoducha zapojem 
pro volny cas 

Tentokrat jsme vybrali nekolik jednodussich zapojem', ktera Ize 
snadno realizovat vetsinou i ze starsfch zasob soucastek (tzv. sup- 
Ifkovych), ktere se vetsine zajemcu o elektroniku behem doby na- 
shromazdf, pritom je samozrejme mozne pouzft i soucastky nove, 
moderm - i s nimi se vsak na cinnosti popisovanych konstrukci nic 
nemenf. 


Skusacka tyristorov 

Pri praci s elektronickymi zariade- 
niami casto potrebujeme zistit’ infor- 
mativne, ci bezne polovodicove su- 
ciastky, ci uz diody alebo tranzistory 
su dobre. Robi sa to bezne s pouzitim 
mostikoveho ohmmetra, napr. DU10, 
DU20 atd’. tak, ze sa zmeraju precho- 
dy p-n v oboch smeroch. U tranzisto- 
rov sa obvykle zmeria prechod baza- 
emitor, baza-kolektor a zist’uje sa este 
skrat kolektor-emitor, co byva obvyk- 
lou chybou. 

U tyristorov sa da zistit’ funkcnost’ 
prechodu G-K v oboch smeroch, ale 
funkcnost’ prechodu A-K (anoda-kato- 
da) sa bez prilozeneho napatia zistit’ 
neda. Na tento ucel sa hodi pomocka 
- bezna baterka s vyvedenymi kontak- 
tmi. Ziskavame tak zdroj napatia bud’ 
3 V alebo 4,5 V podl’a pouzitej baterky 
a zat’azovaci odpor vo forme ziarovky. 
Pri merani tyristoru (obr. 1) staci pri- 
pojit’ „zaporny” vyvod z baterky na ka- 
todu tyristoru a kladny na anodu. 

Tlacidlo Tl bat (vlastne tlacidlo bater¬ 
ky) must byt’ rozpojene. Kratkodobym 
skratom anody a katody sa tyristor 
uvedie do vodiveho stavu („zapali”). 
Ak je dobry, ziarovka zostane svietit’. 
U triaku odskusame tuto funkciu aj pri 


Obr. 1. 
Skusacka 
tyristorov 


prepolovanych vyvodoch baterky. 
Tym odskusame triak v I. a III. kvad- 
rante - ked’ triak pracuje v tychto kvad- 
rantoch, pracuje vo vsetkych styroch. 

Ing. Emil Balogh, 
Satservis Bratislava 

Spfnanie rele dvomi tyristormi 

V ARadiu sa objavuje celkom dost’ 
clankov s dobrymi napadmi. Ak budete 
mat’ miesto a zaujem, dovol’ujem si 
ponuknut’ na zverejnenie jeden z - moz- 
no mojich - navrhov (aspon ja som to 
este publikovane nevidel). 

Ide o obvod so spinamm rele po- 
mocou dvoch tyristorov. Podmienkou 
je, aby rele malo jeden pomocny kon- 
takt na „sluzobne” pouzitie. Vyhodou 
zapojenia je, ze pouzitim spinacich 
alebo rozpinacich kontaktov rele sa 
cela funkcia obvodu invertuje. Diody 
zapojene do riadenia tyristorov mozu 
byt’ svietive. Pri pouziti na termostat 
(napr. podl’a obr. 1) to zjednodusi na- 
stavenie zapinacej a vypinacej teplo- 
ty. Na hladinovom spinaci (obr. 2) svit 
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diody, ktora indikuje startovanie tyris- 
tora nepremosteneho kontaktmi rele 
ukazuje, ze hladina je v rozsahu me- 
dzi hornou a dolnou urovnou. 

Toto zapojenie nepozna problemy 
spojene s nastavenim hysterezy ako 
pri obvodoch so spatnou vazbou. Pre- 
to aj vzniklo. Ma viac moznosti pouzi- 
tia - hladinovy spinac, termostat, su- 
mrakovy spinac alebo ine - aj laik je 
schopny ho s dostatocnou presnost’ou 
nastavit’ jednoduchym nastavenim 
dvoch hranicnych hodnot bez toho, 
aby sa tieto navzajom akol’kovek ov- 
plyvnovali. 

Napajaci zdroj som pouzil tiez 
v niekol’kych variaciach. Obvod 723 
nie je sice mojim milacikom, ale 
v case navrhu este neboli bezne do- 
stupne trojvyvodove male stabilizator 
a 723 aj s „bizuteriou” zabera menej 
miesta ako 78XX. 

Sposoby zapojenia tyristorov su na 
obr. 3 a su uplne rovnocenne. Pod- 
mienkou spravnej funkcie vsak je, aby 
na obr. 3a bol horny tyristor vypinaci a 
dolny zapinaci a na obr. 3b I’avy zapi¬ 
naci a pravy vypinaci. Vypinaci tyris¬ 
tor je zapnuty po celu cinnu dobu a 



a) b) 


Obr. 3. 


zapinaci tyristor spina len v okamihu, 
ked’ nastane hranicna hodnota (ak za- 
nedbame zotrvacnost’ systemu), teda 
splni sa podmienka zapnutia regulo- 
vaneho obvodu. 

V pripade, ze okolnosti to vyzadu- 
ju, mozno pouzit’ transformator so sy- 
metrickym vystupom aj podl’a obr. 4. 



Obr. 4. 

Obe napatia su dvojcestne usmerne- 
ne a na vyhladenie U/2 staci konden- 
zator na nizsie napatie, kym napatim 
U mozno spinat’ rele na vyssie napa¬ 
tie. To iste plati samozrejme i naopak. 

Verinn, ze tieto sposoby zapojenia 
budu pre niekoho podnetne. 

Jan Szabo 

Obr. 1. L 200 



Zdroj s L200 

Ve snaze vyresit co nejjednodus- 
seji stabilizovany zdroj s regulaci vy- 
stupniho proudu i napeti jsem pouzil 
zapojem na obr. 1. Parametry jsou 
zrejme z obrazku. K prepinam proudu 
jsem pouzil otocny prepinac, napeti 
se reguluje linearmm potenciometrem 
10 kQ. Integrovany obvod je nutno 
umistit na chladic (hlirn'k tl. 10 mm 
o plose 10 cm 2 ). Zdroj je doplnen digi- 
tainim voltmetrem, Ize pouzit i moduly 
prodavane v obchodm siti. Napeti se 
snima z predradniku 9,99 M Q, proud 
rezistorem s odporem 0,1 Q (navinut 
z manganinoveho dratu tl. 0,7 mm). 
K prepinam napeti-proud Ize pouzit 
Isostat s 2x dvema sekcemi, druha 
sekce slouzi ke spinani prislusnych 
tecek na displeji. Meridlo musi byt na- 
pajeno ze zdroje, ktery nema zadnou 
ze svorek spolecnou se svorkami 
zdroje (napr. 
z jineho vinuti 
transformato- 
ru). Pro jine 
proudy Ize R 
vypocitat ze 

/ = 0,4 5/R, 

kde / je poza- 
dovany proud. 

7 Mgr. Lad. 
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INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto miste Vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33, v niz si Ize prostudovat, za- 
pujcit ci predplatit cokoli z bohate nabidky knih a caso- 
pisu, vychazejicich v USA (nejen elektrotechnickych, elek- 
tronickych ci pocitacovych). 

Prvnim z casopisu, ktere Vam dnes chceme predstavit, 
je casopis pro zajemce o koupi bezpecnostnich zarizeni, o 
bezpecnostmch systemech a sluzbach v tomto odvetvi. 
Jako prvni jsou v casopisu predstaveny novinky na trhu, 
napr. pro parkoviste u restauracmch podniku a uveden 
prehled konferenci v oboru. Nasleduji stranky, venovane 
bezpecnostnim sluzbam a vysledkum jejich cinnosti, popi- 
su vozidel pro bezpecnostm sluzby, neurcenych pro bezny 
silnicni provoz, poznamky k pouziti elektronickych klicu 
(napr. od vyrobce Dallas Semiconductor), ke kontrole sou- 
kromych dat ve verejnych sitich atd. Dale je popsano pou¬ 
ziti multiplexoru v zarizenich k ochrane objektu, vyuziti vir¬ 
tu a I n f reality v zabezpecovacich zarizenich, vyuziti 


techniky videokomprese atd., vsechny clanky jsou doplne- 
ny prehledem vyrabenych zarizeni, jejichz principy jsou po- 
pisovany. V casopisu je venovano misto i ochrane proti 
ohni, bezpecnostnim integrovanym systemum, prenosum 
datv celularmch sitich, poplachovym zarizenim a inzerci. 

Casopis je mesicmk, ma 66 stran, je celobarevny, for- 
matu A4, predplatne v USA 70 $ rocne. 

Druhy z predstavovanych casopisu, Smart electronics, 
ma jako podtitul „casopis pro elektronickou zabavu a elek- 
tronicky zivotni styl” a dal by se strucne charakterizovat 
jako „od kazdeho neco” - od recenzi odborne literatury po 
popis pocitace Compaq presario, pres clanky Co to jsou 
multimedia, popis nekterych pocitacovych her, reportaz 
z elektronicke vystavy spotrebni elektroniky v Las Vegas, 
navrh bytoveho (presneji „domovniho”) reprodukcniho au- 
diozarizeni, popis elektronickych opravarskych „kufnku”, 
popis vybaveni a usporadani „domaci kancelare” az po po- 
drobne informace o vyrobcich spotrebni elektroniky pro 
nejruznejsi pouziti. 

Casopis je mesicmk, ma 94 stran formatu A4, je celo¬ 
barevny, rocni predplatne v USA je 30 $. 














































DELFlN 


RNDr. Jaroslav Kroczek, Ing. Miloslav Steinbauer 

Delffn je jednoducha ucebnf pomucka a slouzf k pochopem ko- 
munikace pocftace s perifernfmi zaffzenfmi. Studenti, kterf projevf 
hlubsf zajem o praci s pocftacem, nez je ryze uzivatelsky prfstup, se 
vetsinou dovedf, ze existuji jakesi porty a bitove operace a ze pro- 
cedury pro jejich ovladani Ize nejefektivneji vytvorit v assembler'll, 
zustane jim vsak zahadou proc... 


Konstrukce 

Delffn (INterface pro DEmonstraci 
Logickych Funkci) je samostatny prf- 
stroj, s pocftacem je propojen kabe- 
lem pro tiskarnu a ma vlastnf napajeci 
zdroj. Mechanicka konstrukce neni 
podrobne popisovana, byla podrfzena 
pouzitym soucastkam, z velke casti 
„co suplfk dal”. Vse potrebne je patrne 
z fotografif a zjednoduseneho nakre- 
su (obr. 1). 

Vetsina soucastek (krome motorku 
a stabilizator^ je osazena na jedno- 
stranne desce s univerzalmm spojo- 
vym rastrem a potrebne spoje jsou vy- 
tvoreny dratem s pajitelnou izolacf 
- jakousi obdobou ovfjenych spoju. 
Nosnou cast tvorf polovina montaznf 
krabice K6, doplnena hornfm panelem 
z polystyrenove desky. Pro zjednodu- 
senou variantu Delffna (bez meridla 
a motorku) vyhovf napr. krabicka ur- 
cena pro ulozenf 5 ks disket. 

Popis zapojenf (obr. 2) 

Indikator datove sbernice trvale 
zobrazuje stav pomoci 8 LED. Diody 
jsou pripojeny k vystupum hradel 
7405 proti +5 V, takze indikuji pozitiv- 
ni logiku (uroven H - sviti, L - nesviti). 
Indikator muze demonstrovat zobra- 
zeni cisel ve dvojkove soustave a vy- 
tvaret ruzne efekty, jako teplomero- 
va stupnice, svetelny had, kyvadlo, 
pulsace a podobne. 

Sedmisegmentovy displej obsahu- 
je vcetne tecky 8 LED, takze jej Ize 
primo ridit 8 bity. Displej je oddelen 
obvodem U1 typu 74373, ktery pracu- 
je jako latch (spravne cesky „zdrz”). 
Je-li na ridicim vstupu G signal urovne 
H, obvod prenasi data primo na vy- 
stup, pri urovni L si obvod pamatuje 
posledm stav a uchova zobrazem na 
displeji. Pri pouziti segmentovky se 
spolecnou anodou bude indikace ne- 
gativni, segmenty se rozsviti signalem 


urovne L. Tento jev neni na zavadu 
a Ize jej snadno softwarove osetrit. 
Displej by mohl pouzivat i dekoder 
7447, vyhodnejsi je vsak primy prf¬ 
stup, protoze Ize zobrazit nejen cisla, 
ale i celou abecedu za cenu, ze ne- 
ktere znaky (k, m, v, w, x) budou znac- 
ne stylizovany. Obvod 74373 snese 
vetsi zatez, nez je odber displeje, pro¬ 
to jsou jeho vystupm signaly vyvede- 
ny rovnez na konektor (objimku DIL 
16) pro pripadne dalsi experimenty. 

Digitalne-analogovy prevodnik pra- 
cuje s dolnimi 4 bity druheho latch U2 
(zbyvajici bity jsou urceny pro rizeni 
motorku). Signaly jsou oddeleny hrad- 
ly s otevrenym kolektorem 7405 a pres 
rezistory tvorici radu vzdy s polovic- 
nim odporem svedeny do uzlu s d\o- 
dou LED a miliampermetrem. Ctyr- 
bitove ovladani umozni rozlisit 16 
urovni proudu (zhruba 0 az 15 mA), 
coz pro ukazku funkce pine vyhovuje. 
Rezistory postaci v toleranci 5 %, LED 
je vetsiho rozmeru a jako meridlo je 
pouzit indikator ze stareho magneto- 
fonu. Odpor rezistoru R15 je nutne vo- 
lit podle citlivosti meridla. 

Krokovy motorekje rizen hornimi 4 
bity obvodu U2. Motorek SMR 300 je 
urcen pro napeti 24 V, avsak bez za- 
teze a pri pomalych otackach pracuje 
i pri 5 az 9 V. Tento typ motorku byl 
pouzivan napr. v gramofonech. Moto¬ 
rek ma dve desetipolove sekce, kazda 
ma vyveden stred vinuti. Cyklickym 
privadenim proudu do jednoho ze 4 
koncu vinuti se rotor otoci vzdy o 1/40 
otacky. Privadenim proudu do obou 
sekci soucasne se zvetsi rozlisem na 
80 kroku na otacku. Pro nazornost je 
na motorku upevnen kotouc s abece- 
dou, ktery predvadi cinnost historicke- 
ho telegrafu nebo tiskarny s typovym 
koleckem. 

Pri natoceni kotouce do spravne 
polohy vzdy blikne dioda Dll a lupne 
v reproduktoru, coz odpovida otistem 
znaku na papir. Takto Ize „vypisovat” 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 
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text odeslany z pocftace. Na pocatku 
je nutno nastavit kotouc do nulove po¬ 
lohy (napr. na znak mezera). To je 
mozne uskutecnit rucne nebo lepe au- 
tomaticky. K tomu je kotouc na spodnf 
strane opatren cernou znackou a na 
okraji desky s plosnymi spoji u motor¬ 
ku je opticke cidlo - infracervena dioda 
a fototranzistor, sklonene k sobe tak, 
aby snfmaly zarenf odrazene od ko¬ 
touce. Pro spolehlivou funkci cidla je 
treba nastavit citlivost zmenou R31 
a odstfnit fototranzistor Q6. 

Nenf-li na pocatku kotouc vynulo- 
van, je vypisovany text sifrovan Cae- 
sarovym kodem (vsechny znaky jsou 
cyklicky posunuty o dany krok). Toho 
Ize vyuzft zamerne k ctenf sifrovane- 
ho textu. 

Delffn vyuzfva 8 datovych signalu 
a dalsi 3 rfdicf signaly - ovladani obou 
latch a zvukovy vystup. Zde vyhovf ja- 
kykoliv reproduktor, radeji s vetsf im- 
pedancf, nebo telefonnf sluchatko. 
Jedno pouziti bylo uvedeno jiz u typo- 
veho kotouce. Jinak muze reproduktor 
vyluzovat libovolne zvuky, pochopitel- 
ne vjednobitove kvalite. 

V serii s reproduktorem je zapoje- 
na dioda LED D11. Jejf jas je umerny 
ciniteli plnenf impulsu. Na ukazce 
zmeny jasu diody pri stalem zaklad- 
nfm kmitoctu Ize vysvetlit, co je to sfr- 
kova modulace. 

Opticka zavora je vytvorena v pro- 
storu mezi dvema kryty. Jeden ob- 
sahuje infracervenou diodou a druhy 
dvojici fototranzistoru. Pohybem pred- 
metu (napr. prstu) prostorem zavory je 
indikovan jak pruchod, tak i smer po- 
hybu. To umozni napr. merit cas za- 
vodnfka v cflove care nebo registrovat 
pocet osob v mfstnosti - po odchodu 
poslednf osoby muze zhasnout svetlo. 
Kryty cidel jsou vyrobeny z pouzder 
velkych popisovacu FIX. Na ne Ize 
snadno nasadit puvodnf uzaver opat- 
reny hrfdelkou s vrtulkou a demon- 


IR dioda fototranzistory 


typovy kotouc 



Obr. 1. Zjednoduseny prurez pristrojem 



















strovat tak mereni otacek, delek nebo 
cinnost digitalniho potenciometru - 
otacemm hridelkou menit jas diody 
prevodniku D/A, pripadne rolovat text 
na displeji po jednotlivych pismenech. 
Citlivost fototranzistoru je urcena re- 
zistory R32 a R33. Odolnost proti den- 
nimu svetlu se ukazala natolik dobra, 
ze vzdalenost mezi diodou a fototran- 
zistory muze byt i vetsi, nez pouzitych 
30 mm. Stav cidel je indikovan svitivy- 
mi diodami primo na panelu. Protoze 
obvod U3 je typu CMOS a snese 
mensi zatez nez TTL, je nastaven 
maly proud diodami. 

Nem-li opticka zavora vyuzivana, 
mohou byt prislusne 2 bity ovladany 
primo tlacitky SI a S2. Na nich Ize 
overit softwarove osetrem zakmitu, 
funkci autorepeat, stopky s mefemm 
mezicasu nebo treba dekodovam zna- 
ku Morseovy abecedy. 


napajen i motorek a rezistor R35 bude 
asi polovicm (jeho funkci je zejmena 
omezovat proud pri soucasnem vybu- 
zeni nekolika vinuti soucasne). 

Prime napajeni z pocitace je v za- 
sade mozne, ale nelze je doporucit. 

Software 

Jako zakladm software pro tvorbu 
aplikaci v Turbo Pascalu postaci unit 
s procedurami pro inicializaci, vystup 
dat, ovladam latch a cteni optickych 
cidel. Studenti pak nejsou zatezovani 
znalosti adres portu a vyznamem jed¬ 
notlivych bitu a mohou se zamerit na 
zajmnavejsi problemy, napr. ovladani 
typoveho kotouce tak, aby se pohy- 
boval obema smery vzdy o nejmensi 
uhel. Pri pouziti dalsich ridicich signa- 
lu je nutne respektovat, ze cast z nich 
je hardwarove invertovana. 


Zaver 

Popisovana konstrukce nabizi mno- 
ha zjednoduseni i vylepsem, displej 
muze byt vicemistny, bez latch, rizeny 
v multiplexmm rezimu, dva krokove 
motorky mohou vytvorit jednoducheho 
robota, pripojeni game-portu umozni 
snimat analogove signaly... 

Delfin byl sestrojen na letnim od- 
bornem soustredeni klubu informatiky 
karvinskeho gymnazia. Samotnou 
konstrukci zvladli spis vedouci, o vy- 
tvareni programovych aplikaci projevi- 
li studenti (s vyjimkou nekolika her- 
nich maniaku) az necekany zajem 
a vymysleli radu novych vyuziti. I upl- 
ni zacatecnici dobre pochopili princip 
dvojkove soustavy a zobrazeni dat 
v pocitaci. Pokrocili vytvorili demon- 
stracni program v prostredi Turbo Vi¬ 
sion. 


Napajecf zdroj 

K napajeni je vhodny „kalkulacko- 
vy” sit’ovy zdroj s napetim 6 az 9 V 
(skutecne napeti byva vetsi, nez uva- 
dene). Delfin odebira naprazdno asi 
80 mA, pri rozsvicem vsech diod 
asi 250 mA, motorek je napajen z ne- 
stabilizovaneho napeti a odebira asi 
140 mA. Stabilizator 7805 vystaci 
s malym chladicim kridelkem, ve star- 
sim celokovovem provedeni i bez 
chladice. Napajeni je mozne i ze sta- 
bilizovaneho zdroje 5 V, pak je z nej 


konektor 

CANON 

konektor 

AMPHENOL 

signal 

tiskarny 

signal 

Delfina 

port 

adresa 

cislo bitu 

1 

1 

STROBE 

SPK 

37 AH 

0 

2+9 

2-9 

DATA (0-7) 

DATA (0-7) 

378H 

0-7 

10 

10 

ACK 

— 

379H 

6 

11 

11 

BUSY 

NUL 

379H 

7 

12 

12 

PE 

K2 

379H 

5 

13 

13 

SLCT 

RT 

379H 

4 

14 

14 

AUTO LF 

DSP 

37AH 

1 

15 

32 

ERR 

— 

379H 

3 

16 

31 

TnTT 

— 

37AH 

2 

17 

36 

SLOT IN 

MOT 

37AH 

3 

18-25 

19-30 

GND 

GND 

— 

— 


Tab. 1. 
Zapojeni 
konektoru 














Tab. 2. Vypis unitu pro Turbo Pascal 



{Zakladni procedury pro 

komunikaci s DELFINEM v. 1.3} 

Unit Delfin; 

procedure SetDisp (a: boolean); 



begin 

INTERFACE 


if a then dsw:=dsw and 253 

procedure 

Init; 

else dsw:=dsw or 2; 


{Vypne vsechny moduly} 

Port[OPort]:=dsw; 

procedure 

OutData(b: byte); 

end; 


{Odesle data na port} 

procedure SetMotor(a: boolean); 

procedure 

SetDisp(a: boolean); 

begin 


{Ovlada latch displeje} 

if a then dsw:=dsw and 247 

procedure 

SetMotor(a: boolean); 

else dsw:=dsw or 8; 


{Ovlada latch D/A a motorku} 

Port[OPort]:=dsw; 

procedure 

SetSpk(a: boolean); 

end; 


{Ovlada reproduktor a Dll} 

procedure SetSpk(a: boolean); 

procedure 

GetSensor(var kl,k2: boolean), 

; begin 


{Vraci stav zavory} 

if a then dsw:=dsw and 254 

function 

GetNul:boolean; 

else dsw:=dsw or 1; 


{Vraci stav nul. cidla} 

Port[OPort]:=dsw; 



end; 

IMPLEMENTATION 

procedure GetSensor(var kl,k2: 



var b: byte; 

uses 

CRT; 

begin 

var 


kl:=(b and 16)=0; k2:=(b and 


dsw: byte; 

end; 

const 

{ LPTl } { LPT2 } 

function GetNul:boolean; 


DPort = $37 8; { $278 } 

begin 


Iport = $37 9; { $279 } 

GetNul:= (Port[IPort] and 


Oport=$37A; { $27A } 

end; 



begin 

procedure 

Init; 

Init ; 

begin 


end. 


dsw:=255; 

SetDisp (true); OutData(255); SetDisp (false) ; 
SetMotor(true); OutData (0); SetMotor(false); 

end; 


procedure OutData(b: byte); 

begin 

Port[DPort]:=b; 

end; 


Obr. 3. 
Usporadani 
soucastek 



Seznam soucastek 


Rezistory (miniaturni) 

Rl az R8 

270 a 

R9 

100 ft 

R10 az R13 

820 ft 

R14 

330 ft 

R15 

680 ft 

R16 

1,3 kft 

R17 

2,7 kft 

R18 az R25 

390 ft 

R26, R27 

1,2 kft 

R28 

150 ft 

R29, R30 

56 kft 

R31 

8,2 kft, viz text 

R32, R33 

33 kft, viz text 

R34 

2,2 kft 

R35 

15 ft, viz text 

R36 

12 ft, 1 W 

Kondenzatory 

Cl 

1000 pF, 15 V 

C2 

Polovodice 

50 pF, 6 V 

Q1 az Q5 

KC508 (libovolny NPN) 

Q6 az Q8 

KPX81 

D1 az D12 

LED (cervena bodova) 

D12 

LED velkoplosna 

D13, D14 

LED infracervena 

D15 

KYI 32/80 

D16 

displej 7 segmentu 


U1, U2 74373 (8bit. latch) 

U3 4001 (4 x NOR CMOS) 

U4, U5 7405 (6 x NOT) 

U6 7805 (stab. 5 V) 

Dalsi soucastky 

Ml meridlo, napr. indikator z mag- 
netofonu 


LSI reproduktor 8 az 75 ft 

nebo telefonm sluchatko 
MOI motorek SMR 300 - 100 Rl 24 
S1,S2 tlacitko se spinacmn kontaktem 
J1 konektor podle zdroje 

J2 objimka DIL 16 

J3 konektor Amphenol 36 F 



Obr. 4. Opticka zavora s vrtulkou 








Nabijecka NiCd 

s nezavislym vybljemm 


Vladimir Hejtmanek 


Pouzivate-li akumulatory s rozdilnou skutecnou kapacitou, s rozdilnou 
rychlosti samovybijeni a akumulatory od ruznych vyrobcu, bude se vam 
mozna hodit dale popsana nabijecka. Protoze kazdy clanek je pred nabitim 
zvlast’ vybijen, Ize nabijet clanky s ruzne velkym zustatkovym nabojem. 



Vsechny dosud popsane nabijecky 
akumulatoru NiCd nabijely, pripadne 
i vybijely vsechny clanky soucasne. Ta- 
kovou nabijecku je vyhodne pouzit, 
maji-li clanky pouzite v baterii pribliz- 
ne shodnou kapacitu. To je splnenojen 
u novych a neprilis dlouho skladova- 
nych baterii a baterii sestavovanych 
modelari, kteff si daji s vybiramm clan¬ 
ku praci. Vybiram clanku je prace ca- 
sove dosti narocna, a tak my, ostatni 
bezni uzivatele, zpravidla tridime aku¬ 
mulatory jen podle kriteria dobry-spat- 
ny. Pak se muze stat, ze se v jednom 
zarizem sejdou akumulatory s rozdil¬ 


nou kapacitou a s rozdilnou rychlosti 
samovybijeni. Akumulatory s nejmen- 
si kapacitou trpi pri vybijem - jsou vy- 
bijeny na nulove napeti a nekdy i pre- 
polovany, cimz se podstatne zmensuje 
pocet nabijecich cyklu a zkracuje doba 
jejich zivota. Toto nebezpeci hrozi 
zvlaste u baterii s vetsinn poctem clan¬ 
ku, u nichz totalni vybiti jednoho clan¬ 
ku nelze jednoduchym indikacnim ob- 
vodem odlisit od mirneho vybiti cele 
baterie. U akumulatoru s nejvetsi ka¬ 
pacitou se naopak projevuje pamet’o- 
vyjev, nebot’zpravidla nejsou pred na- 
bijenim baterie zcela vybity. 



D1 - B250C1500 
D2 - 1N4148 
TlazTG -BC639 
T9 -BC5A-6 
I01-LM317L 

102 -LM 324 

103 -LM339 

104- 4043 

105- 4075 

106- 4521 


LED1 az LED4-cervena 


Obr. 1. Zapojeni nabijecky NiCd 


Problem s pouzivamm takovych 
akumulatoru castecne resi popisova- 
na nabijecka. Po vlozeni akumulatoru 
jsou akumulatory vybijeny nejdrive 
kazdy zvlast’ na napeti 0,9 V a teprve 
pak nabijeny. Nabfjet muzeme az ctyri 
clanky typu AA (R6, „tuzkovy clanek”). 
Pri mensinn poctu clanku je jedno, do 
ktere pozice je clanek vlozen a ktera 
zustane prazdna. Prvni pozice slouzi 
pro zalohovam stavu klopnych obvo- 
du pri vypadku napajeni, a proto je 
vhodne ji clankem vzdy osadit. Jinak 
jsou si pozice zcela rovnocene. Nabi- 
jeni je pomale, proudem o neco vet- 
sim nez 0,1 C, coz vsak pro vetsinu 
aplikaci v domacnosti nevadi. 


Technicke udaje 


Pocet clanku: 1,2,3, nebo 4. 

Vybijeci proud: 200 az 250 mA. 

Nabijeci proud: 0,133 C. 

Doba nabijeni: 11 h a 39 min. 

Jmenovita kapacita clanku: 600 nebo 
750 mAh (Ize upravit). 


Zapojeni nabijecky je na obr.1. Na¬ 
bijecka ma spolecny zdroj referencm- 
ho napeti 1,25 V s obvodem LM317L 
(101), casovac s obvodem 4521 (106) 
a rizeni nabijeciho proudu (T9, Pri). 
Naopak vybijeci cyklus je rizen pro kaz¬ 
dy clanek zvlast’. 

Po vlozeni clanku a stisku tlacitka 
START se vynuluje casovac (106) sig- 
nalem na vyvodu 2 (MR) a vsechny 
klopne obvody RS se nastavi tak, ze 
na jejich vystupu je uroven H. Na vy- 
stupu hradla OR (105c, vyvod 10) je 
take signal s urovni H, ktery zablokuje 
casovac signalem na vyvodu 3 106 
a nabijeci zdroje proudu otevremm 
tranzistoru T9. 

Schema samostatneho vybijeciho 
obvodu pro jeden clanek je na obr. 2. 
Na prvni pozici prochazi proud z vystu¬ 
pu klopneho obvodu RS rezistorem R9 
a LED1 do baze tranzistoru T2. Tran- 
zistor T2 je otevren a akumulator se vy- 
biji proudem prochazejicim rezistorem 
R1. Napeti na akumulatoru se porov- 
nava komparatorem 102 s napetim 
0,9 V ziskanym delicem R17, R18 z re- 
ferencniho zdroje. Rezistory R17 
a R18 predstavuji zaroven minimalni 
potrebnou zatez stabilizatoru a jejich 
odpor by se nemel zvetsovat. Zmensi- 
-li se pri vybijem napeti na akumulato¬ 
ru pod 0,9 V, objevi se na vystupu kom- 
paratoru napeti, ktere vynuluje klopny 

















































































































Obr.2. Zjednodusene zapojeni pri 
vybijeni clanku 


u refo _ 

1,25 V ° ^[W l 



Obr.3. Zjednodusene zapojeni pri 
nabijeni clanku 


obvod RS a vybijeni se ukonci. Sou¬ 
casne take zhasne LED1, indikujici vy¬ 
bijeni akumulatoru. Vybijeni akumula¬ 
toru na ostatmch pozicich probiha 
shodnym zpusobem. Clanky se ve sku- 
tecnosti vybijeji na napeti o neco men- 
si, nezje napeti na vystupu delice R17, 
R18. Rozdil je zpusoben ubytkem na 
rezistoru R5, vyvolanym proudem te- 
koucim do baze tranzistoru. Protoze 
tento ubytek je velmi maly (asi 10 az 
15 mV), nema na funkci obvodu prak- 
ticky zadny vliv. 

Na vystupu 105c je uroven H tak 
dlouho, dokud neni ukonceno vybijeni 
vsech clanku - pak se zmem na L. 
Tranzistor T9 se uzavre a akumulato- 
ry jsou nyni nabijeny proudem, ktery 
je rizeny napetim na neinvertujicich 
vstupech 102. Samotny nabijeci obvod 
pro jeden clanekje na obr. 3. Soucas¬ 
ne se take rozsviti LED5, indikujici na¬ 
bijeni a odblokuje casovac s 106. Zdro- 
je proudu jsou napajeny z odbocky 
transformatoru. Na odbocce transfor¬ 
matoru je polovicm napajeci napeti 
(dvoucestne usmernene polovinou dio- 
doveho bloku D1), odebirany proud 
vsak muze byt dvojnasobny. V tomto 
zapojeni staci pro spravnou funkci 
zdroje proudu jen maly ubytek napeti 
na tranzistorech - zmensuje se tak i vy- 
konova ztrata. 

Integrovany obvod MOS 4521 ob- 
sahuje 24stupnovy binarni delic, jehoz 
posledmch 7 vystupu je vyvedeno, dale 
pak hradlo OR a ponekud netypicky 
zapojene vstupni obvody. Hradlo OR 
ma uvnitr 10 jeden vstup spojen se sig- 
nalem MR, druhy vstup hradla je vyve- 
den na II (vyvod 9), vystup na 01 (vy- 
vod 7). V nabijecce hradlo slouzi 
k tvarovam signalu s kmitoctem 50 Hz. 
Napeti ze sekundarmho vinuti trans¬ 
formatoru je privedeno pres rezistor 
R24 na vstup II. Z vystupu 01 je za- 
vedena hystereze rezistorem R25. Sig¬ 
nal s obdelmkovym prubehem je pri- 


veden na vstup 12 (vyvod 6). Vyvody 
L/ dd ’ a U ss ’ mohou byt v ruznych kom- 
binacich pripojeny na obe napajeci 
napeti. Pak se ruzne mem funkce 
vstupmho obvodu a delicky, vjednom 
rezimu je vystup 02 dokonce vstupem. 
Pro detailnejsi popis necht’ zajemce 
nahledne do katalogu [1]. 

Ve zde uvedenem zapojeni je vstup¬ 
ni signal, privedeny z vystupu tvarova- 
ce na vstup 12, hradlovan napetim na 
vyvodu U ss ’. Pro spravnou funkci je tre- 
ba vystup 02 (vyvod 9) pripojit pres 
rezistor ke kladnemu napeti. 

Stanoveni delky nabijeni je odvoze- 
no od kmitoctu site. Nechceme-li ca- 
sovaci obvod komplikovat, je vhodne 
zvolittakovou dobu nabijeni, kterou od- 
vodime binarmm delenim. V nabijec¬ 
ce pouzita delka nabijeni odpovida 
periode 20 ms prodlouzene delickou 
2 21 . Po uplynuti 11 hodin a 39 minut 
se na vystupu 022 objevi signal s urov- 
ni H, ktery se privede na vstup hradla 
OR (105b, vyvod 8). Na vystupu 105c 
se objevi uroven H a zablokuje se ca¬ 
sovac a zdroje proudu. LED5 zhasne 
a rozsviti se LED6 signalizujici ukon- 
ceni nabijeni. 

Presnost casovace je vice nez do- 
statecna. Pokud bychom chteli caso¬ 
vac ridit krystalem, museli bychom pri- 
dat nejmene jeden integrovany obvod, 
napr. 4060 ve funkci oscilatoru a de¬ 
licky. Casovac rizeny oscilatorem RC 
by bylo treba zase nastavit. 

Tranzistor T9 se nikdy neotevre upl- 
ne. Protoze na jeho kolektoru zustane 
male saturacm napeti, jsou i po ukon- 
ceni nabijeni clanky dobijeny proudem 
1 az 2 mA. Tento „udrzovaci” proud se 
muze na jednotlivych pozicich lisit, ne- 
bot’ pri malem ridicim napeti zdroje 
proudu se jiz dosti uplatnuje vstupni 
napet’ova nesymetrie operacnich ze- 
silovacu. 

Pri vypadku sit’oveho napeti se na¬ 
bijeni prerusi a z nabijenych clanku 
neni odebiran zadny proud. Stav klop- 
nych obvodu RS a binarniho delice se 
vsak muze nahodne zmenit. Proto je 
zapojeni doplneno o diodu D2. Pak je 
pri vypadku napajem z clanku na prv- 
m pozici odebiran proud asi 1 mA, kte- 
rym se napaji ridici cast nabijecky. Na 
logickych 10 je v tomto pripade napeti 
asi 0,8 az 0,9 V, ktere (jak praxe uka- 
zala), staci na zachovam stavu klop- 
nych obvodu a casovace. 

Protoze se mi nechtelo na nabijec- 
ku vyrabet krabicku, vestavel jsem ji 
do krabicky od levne nabijecky typ 
MW 298, kterou Ize zakoupit v nekte- 
rych prodejnach elektro a na trzistich 
v cene od 170 do 220 Kc. Pro nazor- 


Primarni 

vinuti 

(puvodni) 



puvodnivyvod 
doplneny vyvod 
puvodnivyvod 


Obr. 4. Zapojeni upraveneho 
transformatoru 


nost je fotografie neupravene nabijec¬ 
ky, pretistena z krabicky, vedle titulku 
clanku. Puvodni nabijeckaje velmi jed- 
noducha - v elektronicke casti ma 
transformator, dve diody, dve LED, ne- 
kolik rezistoru a prepinac. Umoznuje 
nabijet dva nebo ctyri clanky a nema 
pochopitelne zadny casovac ani 
ochranne obvody. Nabijeci proud je na- 
vic znatelne mensi, nabijeji-li se ctyri 
clanky. Z puvodni nabijecky pouzijeme 
krabicku, pruzinove kontakty, prepinac, 
transformator a sit’ovou snuru. Puvod¬ 
ni transformator vsak musinne bohuzel 
previnout - jeho sekundarni napeti je 
prilis velke. Pokud se na previnuti 
transformatoru necitite (transformator 
se obtizne rozebira), pouzijte radeji jiny 
transformator a pochopitelne i jinou 
krabicku. Do puvodni krabicky se totiz 
zadny z bezne prodavanych transfor¬ 
matoru nevejde. 

Pokud se vam povede puvodni 
transformator rozebrat, odvinte opatr- 
ne sekundarni vinuti (asi 145 z). Zis- 
kany drat dvakrat prelozte tak, ze do- 
stanete ctyri draty ctvrtinove delky. 
Timto dratem navineme nove sekun¬ 
darni vinuti - asi 35 zavitu vsemi ctyr- 
mi draty soucasne. Vinuti pak rozdeli- 
me na dve casti tak, aby vytvorila dve 
vinuti po priblizne 35 zavitech, zapoje- 
na v serii, pricemz kazde vinuti je vi- 
nuto dvema draty soucasne - viz obr. 
4. Pri tomto postupu maji vinuti shod- 
ny pocet zavitu, coz je nutna podmin- 
ka u vinuti spojenych paralelne. Trans¬ 
formator doplmme na sekundarni 
strane o dalsi vyvod, na ktery pripoji- 
me stred vinuti. Na vyvod pouzijeme 
kousek tlustsiho dratu nebo vyvod ze 
stareho (velkeho „televizm'ho”) mf 
transformatoru. 

Ani takto upraveny transformator 
neni idealni a jeho vykon je na hranici 
pouzitelnosti. Staci pro nabijeni ctyr 
clanku s kapacitou 600 mAh proudem 
80 mA, pri nabijeni clanku 750 mAh 
muze nabijet plnym proudem jen tri 
clanky - pri nabijeni ctyr se nabijeci 
proud zmensi ze 100 na asi 95 mA. 
Pro nabijeni clanku s kapacitou 900 
nebo 1200 mAh je lepsi pouzit trans¬ 
formator s vetsim vykonem, ktery se 
vsak do puvodni krabicky nevejde. 

Deska s plosnymi spoji (obr. 5) je na- 
vrzena tak, aby ji bylo mozne pouzit 
v puvodni krabicce. Do desky zapajmne 
puvodni pruzinove kontakty, prepinac 
a upraveny transformator. Na vnitrni 
strane krabicky podle potreby zkratime 
ci uplne odstranime vystupky, vymezu- 
jici polohu desky. V miste vystupku jsou 
totiz na nove desce soucastky. Dale vy- 
vrtame do celniho panelu ctyri dfry 
o prumeru 3 mm pro LED1 az 4, v ose 
clanku u kladnych kontaktu. Vrtame 
z vnitrni strany, co nejblize prepazce. 
Svitive diody zapajime do desky na pl- 
nou delku privodu - jejich celo je po 
zasunuti desky zaroven s rovinou cel- 
mho panelu. Tlacitko START je umis- 
teno za zadni strane krabicky za prepi- 
nacem a s deskou propojeno kratkym 
kablikem. Tlacitko je pripajeno na male 




Obr. 4. Deska s plosnymi spoji pro nabijecku. Vlevo ze strany soucastek, vpravo ze strany spoju 



Obr. 6. Rozmisteni soucastek na desce s plosnymi spoji 


desticce z kuprextitu. Tuto desticku pri- 
pevnite ke krabicce sroubem s distanc¬ 
in' podlozkou. 

Prepinacem prepiname typ nabije- 
nych clanku. V puvodm poloze 
„schneN” nabijmne clanky s kapacitou 
600 mAh, v poloze „normal” clanky 
750 mAh. Tranzistory T2, T4, T6 a T8 
je vhodne vybrat s priblizne shodnym 
proudovym zesilovacim cinitelem. Pak 
bude prakticky shodny i vybijeci proud 
a nabijecku je mozne pouzit k orien- 
tacni kontrole kapacity clanku. 

Pokud nepouzijete krabicku puvod- 
m nabijecky, pripojte transformator 
a pouzdra na clanky vhodnym vodi- 
cem. Pouzdra na clanky je treba pou¬ 
zit kvalitm, pripadne si je zhotovte 
sami. Pokud mozno nepouzivejte plas- 
tova pouzdra, prodavana nekterymi fir- 
mami. I pri opatrnem pajeni privodu 


material pouzdra zmekne a casto 
v miste nytku ztrati privodm plisek kon- 
takt. Ztraci-li se kontakt nepravidelne, 
muze byt zavada tezko identifikovatel- 
na. V pripade vykonnejsiho transfor- 
matoru muze mit prepinac vice poloh. 
Pak je treba take upravit odporovy 
delic R19 az R21 podle pozadovane- 
ho nabijeciho proudu. Nabijeci proud 
je 1 mA na kazdych 3,9 mV na vstu- 
pech 102. Pak Ize nabijet i clanky ji- 
nych typu. Pro proud 80 mA je vstupni 
napeti zdroje proudu 312 mV, pro 
100 mA pak 390 mV. 

Protoze nic nemusime nastavovat, 
je oziveni nabijecky je snadne. Spoci- 
va vlastne jen v kontrole funkce. Pro 
kazdou pozici zmerime vybijeci a na¬ 
bijeci proud, pripadne jeste zkontro- 
lujte signal 50 Hz na vyvodech 6 a 7 
106, zda nema nezadouci zakmity. 


Rozpiska soucastek 

Rezistory jsou miniaturni libovolneho 
typu krome R1 az R8, ktere jsou na 
zatizeni 0,5 W (typ RR u GM). Vsech- 
ny LED jsou s malym prikonem pro 
proud 2 mA, prumer 3 mm. 


R1 az R4 4,7 LI 

R5 az R8 3,9 LI 

R9 az R12, R23 a R28 1,5 kO 


R13 az R16, R27 

R17 

R18 

R19 

R20 

R21 

R22 

R24 

R25, R26 
Cl 
C2 
D1 

D2 

T1 az T8 
T9 
101 
102 

103 

104 

105 

106 

LED1 az LED4 

LED5 

LED6 


27 k LI 
180 LI 
470 LI 
10 k LI 
33 k LI 
15 k LI 
100 k LI 
220 k LI 
1 M LI 

2200 pF/6,3 V 
470 pF/16 V 
diodovy mustek kulaty 
napr. B250C1500 
1N4148 (KA..., apod.) 
BC639 
BC546 
LM317L 
LM324 
LM339 
4043 
4075 
4521 
cervena 
zluta 
zelena 


tlacitko, napr. P-B1720B (GM) 
nabijecka typ MW 298, nebo transfor¬ 
mator 220 V/ 2x 3 V az 2x 4,5 V pro 
vystupm proud 2x 200 az 500 mA, 
pouzdra na clanky, prepinac, krabicku. 
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Interval 2 


Stanislav Kubfn, Jan Ondrasek, Pavel Kubfn 

Tento pristroj umoznuje jednoduchym zpusobem naprogramo- 
vat interval pro uzfvanf prasku. Pristroj je miniaturm, ma malou spo- 
trebu a jednoduche ovladanf. Signal je generovan celou dobu az do 
odvolanf stisknutim tlacftka. 

Popisovane zarfzenf je ukazkou pouzitf modernf technologie na 
prakticke konstrukci. Stejne zarfzenf jiz bylo publikovano v AR 
A 9/95. Muzeme proto srovnavat jaky prfnos znamena pouzitf mikro- 
procesorove techniky. 

Zakladnf technicke parametry 


Napajecl napetl: 

3 V (clanek lithium CR2032). 
Proudovy odber: 

klid. 12 |jA, akusticka ind. 300 |jA. 
Nastavitelne casove intervaly: 

1 hodina (homeopatie), 
4, 6, 8, 12 hodin (antibiotika), 
lx denne (antikoncepce), 
3x denne (posflenf organismu). 
Spotreba: 1 clanek - az 3 roky. 

Popis zapojem 

Pro konstrukci je pouzit nejjedno- 
dussf z rady mikrokontroleru PIC (typ 
16C54). Vzhledem ke spotrebe byl 
pouzit velmi nizky pracovni kmitocet 
32,768 kHz. Kondenzatory Cl a C2 
jsou doporuceny vyrobcem. Rezistor 
R1 nastavuje na vstupu RBO stav log. 
1, pokud neni tlacitko SI stisknute. 
Prepinaci S2, S3 a S4 nastavujeme 
na vstupech log. 0 nebo 1 (kod BCD 
delky intervalu). Tlacitkem SI vypina- 
me akustickou signalizaci - log. 0 na 
vstupu RBO. 

Osazenf desky 
s plosnymi spoji 

Nejprve zapajime rezistor R1 a 
kondenzatory. Z odstipnutych drato- 
vych vyvodu od soucastek vyrobime 
ohnutim drzaky kraje clanku (obr. 2) a 
kontakt kladneho polu baterie (pod 
bateri’' 



Dale zapajime tlacitko SI, krystal 
XI a mikrokontroler PIC-S026. Pokud 
pouzijeme prepinace, ktere maji kri- 
delka pro pripevneni do panelu, tato 
kridelka odstramme odstipnutim. Cla¬ 
nek je shora pridrzovan pritlacnym 
pliskem z pruzneho materialu (nejlepe 
fosforbronz), ktery je pripevnen pripa- 
jenim 3 kusu kolicku „stiftl” listy (obr. 3). 

Piezokeramicky menic je pripajen 
na 2 kusy kabliku o deice 60 mm. 


1:1 



Obr. 3. Drzaky clanku 


Mechanicka konstrukce 

Piezokeramicky menic prilepime 
na vrchni dil do mista peti otvoru pod 
distancm sloupek. Desku s plosnymi 
spoji prilepime do spodmho dilu kra- 
bicky tavnym lepidlem. Vrchni dil pri- 
klopime tak, aby kabliky vedly k pie- 
zomenici podel desky s plosnymi spoji 
- ne pres soucastky na desce. Nako- 
nec krabicku sesroubujeme. 

Navod na pouzitf 

Jakakoliv zmena stavu prepinacu 
S2 az S4 je akusticky indikovana. 
Stav vypnuti neprerusovanym tonem 
a stav nastaveni intervalu prerusova- 
nym tonem s periodou 8 s. Akustickou 
indikaci Ize vypnout tlacitkem SI. Nu- 
lovat Ize vnitrni hodiny (a tedy cely 
24hodinovy cyklus) vzdy pres stav vy- 


Tabulka nastaveni prepinacu: 


VYPNUTO 

8 hodin 

gflfl 1 hodina 

|i B 12 hodin 

4 hodiny 

lxdenne 

||S 6 hodin 

||B 3xdenne 


pnuti (neprerusovany ton). Nasledne 
nastaveni intervalu prepinaci S2 az 
S4 znamena nastartovani celeho 24ho- 
dinoveho cyklu. 

Prlklad nastaveni 6hodinoveho cyklu: 
Prepinace S2 az S4 do stavu vypnuto 
- odezva neprerusovany ton. 
Prepinace S2 az S4 do stavu nastave¬ 
ni 6hodinoveho cyklu - odezva preru- 
sovany ton. 

Stisknutim tlacftka SI vypfname sou- 
casnou akustickou signalizaci. 

Dalsf akusticka signalizace za 6 hodin. 


Seznam soucastek 


Cl, C2 

47 pF 

C3 

33 nF 

101 

PIC-S026 

R1 

22 k£l 

SI 

P-B1720B 

S2, S3, S4 

P-B144 

SP1 

KBI2036F 

XI 

32,768 kHz 

krabicka klfcenka 

U-KM14 


Ceny a objednavky na Interval 2: 
Stavebnice Interval 2 stojf 399,- Kc. 
Mikrokontroler PIC-S026 199,- Kc. 
Cely hotovy vyrobek Interval 2, vcetne 
clanku, stojf 549,- Kc. 

(pro registrovane prodejce a pri vetsfm 
odberu slevy) 

Pfsemne objednavky: 

_ 5 CT Trinecka 650, 199 00 Praha 9 - 
Letnany. Telefonicke objednavky na 
cfsle 02/8544006. 


Obr. 4. Deska s plosnymi spoji 



Obr. 2. Kontakty clanku 





Obr. 1. Schema zapojenl 


Obr. 5. Krabicka od kllcenky (1:2) 





Menic 12 V/220 V 
s automatickym 
dobijamm baterie 


Luboslav Zat’ko 


V dnesnej pretechnizovanej dobe, ked’sa elektricka energia stava 
kazdodennou potrebou, ci uz pri sledovam televizie alebo pri doma- 
cich pracach, si uz ani zivot nevieme predstavit’ bez nej. Ja som sa 
pre realizaciu menica rozhodol po tvrdych skusenostiach s nasou 
Jabilnou” rozvodnou siet’ou. V technickej literature som nenasiel 
vhodne zapojenie menica, ktore by vyhovovalo mojim poziadavkam 
a ktory by vyuzival modernu suciastkovu zakladnu. Rozhodol som 
sa preto pre vlastnu realizaciu menica. 


Pristroj je dostatocne vyuzitel’ny ci 
uz v domacnosti tak i pri kempingu. 
Svojimi parametrami vyhovuje beznym 
potrebam. Je mozne ho pouzivat’ vo 
funkcii nabijaca baterii a navyse je ce- 
novo pristupny. 

Technicke udaje 

Menic 

Vstup: jednosmerne napatie 8 az 

14,4 V, Pb alebo NiCd akumulator. 
Vystup: st napatie 220 V/50 Hz/150 W. 


Nabijac 

Vstup: siet’ 220 V/50 Hz. 

Vystup: 12 V, Pb alebo NiCd 

akumulator. Dobijaci prud je 
regulovatel’ny od 0 do 5 A. 

Popis zapojenia 

Celkove zapojenie menica je na obr. 

1. Menic pozostava z dvoch casti. Za¬ 
pojenie riadiacej casti menica je na obr. 

2. Oscilator tvoreny 101 vyraba signal 
o frekvencii 200 Hz. Ten je privedeny 



T1J2T3-BUZ10 
D4, D9-LED zelena 
D3,D7—KY710 
Dll D8 -KY132/80 

DIOaz D13—KY132/600 
D15 —LED cervena 
D13 D16-LM335 


Obr. 1. Celkove zapojenie menica 


4060 4013 4011 



4098 


Obr. 2. Riadiaca cast’ menica 



do delicky dvoma 102a. Takto vytvore- 
nych 100 Hzje privedenych do druhej 
delicky dvoma 102b a zaroven do mo- 
nostabilneho klopneho obvodu 104 
s casovou konstantou 0,85 ms. Vystu- 
py z 102b a 104 su privedene do 103. 
Fazovo posunute vystupy o 180° su cez 
RC cleny R2, C3 a R3, C4 privedene 
do riadiacich elektrod tranzistorov T2 
a T3. RC clen sluzi na potlacenie rusi- 
vych ihlovych impulzov. Tranzistory T2 
a T3 spinaju vinutia nl a n2 transfor- 
matora Trl. Vystup transformatora je 
prisposobeny pomocou R16, R17a C7. 
Rele Re sluzi na automaticke pripoje- 
nie menica pri vypadku siete. 

Sucast’ou menica je i nabijac aku- 
mulatorov, ktory je na obr.3. Striedave 
napatie z transformatora je usmerne- 
ne diodami D6 a D7. Toto napatie slu¬ 
zi tiez na napajenie operacnych zosil- 
novacov 105. Operacny zosilnovac 
105a snima ubytok napatia na R9 
a tento porovnava s referenciou, kto- 
ra je vytvorena diodou D1. Pri mensich 
narokoch na presnost’ regulacie prudu 
je mozno pouzit’ na mieste D1 beznu 
Zenerovu diodu s napatmn 3,3 V. Po- 
tom treba zmenit’ R5 na 1,5 kQ a R6 
na 4,7 k£2. Nabijaci prud sa da nasta- 
vit’ plynule trimrom R7 v rozsahu 0 az 
5 A. Druha cast’ operacneho zosilno- 
vaca 105b snima cez odporovy delic 
R12, R13 a R14 napatie baterie a po¬ 
rovnava ho s referencnym napatim pri- 
vadzanym do invertujuceho vstupu 
105b. Ked’ napatie baterie prekroci 
14,4 V, nastavenu trimrom R13, zablo- 
kuje invertujuci vstup 105a a tym dojde 
k zablokovaniu nabijania baterie. Ked’ 
napatie baterie poklesne pod stano- 
venu hodnotu, prednastavenu pomo¬ 
cou R19, dobijanie sa obnovi. Po dlho- 
dobejsich skusenostiach bol nabijac 
doplneny tepelnou ochranou baterie. 
105c snima napatie z tepelneho senzo- 
ra D16 a porovnava ho s referenciou 
nastavenou s R26. Po prekrocem na- 
stavenej hodnoty sa automaticky za- 
blokuje 105a a tym zablokuje dobija¬ 
nie baterie. Pre Pb baterie je mozno 
tuto ochranu vypustit’. Nabijac je moz¬ 
no trvale vypnut’ prepinacom Pri. 

Ozivenie 

Najprv ozivime vykonovu cast’. Po- 
tom riadiacu cast’ menica a nabijaca. 
Vzhl’adom na to, ze sa jedna o vel’mi 
jednoduche zariadenie, s ozivovanim 
by nemali byt’ ziadne problemy. 

Mechanicka konstrukcia 

Transformator Trl je zlozeny z ple- 
chov EI40 hrubky 0,5 mm. Cievkove 
teliesko je vyrobene z pertinaxu hrub¬ 
ky 1,5 mm. Najprv su navinute 2 vrstvy 











































































































Obr 3. 

Riadiaca cast’ 
nabijaca 


D4, D9 zelena LED 

D5, D17 ZD3V3 

D8 KYI 32/80 

DIO az D13 KYI32 / 600 
D15 cervena LED 

D16 LM335 

Ostatne suciastky 

Q krystal 3,2768 MHz 
Trl transformator: 
jadro: El 40x40 
vinutia nl, n2: 39 z, 0 1,5 mm CuL 
n3: 787 z, 0 0,5 mm CuL 

n4, n5: 9 z, 0 1,5 mm CuL 
Re pre 220 V, 2 x prepmaci kontakt 
Prl ISOSTAT, 2 x prepmaci kontakt 
Pr2 siet’ovy ISOSTAT, 2 x prep, kontakt 
Pol T 1 A 
Po2 T 8 A 


lakovaneho papiera hrubky 0,1 mm. 
Potom su navinute nl, n4 a n2, n5, pri- 
com po kazdej vrstve je navinuta jedna 
vrstva lakovaneho papiera hrubky 0,1 
mm. Oddelenie medzi primarnymi vinu- 
tiami a sekundarnym vinutim 2,5 kV je 
zabezpecene navinutim 4 vrstiev tria- 
cetatovej folie hrubky 0,08 mm. Potom 
navinieme vinutie n3, pricom po kazdej 
tretej vrstve navinieme jednu vrstvu la¬ 
kovaneho papiera hrubky 0,06 mm. Na- 
koniec po navinuti n3 navinieme dve 
vrstvy lakovaneho papiera hrubky 


C7 1 pF/630 V 

C8 0,22 pF/630 V 

Polovodicove suciastky 


101 

102 

103 

104 

105 

T1 az T3 
D1 

D2, D14 
D3, D6, D7 


CMOS 4060 
CMOS 4013 
CMOS 4011 
CMOS 4098 
LM324 
BUZ10 
LM113 
KA261 
KY710 


Po3 T 5 A 

Po4 F 100mA 

Literature 

[1] Arendas, M.; Rucka, M.: Nabijece 
a nabijem 

[2] Limann, O.; Pelka, H.: Elektronika 
bez balastu 

[3] Jurkovic, K.; Zodl, J.: Prirucka rn'z- 
kofrekvencnej techniky 

[4] Katalogove listy: National Semicon¬ 
ductor 


0,1 mm. 

Mechanicka konstrukcia ostat- 
nych dielov nie je d’alej podrobne 
rozkreslena a popisana, lebo zavisi 
od konkretnych moznosti amatera. 

Elektronika je osadena na doske 
s plosnymi spoji podl’a obr. 4. Cele 
zariadenie je vidiet’ na obr. 5. 

Upozornenie: 

Vzhl’adom na to, ze sa pracuje so 
siet’ou, je potrebne dodrziavat’ vset- 
ky bezpecnostne predpisy. 

Tento menic neobsahuje spatnu 
kontrolu vystupneho napatia, preto 
nie je vhodne ho pouzivat’ pre napa- 
janie zariadeni citlivych na zmenu 
napajacieho napatia. 

Zoznam suciastok 

Rezistory: miniaturne SMA, pokial’ 
nie je uvedene inak 

R1 10 M^ 

R2, R3, R8, 

R15, R23 10 k^ 



R4 

10 k£l + 27 k£l v serii 

R5 

2,7 k£l 

R6, R11, R22 1 k£l 

R7, R13 

1 k£l, trimer PT 15 - S 

R9 

0,1 n, odporovy drot 

R10 

ioo a 

R12 

8,2 k£l 

R14 

2,2 k£l 

R16 

3,3 M^/600 V 

R17 

120 ft/10 W 

R18, R24 

1,5 kft 

R19 

680 kft 

R20 

1 Mft/0,25 W/600 V 

R21 

470 ft/1 W/600 V 

R25 

120 ft 

R26 

2,2 kft, trimer PT 15 - S 

Kondenzatory 

Cl, C2 

27 pF, ker. 

C3, C4 

10 nF, ker. 

C5 

100 nF, ker. 



C6 2,2 pF/IOV, el. 


Obr. 4. Doska s plosnymi spojmi a rozmiestenie suciastok 




Sifem stereofonniho 
signalu tv vysilani 
v kabelovych sitich 

Pri upravach stereofonmch pristroju muzeme pouzit dva zpu- 
soby - a to konverzi pomoci smesovace nebo pomoci kvaziparalel- 
niho konvertoru zvuku. 


Smesovac pro konverzi 
stereofonniho signalu 

Predevsmn musime vychazet z fak- 
tu, ze nektere spolecnosti, zabyvajici 
se distribuci signalu kabelovou siti, 
siri signal v teto siti na druhych mf 
zvuku 6,5 a 6,25 MHz (tak, jak vycha- 
zeji po konverzi z pozemniho vysilani) 
a dale na 5,5 MHz (mono) a 5,5 a 
5,74 MHz (stereo), tedy i v norme B/G. 
Proto je nutne, aby na modulech sme¬ 
sovacu a kvaziparalelmch konvertoru 
bylo na tuto skutecnost pamatovano 
a modul se dal bez problemu doplnit 
filtry 5,5 a 5,74 MHz pro propustem 
druhych mf zvuku B/G. Pri urcovam 
zpusobu konverze (pouziti smesova¬ 
ce nebo kvaziparalelniho konvertoru) 
zjistime, ze velka vetsina pristroju ob- 
sahuje filtr PAW s dostatecnou sirkou 
pasma pro obe zvukove normy. 

To umoznuje pouzit smesovac se 
smesovacim kmitoctem 12,0 MHz. 
Nabizi se zpusob smesovam obou mf 
zvuku 6,5 i 6,258 v jednom smesovaci 
kolem osy 12 MHz, nebot’ vysledne 
kmitocty vychazeji po konverzi velmi 
presne na 5,5 a 5,742 MHz. Pokud 
bychom smesovali jen samotne nosne 
vybrane kmitocty 6,5 a 6,25 (6,258), 
pak by tento zpusob byl mozny. 

Vsimneme si vsak propustnych 
charakteristik keramickych filtru 5,5, 
5,74, 6,5 a 6,25 MHz. Z obr. 1 je patr- 
ne, ze filtry propusti pod poklesem 
10 dB pasmo kmitoctu, jejichz produk- 
ty po smesovam padnou do pasma 
vystupmch filtru, ktere se po konverzi 
objevi na vystupu smesovace. Vy- 
sledkem je nepouzitelny signal, ktery 
po detekci vykazuje nepripustne velke 
rusive pozadi (asi 30 az 40 dB). Jedi- 
na cesta vede pres smesovam obou 
signalu v samostatnych smesovacich. 
Pouziti dvou oscilatoru neni pritom 
mozne, protoze by vznikly rusive zaz- 
neje. Je tedy treba pro smesovace po- 



Obr. 1. Kmitoctove 
charakteristiky filtru 


uzit signal o frekvenci 12,0 MHz ze 
spolecneho oscilatoru. Blokove sche¬ 
ma tohoto smesovace je na obr. 2. 

Vyse uvedene zapojeni je predme- 
tem patentove prihlasky c: P 1250-94, 
zverejnene ve Vestniku Uradu pru- 
mysloveho vlastnictvi c. 4/95. Montazi 
smesovace zapojeneho podle obr. 2 
se narusi prenos puvodni cesty signa¬ 
lu v norme B/G v upravovanem pri- 
stroji. Je tedy nutne, pokud chceme 
normu B/G v pristroji zachovat, rozsirit 
vstupni pasmo smesovace dalsimi 
dvema filtry a to SFT 5,5 a SFT 5,74. 
Tyto filtry zajisti prenos signalu v nor¬ 
me B/G, ktere se dale zesili ve sme¬ 
sovacich a projdou prislusnymi vy- 
stupmmi filtry na vystupy. Nemusime 
se potom starat o urovnove prizpuso- 
beni smesovace na vystupu. 

Modul smesovace obsahuje vstup¬ 
ni zesilovac, dale dva zakladm vstup¬ 
ni keramicke filtry, kterymi jsou vybira- 
ny jednotlive druhe mf zvuku 6,5 a 
6,25 MHz (D/K), pripadne dalsimi filtry 
5,5 a 5,74 MHz (zapojenymi paralel- 
ne) pro druhe mf zvuku v norme B/G. 
Signaly druhych mf zvuku prichazeji 
dale do samostatnych smesovacu, 
ve kterych jsou smesovany s kmitoc¬ 
tem 12,0 MHz ze spolecneho oscilato¬ 
ru s krystalem. 

Z vystupu smesovacu jsou pomoci 
filtru SFT 5,5 a SFT 5,74 MHz vybrany 
vysledne kmitocty druhe mf zvuku 
v norme B/G. Tyto signaly jsou potom 
privedeny za filtry 5,5 a 5,74 MHz 
v pristroji, tedy paralelne k puvodni 
ceste signalu. O to, aby se neporusilo 
impedancm prizpusobem vystupu fil¬ 
tru v pristroji, se postara oddelovaci 
kondenzator s velmi malou kapacitou 
na vystupu smesovace. 

Ztratu rozkmitu signalu konverto- 
vanych kmitoctu, ktera tim vznikne, 
spolehlive kompenzuje velky zisk 
celeho smesovace. Podminkou pro 
spravnou funkci modulu je pouziti 
dvojitych filtru rady SFT, ktere jsou 
schopny vybrat pomerne uzke pasmo 
signalu a zaroven zajisti prenos sprav- 
ne vzajemne urovne signalu obou dru¬ 
hych mf. Splnenim tohoto predpokladu 
je zarucen i spravny pomer vzajem- 
nych urovni signalu na vystupu sme¬ 
sovace, coz je velmi dulezite pro dalsi 
zpracovani mf signalu. V jednotlivych 
vetvich smesovace nelze pouzit ruzne 
typy filtru, nebo kombinaci seriove za- 
pojenych filtru. Seriove zapojeni filtru 
sice o neco zlepsi celkovy parametr 



Obr. 2. Blokove schema 

„Stop Bandu” takto zapojene dvojice, 
zvetsi vsak pruchozi utlum jedne vet- 
ve signalu. Co je nejpodstatnejsi, ne- 
zuzi prenasene pasmo. V celem roz- 
sahu tedy plati zasada o zachovam 
symetrie zapojeni v obou kanalech 
nosnych frekvenci zvuku az po samot- 
ny dekoder a dale nf vystup zvuku. 

Jedine timto zpusobem Ize zaru- 
cene dosahnout kvalitniho zvukove- 
ho stereofonniho, nebo DUO signalu 
v reproduktorech. Modul smesovace 
je dale mozne po odstranem propojky 
doplnit regulacmm trimrem, jimz Ize 
v rozsahu 40 dB zmensit zisk vstupni- 
ho zesilovace modulu tarn, kde signal 
druhych mf signalu je prilis velky a pri 
smesovam by byl signal zjevne zkres- 
leny. 

Tento zpusob upravy stereofon- 
rn'ch pristroju je nejrozsirenejsi. Za- 
chovava elektricke vlastnosti puvod- 
niho filtru PAW a mf dilu, vcetne 
demodulatoru prvni zvukove mezifrek- 
vence. Podminkou vsak je, jak uz bylo 
receno, aby v pristroji pracoval pouze 
jeden takovy smesovac mf kmitoctu 
zvuku. Takto upravene pristroje pro- 
vozujeme ve stalem rezimu stereo - 
DUO. Pokud nejsou pritomny identifi- 
kacni signaly provozu stereo nebo 
DUO, je dekoder prepnut do provozu 
mono a smesovac konvertuje mono- 
fonni signal casti stereofonni cesty 
(6,5/5,5 MHz). Dekoder v provozu 
mono pak prevadi signal do obou ka- 
nalu L a P. 


Kvaziparalelni konvertor pro 
konverzi stereofonniho signalu 

V praxi se muze vyjimecne vyskyt- 
nout pripad, ze filtr s postupnou vlnou 
PAW v pristroji nema dostatecne siro- 
ke pasmo pro prenos nosnych kmito¬ 
ctu zvuku obou norem B/G i D/K. Take 
se muze stat, ze prislusny druhy 
mf kmitocet zvuku nema dostatecnou 
uroven, potrebnou pro spravnou funk¬ 
ci smesovace. V tomto pripade pouzi- 
jeme k uprave zvukove casti kvazipa- 
ralelni konvertor. Aby tento konvertor 
plnil spravne svou funkci, musi nutne 
obsahovat tyto casti: 

-vstupni dvojity pasmovy filtr; 
-integrovany obvod urceny specialne 
pro kvaziparalelni zpracovani zvuku, 
vcetne prislusneho obvodu pro obno- 
vu nosneho kmitoctu obrazu; 
-demodulator prvni mf zvuku; 
-smesovac, ktery splnuje vsechny 
podminky pro smesovam obou mf 
zvuku, pracujici podle vyse uvede- 
nych podminek; 

-vystup, ktery neovlivm impedancni 
prizpusobeni vystupu stavajicich ke- 














ramickych filtru 5,5 a 5,74 MHz 
v upravovanem pnstroji. 

Vstupni dvojity pasmovy filtr pfeva- 
di vstupni impedanci v pomeru 1:1 na 
vstup integrovaneho obvodu. Tim je 
zaruceno, ze nebude podstatne ovliv- 
neno impedancni prizpusobeni vstup¬ 
ni casti filtru PAW a nezmeni se pre- 
nos signalu timto filtrem. 

Pfi upravach zvukove casti si ne- 
kteri opravari pomahali v pripade, ze 
filtr neprenasel signal v pasmu D/K 
tak, ze filtr pfemostili malou kapacitou 
(zpravidla zkroucenmn dvou dratu) a na- 
sledne do pnstroje namontovali sme- 
sovac. Tato „uprava” mela za nasledek 
velky zasah do parametru prenosove 
charakteristiky filtru, zvlaste ve skupi- 
novem zpozdem. Nasledkem takove- 
ho zasahu bylo znehodnocem obrazu 
(obrazove kontury na prechodech, ne- 
ostrost atd.). O „krase” takoveho za¬ 
sahu nemluve. 

Vrat’me se vsak ke kvaziparalelm- 
mu konvertoru. Vstup modulu by mel 
byt prizpusoben jak pro symetricke, 
tak pro nesymetricke pfipojeni. Aby 
byl splnen pozadavek obou moznosti 
pripojeni, jsou obvody pasmovych 
propusti provedeny jako transformato- 
ry s prevodem 1:1. Jedna cast vinuti 
je vazebni a druha cast je zapojena 
jako ladeny obvod LC s paralelm 
rezonanci. Nadkritickou vzajemnou 
vazbou ladenych obvodu je dosazeno 
dostatecne prosedlane charakteristi¬ 
ky prenosu obrazoveho a zvukovych 
kmitoctu. Primarm vazebni vinuti 
vstupniho obvodu ma jednu stranu 
spojenu se zemi. Tuto tenkou spojku 


je mozne na modulu snadno prerusit 
pfeskrabnutmn. Na desce je ploska vy- 
vodu, ktera je standardne neosazena 
a do ktere je mozne pripojit druhy vo- 
dic pro pripojeni vstupniho signalu. 

Pokud ma kanalovy volic dva vy- 
stupy (IF), je treba vzdy tuto upravu 
provest a pouzit dvouvodicove pripo- 
jeni vstupu modulu. Dvojite vystupy IF 
kanaloveho volice maji totiz proti zemi 
velkou impedanci a pokud bychom 
pripojili modul pouze jednim vstupnim 
vodicem, neziskali bychom dostatec¬ 
ne velky signal pro jeho spravnou 
funkci. Tyto podminky plati samozrej- 
me i pro pripojovani modulu monofon- 
nich. Vstupni cast modulu se pripojuje 
pres kondenzator s velmi malou kapa¬ 
citou (jednotky pF) tak, aby nebyla 
ovlivnena vstupni impedance filtru 
s postupnou vlnou PAW. Modul kon¬ 
vertoru se pripaji nejlepe na kryt mf 
nebo kanaloveho volice. Pajeci ocka 
modulu spojuji soucasne elektrickou 
zem pristroje s obvody modulu. 

Protoze ma modul pri napajeni 12 V 
pomerne maly odber (kolem 50 mA), 
Ize jej pripojit na bod napajeni kana¬ 
loveho volice +12 V. Tento bod byva 
zpravidla hned dalsi v fade za vystu- 
pem (nebo vystupy) IF. Mezi timto na- 
pajecim bodem a vyvody IF byva v fa¬ 
de vyvodu mezera. Po pfipojeni 
modulu je nutne kontrolovat pokles 
napajeciho napeti pro kanalovy volic. 
Napeti by se nemelo zmensit o vice 
nez 5 %. Pokud bude pokles napeti 
vetsi, je tfeba v pnstroji vyhledat jiny 
napajeci bod +12 V. Dbame tez na to, 
aby vsechny pfivody k modulu byly 


co nejkratsi. Pokud se nam podafi 
tuto zasadu zachovat, nemusime pou- 
zivat na vstupu ani vystupu stinene 
vodice. Neni-li vsak delka originalmch 
pfivodu modulu dostatecna, pouzije- 
me pro pfipojeni vstupu (vystupu) ra- 
deji stinene vodice. 

Moduly kvaziparalelmch konverto¬ 
ru zvuku pro stereo Ize bez potizi do- 
plnit o filtry SFT 5,5 a SFT 5,74 pro 
pfenos normy stereo, DUO B/G. Mo¬ 
dul pak pfenasi obe pasma, D/K i B/G. 
Kondenzatory s malou kapacitou na 
vystupu modulu pracuji jako vystupm 
impedancni delic. Vzhledem k velke 
rezerve velikosti signalu na vystupu 
(mezivrcholove napeti - fadove jed¬ 
notky V) Ize vystupy modulu takto bez 
problemu pfipojit za vystupy filtru 5,5 
a 5,74 MHz v upravovanem pnstroji. 
Modul by tez mel byt umisten v dosta¬ 
tecne vzdalenosti od obvodu fadkove- 
ho rozkladu, ktere byvaji znacnym 
zdrojem tepla v pnstroji. 

Pro vyse uvedene upravy pfistroju 
jsou urceny moduly TES IIS - modul 
stereofonniho smesovace a TES 33S 
- modul kvaziparalelmho zpracovani 
stereofonni mf zvuku. Uvedene modu¬ 
ly jsou zobrazeny na tfeti strane obal- 
ky tohoto casopisu. Ceny jsou uvede- 
ny v inzertm casti. 

Velmi podrobne bude tato proble- 
matika rozebrana v cisle 5/96 casopi¬ 
su Konstrukcni elektronika A Radio, 
kde bude uvedena fada pnkladu prak- 
tickych zapojeni v pfistrojich nejzna- 
mejsich vyrobcu a znacek. 

Pavel Kotras 
TES elektronika a.s. 


Synchronizovany 

okenkovy 

komparator 

Synchronizaci komparatoru se eliminu- 
je chyba, ktera muze vzniknout pfi pfeda- 
vani vysledku komparace do digitalniho 
systemu, pfechazi-li vstupni analogove na¬ 
peti prave mezemi okna. Zapojeni synchro- 
nizovaneho okenkoveho komparatoru je na 
obr. 1. Pfevysi-li vstupni napeti hodnotu 
(odpovidajici horni hrane okenka) danou 
velikosti referencniho napeti U R1 a delicem 
R1/R2 komparatoru 101a, pfeklopi se 
komparator do stavu L a nastavi se klop- 
ny obvod 102a do stavu H na vystupu. Dru¬ 


hy komparator lOlbsleduje 
dolni okraj okenka, urceny re- 
ferencmm napetim U R2 a deli¬ 
cem R6/R7 a pfi poklesu U<, 
pod nej klopny obvod 102a 
vynuluje. Vlastni synchronizaci 
uskutecnuje dalsi klopny ob¬ 
vod 102b, ktery na svuj vys- 
tup pfenese uroven vystupu 
102a vzdy az pfi nabezne 
hrane hodinoveho impulsu. 
Rezistory R3, R5zavadeji do 
funkce komparatoru hystere- 
zi. 

-JH- 

[1] Velichko, S: Synchronized 
window comparator eliminates 
error. EDN 40 (1995), s. 146 
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Obr. 1. Synchronizovany 
okenkovy komparator 


Omezujici zesilovac 

Vstupy nekterych obvodu, jedna se 
napf. o rychle pfevodmky A/C, je tfeba 
chranit pfed pfebuzenim. Jedno z moz- 
nych zapojeni omezujiciho zesilovace, 
ktery nedovoli, aby jeho vystupm napeti 
pfekrocilo v obou polaritach individualne 
nastavitelnou hladinu, je na obr. 1. 

Vlastni omezeni zajist’uji komparatory 
tvofene operacnimi zesilovaci 0Z1.2 
a 0Z1.3, oddelene od vstupni a vystupm 
svorky sledovaci 0Z1.1, 0Z1.4. Referenc- 
m napeti na neinvertujicim vstupu 0Z1.2 
je dano polohou jezdce P H , na nemz je na- 
staveno U H , podobne jako na jezdci P L na¬ 
peti U L . Pohybuje-li se vstupni napeti mezi 
uvedenymi mezemi, je pfenos mezi vstup¬ 


ni a vystupm svorkou jednotkovy, protoze 
tento stav zajist’uje, ze diody D1, D2jsou 
polarizovany vystupy komparatoru v zaver- 
nem smeru. 

Je-li pfekrocena nektera z nastave- 
nych mezi, pnslusna dioda se otevfe a po¬ 
kud uvedeny stav trva plati: 

U2 - U' - U H , pfipadne U L . 

Nasledkem konec- 
ne velikosti rychlosti 
pfebehu operacnich 
zesilovacu neni zlom 
zee I a ostry, ale vystup 
sleduje stav na vstu¬ 
pu po dosazem nasta- 
vene meze jeste po 
dobu asi 2 ps. 

-JH- 


[1] Nagaraj, M. S.: Improved Clipping Cir¬ 
cuit Design. Electronic Design 43 (1995), 
1. kvetna, s. 116. 
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Obr. 1. Omezujici zesilovac 







Vazane rezonancni obvody 

Ing. Libor Gajdosik 


Tyto obvody se pouzivaji jako mezifrekvencm filtry k dosa- 
zenf selektivity rozhlasovych prijtmacu. Pokud jde o navrho- 
vani tech to obvodu, toto tema neni v radioamaterske literatu¬ 
re ucelene zpracovano. Navrh se omezuje vetsinou na jiz 
hotove „kucharky” - empiricky odzkousene filtry pro urcita 
pasma. Zejmena ve starsi literature nemusi byt nektere navo- 
dy jiz aktualni. Pokud jsou sporadicky publikovany i nektere 
vzorce pro navrh, vetsinou chybi podminky platnosti techto 
vztahu. Potom nezbyva nez pri navrhu zdlouhave experimen- 
tovat. Proto jsem se rozhodl napsat tento clanek, ve kterem 
jsou odvozeny vztahy usnadnujici navrh s moznostf kontroly 
navrhu pocitacem. 


A + \B 


Toto je vztah v komplexnim tvaru. 
Vypocitame-li velikost (modul) tohoto 
napeti, dostaneme 





( 2 ). 


Tento vztah Ize zjednodusit za 
predpokladu, ze oba rezonancni ob¬ 
vody maji stejny rezonancni kmitocet 

= ($2 “ m p 

l.ko) x 2 



& 

W+B 2 


(3), 


Clanek se zabyva dvema nejcaste- 
ji uzivanymi typy filtru: parafelni rezo¬ 
nancni obvody vazane 

- indukcni vazbou a 

- kapacitni napefovou vazbou. 

Odvozeni jsem se snazil udelat co 
nejschudnejsim zpusobem a z duvo- 
du uspory mista co nejstrucneji. Dou- 
fam, ze to nebude na zavadu veci. 

Obvod s indukcni vazbou 

Vyjdeme ze zakladmho zapojeni „ 
na obr. 1. Vstup fiftru je buzen harmo- 
nickym proudovym zdrojem promen- 
neho kmitoctu, vystup filtru je bez za- 
teze (neboli je na nem tak velka zatez, 
ktera filtr neovlivni). Zpusoby navaza- 
ni filtru mezi zdroj a zatez jsou v lit. [2]. 
Pro reseni obvodu je vhodnejsi pre- 
vest proudovy zdroj na napefovy pod- 
le Theveninovy vety (obr. 2). Napeti 
ekvivalentniho zdroje napeti ma veli- 
kost U = !/Qo) C,). 



Obr 1. 


h = 



K reseni obvodu pouzijeme meto- 
du smyckovych proudu. Vypocitame 
oznacene smyckove proudy ^ a l 2 a 
z nich pak urcime hledana napeti £/, a 
U 2 . Zde je zakladni soustava rovnic 

(R a + j coL) + 1 f\&C^) . /! - j o)M . I 2 = 
= /. 1/j CoC, 

( R 2 + j g)L. 2 + 1 /\6)C 2 ) . I 2 - j o)M . /i = 
= 0 _ 

Rovnice zjednodusime zavedenim 
substituce R A + jX 1 a R 2 + jX 2 , kde 
jX 1 = j o>L % + 1/j coC A - 
= * 1 KtfCyLy)) * j a>LSu 

kde IS, = 1 - (a*/a>) 2 a = 1 /{L,C,) t 

tj. rezonancni kmitocet vstupniho ob¬ 
vodu. 


obdobne jX 2 = j <y/_ 2 /S 2 , 
kde j3 2 “ 1 - (cfy/mf a 1/(L 2 C 2 ), 
tj. rezonancni kmitocet vystupniho ob¬ 
vodu. 

Upravenou soustavu rovnic Ize pfe- 
psat do matice 


R-i + ]X>|, — j coMf 

X 


'UQaCi) 

—\ooMi R2+\X2 

h_ 


0 


Nezname proudy ft a l 2 vypocitame 
pomoci Cramerova pravidla. Po vypo- 
ctu prislusnych determinantu dostane- 
me pro proud / 2 


\M 


h ~ 


_C,_ 

R, R 2 - X-,X 2 + co 2 M 2 +j(X-|R2 + X 2 R\) 


Tento vyraz upravime dale tak, ze de- 
fime citatele i jmenovatele vyrazem 
o?L y L 2i pficemz se nezmeni hodnota 
vyrazu pro proud / 2 . Za jX,. jX 2 se do- 
sadi \X^~ \ojLSu j ^2 = j a)L 2 H 2 3 po vy- 
kraceni dostaneme 


^1^2 
<D% L 2 


LM 

A/ 2 j 


-AA+tV + I 

L 1 L 2 ' 


Pft2 , ^ 1 ^ 2 ! 

o)L 2 j 


Pro dalsi zjednoduseni vztahu za- 
vedeme vyrazy pro jakost primarniho 
a sekundarniho obvodu 

Q 1 - WiL/Ri a Q 2 = o) 2 L 2 /R 2 
a cinitel vazby 

k^m(L,L 2 ) (1). 

Dostaneme konecny yztah pro \ 2 


IM 

to — - 

2 A+je 


kde A = ^ 1 (y/6^(Q 1 Q 2 ) - ^^2 + k 2 * 

B = /5 1 <s^/(^Q 2 ) + 

Hiedane napeti U 2 je dano podle Oh- 
mova zakona vztahem U 2 - 
Dosadime-li jeste za pfislusne 

vyrazy, tak upravou v citateli dostane¬ 
me pro napeti U 2 


kde A, = <q?/(g?Q,Q 2 ) - jS 2 + k 2 , 

B 1 = Ra)/(6)Q 2 ) + 

Pokud uvazujeme, ze oba rezonancni 
obvody jsou shodne, tj. L, = L 2 = L, 
C^ = C 2 - C t Q, = Q 2 “ Q, tak se vyraz 
jeste zjednodusi 


I U 2 


l.kco* 

Coj 3 




(4). 


kde A 2 = (o>/(a)Q)) 2 - JS 2 + k\ 
B 2 - 2&6)/{mQ). 


Je mozno udelat jeste dalsi zjed- 
noduseni. Bude-li cinitel jakosti Q 
dostatecne velky, coz znamena, ze 
sirka propustneho pasma bude tak 
mala, ze pro kmitocty uvnitr pasma Ize 
psat oj- o) t , je mozno pro cinitei jakos¬ 
ti psat, ze Q - co x UR = wUR, ve jme- 
novateli se zjednodusi vyraz a bude 

l.kco 2 


N = 


C<o 3 

>/V + S3 2 


(5). 


kde A 3 = (1/Q) 2 - IP + k 2 , B 3 = 2 R/Q, 
m, 2 = 1/(LC), fi = 1 - ( m/a>) 2 , 

Vztahy (2), (3), (4), (5) je mozno 
vyuzit pro kresfeni prubehu rezonanc- 
nich krivek na pocitaci. Vztah (5) 
v komplexnim tvaru (po vykraceni a 
uprave v citateli) budeme potfebovat 
pro stanoveni faze mezi vstupnim a 
vystupnim napetim. Vztah (5) bude: 


U 9 = 


I 






3 /-* 
co C 


orC 

( 6 ). 

Podobne jako by! vypocitan proud 
l 2 Ize vypocrtat i proud U. Konecny vy- 
sledek v komplexnim tvaru je 

/ 2 2 ^ 

€0 1 j3 2 ■ j^1 

J Q 2 ^ 3 


/ 


/ 


r l =■ 


A + \B 


Napeti U i vstupniho obvodu Ize 
nejsnaze spocitat, kdyz uvazime, ze 
proud je vlastne rezonancni proud 
paralelniho obvodu L,0^. Pro dosta¬ 
tecne velke Q je tento proud v rezo- 
nanci mnohokrat vetsi nez napajeci 



proud /. Proto se napeti U, prakticky 
urci z Ohmova zakona, = //(jfijG,). 
Po upravach analogickych vypoctu U 2 
a zjednoduseni pro ^ ^ = co r bude 


U,= 


I 


fry j fl>r A 

Q20|67^ ft? 




(7). 


Pro pripad shodnyciTobvodu Ize 
vyjadrit U t v komplexnim tvaru 


_ /. kQ 2 

Pro velka Q se da predpokladat, ze 
pfi i«4/f 2 Q 2 je Vl+4#c 2 Q 2 = 2/cQa po- 
tom se vztah zjednodusl na 


U 2 (A) = 


IQ 

2Cffl r (Vl-k) 3 


( 11 ). 


Pro velikost napeti v minimu krivky 
yfi(, = 0, (o - a, dostaneme 


U- 


1 V+% 2 


®r 


7^3 


© 4 QC Cm 


-3-63-1 


K Cw 


0 ) r 


3 ^ + QCa) 4 


ft 


( 8 ). 


Tento vztah spolu se vztahem (6) 
poslouzi ke stanoveni fazoveho posu- 
vu mezi vstupnim a vystupnim nape- 
tim. 

Stanovem' vyznamnych parametru 
pro kritlckou a nadkritickou vazbu 

Pro konstrukci filtru je vyznamny 
pripad tzv. kritickS a nad kriticke vaz- 
by. Kriticka vazba je tak velky cinitel K 
pri kterem ma rezonancni krivka prave 
jeden vrchol pri kmitoctu co r Dalsi 
zvetsovani fczpusobi, ze se na krivce 
objevi dva vrcholy pri kmitoctech a 
oddelene od sebe minimem pri 
kmitoctu <y r . Polohy techto kmitoctu 
a velikost kriticke vazby ize stanovit 
s vyhovuj id presnosti ze jmenovatele 
ziomku ve vyrazu (5). Pro zjednoduse- 
ni vypoctu staci, kdyz budeme pocitat 
svyrazem bez odmocniny. Takze bu¬ 
deme zjisfovat, kde funkce f(A = 
= (1 - Q 2 - A + A 2 ) 2 + (2 p/Qf nabyva 
minima a maxim pro promennou p 1 To 
zjistime, polozime-li prvni derivaci 
funkce rovnou nule. Po zderivovani 
dostaneme: 

6f(p)ldp = -4/^1/Q 2 - A + k 2 ) + 6MQ 2 ) 


U 2 (Po) = 


l.kco 2 

_ CO r C _ 

V(1/Q 2 -0+k 2 ) 2 + 0 


l.kQ 2 


-- 5 -^- (12). 

ffl r C(1 + k 2 Q 2 ) 

Rovnez pro druh e maximum, tj. 
= +k, = « f Vl +k, ziskame obdob-' 

nou upravou jako ve vztahu (11) ko- 
necny vztah: 


Wz) = 


IQ 

2 © r c(VT+fc) 3 


(13) 


Nyni spocitame podminku pro veli¬ 
kost kriticke vazby. Vi me, ze v tomto 
pfipade ma rezonancni kfivka pouze 
jeden vrchol a to pri kmitoctu &> = co f . 
Nastava zde maximum. Pouzijeme 
vztah (12) a budeme hledat takove fc t 
aby napeti dosahlo maximalni velikos- 
ti. Tu zjistime, kdyz prvni derivaci 
U 2 (p 0 ) podie k polozime rovnu nule 


dUjWo) ^CQ^I-^Q 2 ) 
d k (<a r C(1 + k 2 Q 2 )) 2 


Tato rovnice ma celkem tri resen i. 
Jeden pripad pro A = 0 . Tomu odpo- 
vida prave poloha minima. Dosadime- 
-li do vyrazu pro /^ = 1 - {ay/oof - 0 do¬ 
staneme, ze rovnost je splnena pro 
a> r - co. Dalsi dva pripady ziskame re- 
senim ^(l/Q 2 - ft + k 2 ) + 6/(0?) = 0. 
ftesenim jsou p A - = -k + 1/(2Q) a 
p 2 - +k - 1/(2Q). Budeme-li predpokla- 
dat, ze Q je velke cislo (k pro nadkri- 
tickou vazbu bude proto vzdy vetSi 
nez 1/(2Q)), tak Ize psat, ze (pfiblizne) 
A -~KPi~ + k. Dosazenimsepakzjis- 
ti kmitocty vrcholu rezonancni k nvky 
p A = 1 - {m/cSf --k-¥ 6? 1m = + k = 

= w t ^TV (9), 

A ” 1 - {co/cof — +k = co/^S 1 - k - 

(io). 

Pozn. Pro ^«1 plati 1 / J\±k = Vl + k- 

Vztahy (9), (10) jsou v konecne podo- 
be pubiikovany v [5]. Kdyz zname kmi¬ 
tocty tf? 1m a Ize take dosazenim do 
prislusneho vztahu (5) zjistit i pfiblizne 
velikosti napeti U 2 * Pro prvn i maxi¬ 
mum, tj. A = ~K - k bude: 

l.kw T 2 

'uM>- , i ’*- FrrkfC -- 

V(1/Q 2 -k 2 + /c 2 ) 2 + (2k/Q) 2 


To bude splneno, kdyz 1 - k 2 CP = 0. 
Resenim ziskame vztah pro kritickou 
vazbu 

k Q - 1/Q (14)- 

Stupeh vazby a moznosti jeho 
stanoveni 


Zavadi se take pojem stupeh vaz¬ 
by k ; coz je pomerna hodnota, defi no¬ 
va na jako podil skutecn^ vazby ke kri¬ 
ticke vazbe k= k/k Q . Dosadime-ii za 
kritickou vazbu vztah (14), dostane¬ 
me, ze stupeh vazby ize vyjadrit i jako 
at= kQ (15). 


Velikost Ize stanovit i na zaklade 
mefeni. Odvodime nyni pfislusne 
vztahy, ktere umozni stanovit k. Ze 
vztahu (11) a (13) pro maximalni na¬ 
peti spocitame aritmeticky prumer 
(maxima nejsou obecne stejne velka). 

— U 2 (Pi) + U 2 (p 2 ) 
u m “ o - 


2 


IQ 

2 Ca) r (pTH<) 3 


+ 


/Q 

2Cm r {Pukf 


IQ_ 

4 Co) r 

Pozn. Pro /[«1 plati 1 / Vl ± =l+3k/2. 


1 + —lf + 1-—* 
2 2 


IQ 

2a> r C 


Urcime nyni, jaky je pomer ampli- 
tud ze vztahu (12) pro minimum a vy- 
pocitaneho prurheru Oznahime 
P = U 2 (poyu m . Po dosazeni a vykrace- 
ni dostaneme 

p = 2/cQ/(1+k 2 Q 2 ). 

Za predppkladu, ze p urcime na 
zaklade mefeni, vypocteme z teto 
kvadraticke rovnice neznamou kQ. 
Dostaneme 


kQ 

P P 

Velikost stupne vazby ize stanovit 
i na zaklade pomeru vystupniho 
a vstupniho napeti pri naladeni na mi¬ 
nimum. Vyuzijeme vzorce (3) a (7), do 
nichz dosadime p 0 = 0, m =* ^ Ampli- 
tudy napeti budou: 

t.k 

/ 



pomer ampiitud bude: 

IftWoll V c 2 

Z tohoto vztahu Ize opet vyjadrit 
soucin kQ 


kQ = 


|Wo)l 


(17). 


|6i(/»0>| 

V pripade stejnych rezonancnich 
obvodu prejde vztah na 

| 6 2 (/?o)| 


kQ - 


1 11.(8*} 


(18). 


Merici melody na zaklade uvede- 
nych vztahu vyuziva lit. (2j. Pro prak¬ 
ticky navrh velikosti k se uvazuje, ze 
minimum by se melo pohybovat z hle- 
diska moznych zmen parametru sou- 
castek vlivem teploty a stamuti 30 % 
nad kritickou velikosti k, viz lit [4]. Tak¬ 
ze k - 1,3. Pro stanoveni maxima se 
uvazuje, ze zvineni v propustnem 
pasmu nema prekrocit 3 dB. Takze 
pomer ampiitud p by mel byt p =1/V2 . 
Dosadlme-li toto p do vztahu (16), vy- 
jde kQ = k - 2,41. Zaver je tedy ten, 
ze k by melo byt mezi 1,3 az 2,41. 


Fazova charakteristika 


Z hlediska prenosovych vlastnosti 
filtru stoji za zminku i fazovy posuv 
mezi vystupnim a vstupnim napetim 
v propustnem pasmu. Prakticky staci 
uvazovat zmeny v mezich ^ 1m az 
Fazove vztahy ziskame dosazenim do 
(6) a (8) postupne za p a co z (9) a 
(10). V komplexni rovine dostaneme 
postupne polohy jednotlivych fazoru. 
Pro prehlednost (vyrazy (6) a (8) jsou 
dosti slozite) uvedu jen vysledky. 

Vzhledem k uvazovanym velikos- 
tem (Q - fadove desitky, k - desetiny, 
C - mikrofarady a mene) jsou realne 
casti komplexnich clsel, znazornujici 
fazory, mnohem vetsi nez imaginarni 
casti. Proto se poloha fazoru vstupni¬ 
ho napeti temer nemeni, zatimco po- 



loha fazoru vystupniho napeti se men! 
temef v rozmezi 180°. Takze vysledny 
posuv faze, ktery ize demonstrovat 
osciloskopem, ukazuje, ze pri pFela- 
cfovani od nizsiho k vyssimu kmitoctu 
fiitr posouva fazi signalu od 180° do 
0°. Pri naladeni na stred pasma (tj. mi- 
nimum) je posuv prave 90°. Poiohy 
jednotiivych fazoru jsou na obr. 3. 



Sffka pasma se definuje stejne 
jako u jednoducheho rezonancniho 
obvodu. Je urcena polohou dvou kmi¬ 
toctu na bocich rezonancni kfivky, pri 
nichz je preneseny cinny vykon polo- 
vicni proti vykonu pri vrcholu kfivky. 
Pro jednoduchy rezonancni obvod je 
siFka pasma urcena znamym vztabem 


rf _« „ 1 
, a- - ~— 

Q COf Q 

(19). 

kde Q} t je rezonancni kmitofcet a 
^ 2 j sou kmitocty, pri nichz se napeti 
v obvodu zmensi na U/4 2, U T je napeti 
v rezonanci. U vazanych obvodu neni 
jednoduche vypocitat kmitoety <h 01 


Obvod s kapacitni napefovou 
vazbou 

Potrebne vztahy Ize odvodit shod- 
ne jako u indukcni vazby. Proto odvo- 
zeni bude popsano jen strucne. Vyjde 
se ze zakladniho schematu naobr. 4. 



Obr 4 . 


Z hiediska Feseni je vyhodne pre- 
vest seriove spojeni R t L' na ekviva- 
lentni paraleini spojeni G, L podle 
transformacnich vztahu 


R R 2 + a> 2 L ’ 2 

R 2 + a> 2 L' 2 ’ co 2 L’ 2 


Dostaneme nove nahradni sche¬ 
ma, viz obr. 5. 



Obr. 5. 

Zakladni soustava rovnic pro ne- 
zn£ma napeti U A , U 2 je 

(G A +\a)C^+\ajC v + ^/(i€oL^)).U^ - j wC w U 2 ~ 

-! 


a o)^ 2 . Proto se pri navrhu omezujeme 
nejprve na orientacni odhad a siFka 
pasma se pocita z kmitoctu poiohy 
maxim, coz nemusi byt velka chyba 
pro velke.Q. Dosadime-li do vztahu 
(19) vztahy (9) a (10), dostaneme 

d , = ®2m ~ = = 

0) r 


Pozn. Pro k« 1 piatf VT3c = 1 ± k/2. 

U vazanych obvodu vych£zi tedy 
sirka pasma vetsi nez u jednoduche- 
ho rezonancniho obvodu. Cim je sil- 
nejsi vazba, tim je i vetsi sirka pasma. 
Pokud dosadime za k maximum 
(= 2,41) vyjde, ze sirka pasma je 
2,41 krat vetsi, coz neni presne. PFes- 
ne odvozeni Sirky pasma je v lit [1], 
kde je uvedenod'= 3,1/Qpro k = 2,41 
a pro kritickou vazbu k- I d - V2/Q. 
Pro orientacni navrh, zname-li siFku 
pasma a stredovy kmitocet pasma, Ize 
odvodit ze vzorcti (9) a (10), ze 

^ m 2 = *V 2 (1-fc), a^ 2 = ^(1+/c). 


(G 2 +j (joC 2 ^€oC^\A\€oL^).U 2 - j eoCJJi = 
= 0 

Soustavu rovnic upravime pouzi- 
tim substituci 

G , +jy lT kdej^ = j wC*^ 
kde C*! = C, + C v , fiy- 1 - (w/q )) 2 a re¬ 
zonancni kmitocet m , 2 = 1 /me*,)] 

G 2 + jV 2T kdejy 2 = j<aC*2&, 
kde C* 2 = C 2 + C v ,02 - 1 - (m/a )} 2 a re- 
zona nCni kmitodet c ^ 2 = 1 /( 40 *^. 

Kfeseni rovnic se pouzije Crame- 
rovo pravidlo, upravy jsou podobne 
jako u indukcni vazby. Citatei i jmeno- 
vate! zlomku se d^li v^razem 6 ?C*^C k 2 
a pro cinitel vazby se pouzije vztah 

/c=C/VC* 1 C* 2 (22) 

a pro cinitel jakosti rezonancniho ob¬ 
vodu 

Q t — , G 2 — C* 2 o)JG 2 . 

V konecne uprave bude vztah pro 
vystupni napeti U 2 

j U 

y, = .W c, i c *2 a jeho velikost 
2 A+\B 


Odecteme-li od sebe tyto rovnice, 
dostaneme - a > im 2 = 2 a> ( 2 k, coz Ize 
prepsat jakow 

+ ®1m) = 2® t 2 fc (20). 


Protoze se predpoklada, ze Q«1 
a W 2 n je blizke k ® 1m , tak t» 1m + = 

2 & r a ize napsat, dosazenim do (20), 
ze - ^ 1m = w,.k. Z toho ize odvodit 
vztah pro odhad potrebne velikosti 

(21) 


Q) t 



l.k 




(23), 


kde symboiy A a B maji stejny vyznam 
jako u indukcni vazby. Opet Ize tento 
vztah zjednodusit za obdobnych pfed- 
pokiadu. Tak pro co % ~ w n pripad- 
ne pro L 1 = L 2 = L, = C 2 =0,0! = 
= Q 2 = Q dostaneme 


f.k 


N = 


0>tJc‘aC*2 

iS 2 + B| 2 

pFipadne 

/< K 

N=- 


ojC* 


(24), 


(25), 


a/^2 2 + ®2 2 
Pro malou sifku pasma a velke Q 
Ize pribli2n6 psat Q = coC/G a bude 

_ik_ 
coC' 






A 3 2 + B 3 2 


(26). 


U 5 = 


V kompfexnim tvaru ma (26) tvar 

I 


As 2 + B 3 2 


k . k 
-63 +J—Aa 

3 J S'* 0 

coG coG 


(27). 

Vyraz pro vstupni napeti ma po 
upravach tvar 


/ 


Ui = 


m 2 | : 02 
a 2 Q 2 C* 1 aC* 1. 


(28), 


^4 +jS 

coz Ize pro stejne obvody a velka Q 
upravit na 


lf __ V^y 2 QC* cwC^J 

U\ — - 

f a , :n 


^3 + 


(29). 


Protoze vyrazy ve jmenovatelich 
pro U, a U 2 jsou stejne jako u indukcni 
vazby, jsou v platnosti pro tento ob¬ 
vod vztahy (9), (10), (14), (15), (16). 
Dosadime-li do vztahu (26) postup- 
ne velikosti fi ? 0 a p 2i dostaneme 

napeti 


|Wi)H 


IQ 


2C*ffl r Vl-k 

pro prvni maximum (30), 


|u 2 (A)i= 


IkQ 

C*(u r 0 + k 2 Q 2 ) 


pro minimum (31), 


|u 2 (A 2 )| = 


IQ 

2C*a; r ^/^+k 


pro druhe maximum (32). 

Vztah pro stanoveni stupne vazby 
kQ z meFeni vstupniho a vystupniho 
napeti vyjde ze vztahu (24) a (28) po 
dosazeni za /? = A = 0 


jWo)| lc[_ 

Mi(y9 0 )| \ C*i 


(33). 


Pri totoznych obvodech prejde 
vztah (33) na vztah (18). 

Pro urceni posuvu faze vstupniho 
signalu je mozno postupovat podobne 
jako u indukcni vazby. Ze vztahu (27) 
a (29) Ize zjistit, ze fazor vstupniho 
napeti temeF nemeni svoji polohu 
a fazor vystupniho napeti meni polohu 
.mezi temer 180° a 0°. Tento fiitr po- 
skytuje stejny typ fazoveho posuvu 



jako pfedchozi filtr, tj. pri o> 1m je posuv 
180°, ph je 0° a pri naladeni na 
je 90°. Polohy fazorn jsou na obr. 6. 



Zpracovamm vztahu (2), (3), (4), 
(5) a (23), (24), (25), (26) na pocitabi 
Ize zjistit, ze zjednodusene vztahy 
(5), (26) jsou nejmene presne. Je to 
dan za jednoduchost. Zjistime, ze 
krivky maji ruznou symetrifvz£vislosti 
na parametrech obvodu. Moznosti 
ziskani symetrickych prubehu jsou 
v lit. [1]- Pro prakticke aplikace jsou 
vyznamne obvody se stalym souci- 
nem kQ = k . 

Mereni vazanych obvodu 

Merenim se zabyva napr. lit. [2]. 
Dovolim si strucne popsat nejdulezi- 
tejsi zasady pro obdrzeni vysledku co 
nejmene zatizenych chybami. Prede- 
vsim je nutno respektovat podmrnky, 
za nichz byly vzorce odvozeny. Merici 
generator se chova jako zdroj napeti 
(mala vnitrni impedance). Abychom 
zajistili napajeni z proudoveho zdroje, 
je treba do serie s generatorem zapo- 
jit tak velkou impedanci, aby proud 
/ nebyl vyznamne ovlivnovan zmena- 
mi impedance filtru na ruznych kmito- 
ctech. Filtr bude mit tedy minimalni 
vazbu s generatorem. Osvedcilo se mi 
pouzit odpor o velikosti asi lOx vetsi 
nez je odpor rezonancniho obvodu 
v rezonanci. Zkusil jsem i oddeleni ka- 
pacitou, ale jeji reaktance je zavisla 
na kmitoctu a hure se udrzuje kon- 
stantni proud. Napeti na vystupu pri- 
padne na vstupu je nejlepe sledovat 
osciloskopem (jeho velka vstupni im- 
pedance nezatezuje mereny obvod 
a prlstroj miva i velky kmitoctovy roz- 
sah). Pro mereni jsem zvolil oblast 
nizkych kmitoctu, abych se vyhnul po- 
tizim s vysokymi kmitocty. Pro mereni 
jsem pouzil tyto soucastky: L 1 = L 2 = 
= 12,2 mH, vzduchova civka, navinuta 
na kostre asi 3,5x3,5 cm o deice 5 cm, 
C* = C 2 = 4,2 pF, zjisteny cinitel jakosti 
paralelniho rezonancniho obvodu byl 
Q = 24,5 pfi 600 Hz. V serii s genera¬ 
torem byl pouzit R = 10 kQ. Proud 
/ byl udrzovan 0,3 mA. Vysledky me- 
feni jsou v tab. 1. 

Meril jsem vtechto bodech: Maxi¬ 
ma (f u f 2 ), minimum (f r ) a na kmito- 
ctech f 4) /g, na nichz se napeti zmensi- 

Tab. 1 . 


[ Indukcni vazba 

Kapacitni vazba 


f 

[Hz] 

u 2 

[mV] 

U , 

[mV] 

t 

[Hz] 

U 2 

[mV] 

U, 

[mV] 

u 

588 

42 


532 

33 


u 

645 

212 


581 

134 


f, 

694 

85 

31,8 

633 

67 

14 

k 

735 

169 


694 

183 


h 

833 

42 


781 

33 



io na polovinu proti velikosti v minimu 
a vstupni napeti ^ v minimu. 

Pri indukcni vazbe byly civky umis- 
teny souose cely proti sobe asi 5 mm 
od sebe. Pri kapacitni vazbe kapacita 
C v = 1,016 pF. Dale jsou vypocteny ci- 
nitele vazeb k ruznymi metodami pro 
zpracovani prubehu na pocitaci. Vy- 
sledky jsou vtab. 2. 


Tab . 2. 


ZpOsob 

vypofitu 

IndukCni 

vazba 

Kapacitni 

vazba 

vztah (18) 

0,109 

0,195 

vztah (21) 

0,129 

0,178 

vztah (16) 

0,173 

0,187 

vztah (1) a (22) 

- 

0,195 


Zpracovamm prubehu na pocitaci 
se zjistilo, ze merene body nejlepe 
aproximuje knvka podle vztahu (4) pro 
k = 0,173 u indukcni vazby a krivka 
podle vztahu (24) pro k= 0,195 u ka¬ 
pacitni vazby. Zjistit pfesne vzajem- 
nou indukcnost je temef nemozne. 
Pokusy zjistit to merenim nedaly dob- 
re vysledky a vypocet z rozmeru civek 
je pomerne slozity (je uveden pro jiste 
specialni pripady v lit. [3]). Vysledky 
mereni a prubehy jsou na obr. 7 a 8. 
Za zminku stoji i filtracni vlastnosti 
techto obvodu, pokud jsou napajeny 
z neharmonickeho zdroje („pila”, „ob- 
delnik”). Na svem vystupu velmi dobre 
tvaruji harmonicky prubeh (sinus) 
v celem propustnem pasmu (byly 
zkouseny i jako sirokopasmove), Filtr 
s indukcni vazbou by! bez okem zna- 
telneho zkresleni, filtr s kapacitni vaz¬ 
bou dava zfetelnejsi zkresleni zvlaste 
na okrajich pasma. i kdyz se tyto ob¬ 
vody pouzivaji hlavne jako mf filtry 
v oblasti vyssich kmitoctu,Ize na ne 



pohlizet z principu jako na transforma- 
tor, u ktereho nas zajima kmitoctova 
charakteristika, a ktery ma malou vaz¬ 
bu mezi primarnim a sekundarnim vi- 
nutim. Na pocitaci se da demonstro- 
vat, z^ pro jistou nadkritickou vazbu 
(blizkou 1) ma krivka jen jedno maxi¬ 
mum - tato charakteristika se podoba 
mozne charakteristice napr. sdelova- 
ciho transformatoru (tesna vazba bliz- 
ka 1 je typicka pro transformatory s fe- 
romagnetickym jadrem). 

Mozny postup pri navrhu filtru 

1. Zadano: rezonancni kmitocet, sifka 
pasma, stupen vazby (zvlneni). 

2. Orientacni vypocet k podle vztahu 

( 21 ). 

3. Podle /rstanovit jakost G podle 
(15), Q = fc/k. 

4. L a C stanovit z rezonancniho kmi¬ 
toctu s prihlednutim k jejich vzajemne- 
mu pomeru (impedancni prizpusobe- 
ni), C v stanovit ze vztahu (22). 

5. Kontrola vypocteneho prubehu na 
pocitaci podle vztahu (2), (3), (4), (5) 
nebo (23), (24), (25), (26) (vybrat si 
nektery z nich, viz text) a pripadna 
zmena parametru L, C, Q. 
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Obr. 7. Kapacitni vazba napefova, C v = 1,016 pF 
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Adapter pro merem malych odporu 


Odporove rozsahy beznych prenos- 
nych multimetru vyhovuji dobre bez- 
nym potrebam, nicmene obcas jsme 
nuceni zmerit bocnik ci odpor vinuti 
v oblasti zlomku ohmu. V tom pripade 
nestaci ani rozliseni 0,01 £2 u 4 1 /2mist- 
nych multimetru, nemluve o srovnatel- 
nem odporu privodnich vodicu, ktery 
musime odecitat. Precizni multimetry 
resi tyto problemy diky vetsi presnosti 
a poskytovanemu rozliseni, alezejme- 
na ctyrvodicovemu usporadam me- 
riciho obvodu. V nem jsou oddeleny 
vodice napajejici mereny rezistor kon- 
stantmm proudem od vodicu, jimiz me- 
ffme napet’ovy ubytek na merenem re- 
zistoru. Tim je beze zbytku eliminovan 
vliv odporu pffvodu. 

Tohoto principu uziva jednoduchy 
adapter podle [1], rozsirujici nejnizsi 
odporovy rozsah multimetru o dva rady 
- napr. z 199,9 na 19,99 Q a 1,999 Q. 

Usporadani je patrne na obr. 1. Po- 
mocny zdroj stejnosmerneho napeti 
4,5 az 20 V dodava merici proud 10 
resp. 100 mA, stabilizovany obvodem 
LM317T v beznem zapojeni, kde na 
prepinanych kombinacich rezistoru 
vznika jmenovity referencni ubytek 
1,25 V. Dalsmni prvky proudoveho ob¬ 
vodu jsou uzjen privodni vodice a me¬ 
reny rezistor. Ubytek napeti z neho pri- 
vadime dalsimi dvema vodici na vstup 
multimetru, prepnuteho na nejnizsi roz¬ 


sah stejnosmerneho napeti. Vstupni 
odpor (zpravidla 10 M£2) nemusime 
uvazovat. Mereny odpor cteme v £2/ 
10 mV resp. v £2/100 mV. 

Obvod byl realizovan na desticce 
s plosnymi spoji podle obr. 2, ktera se 
pripajenymi bananky zasouva do zdi- 
rek multimetru. Pro ctyrvodicove pripo- 
jeni mereneho rezistoru byly pouzity 
plastove kolicky na pradlo. Celisti jsem 
vylozil medenym paskem, jehoz druhy 
konec tesne zapadne do prolisu horni 
casti kolicku, kde jsou pripajeny privod- 
ni vodice (obr. 3). Kolicky vyvozuji ce- 
listmi dostatecny tlak i pro spolehlive 
uchyceni dratu malych prumeru. Po- 
suvny prepinac rozsahu by mel vyka- 
zovat maly a stabilm prechodovy od¬ 
por, proto byl pouzit dvoupolovy 
prepinac s obema sekcemi spojenymi 
paralelne. 

Na chybe mereni se podflf odchyl- 
ka proudu od jmenovite velikosti a chy- 
ba rozsahu multimetru. Proto je vhod- 
ne nastavit merici proudy trimry R2 
a R5 (TP095) pomoci presnejsiho pri- 
stroje, zejmena, je-li adapter napajen 
neprilis promennym zdrojem (treba 
baterii 4,5 V). Jinak zmena napajeci- 
ho napeti z 4,5 na 10 V vyvola u prou¬ 
du 10 mA prirustekasi 0,06 %, u prou¬ 
du 100 mA asi 0,6 %. Pri napajem 
vetsim napetim nez 10 V vyzaduje 
obvod LM317T chladic. 



Obr. 1. Zapojeni adapteru pro mereni malych odporu 





Obr 2. Deska s plosnymi spoji 
a rozlozeni soucastek 


Cu plech 
tl.0,5 

Obr. 3. Merici svorka z kolicku na 
pradlo 

Nakonec je vhodne upozornit i na 
moznost chyb vlivem termoelektrickych 
napeti, menme-li rezistory z odporove- 
ho dratu (konstantan), byl-li jeden 
z koncu oteplen napr. pajenim. 

Ing. Oldrich Novak 

[1] Stiles, B.: Expanded Resistance 
Ranges for your DMM. Popular 
Electronics, prosinec 1995, s. 64. 



Foliove 

Material dielektrika 
obchodni nazev 

Zkracene 

oznaceni 

P roved em 

Ztratovy cinitel 
[tg 5-10 3 ] pri 

Teplotm 

koeficient 

Rozsah 

pracovmch 


DIN 


1 kHz 

100 kHz 

[10.g/K] 

teplot [°C] 

kondenzatory 

Polykarbonat; 

Makrofol 

KC 

MKC 

film - folie 
metalizovany film 

3 

10 

150 

-60 az +125 

Nasledujici tabulka prinasi prehled 
znaceni foliovych kondenzatoru podle 

Polypropylen 

KP 

MKP 

film - folie 
metalizovany film 

0,3 

1 

-200 

-60 az +100 

materialu pouziteho pro dielektrikum a 
orientacm udaj o ztratovem ciniteli, tep- 
lotnim souciniteli a rozsahu pracovmch 
teplot pro jednotlive typy. 

Firma WIMA - jeden z nejvetsich 
vyrobcu svitkovych kondenzatoru roz- 
lisuje jednotlive typy zakladni barvou 
pouzdra: cervena - typ MKS, zluta - typ 
FKC (odpovida KC), modra - typ FKS 

Polystyrol; 

Styroflex 

KS 

MKS 

film - folie 
metalizovany film 

0,2 

0,3 

-150 

-40 az +85 
-55 az +100 

Polyester; 
Hostaphan, Mylar, 
Melinex, 

Therphane 

KT 

MKT 

film - folie 
metalizovany film 

10 

30 

380 

-60 az +125 

Polyfenylensulfid 

MKI 

metalizovany film 

1,5 

3 


-65 az +140 

acetat celulozy 

MKL 

metalizovany film 

12 


800 

-55 az +85 

(odpovida KS). 

impreg. papir 

MP 

metalizovany film 

13 


2500 

-40 az +110 


Karel Barton 
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RFD4NQ6L 

RFD4N06LSU 

RfDTKKH-E 

RFDTNIOLESti 


20+ T0251AA 

40- T0252AA 

360 10* T0251AA 

23- T02S2AA 


16+ TG251AA 
42- T0252AA 

10* TC251AA 
i 25- T0252AA 
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24- T0252AA 

14+ T0251AA 
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13+ T0251AA 
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SP 
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20 
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VKV stereoprijimac 

Zdenek Kotisa 


Tento stavebm navod popisuje jednotlive funkcni bloky, ze kterych Ize 
sestavit stereofonni prijimac VKV stredni kvalitativni tridy nebojednodussi 
monofonni prijimac. Stavbu zvladne kazdy mirne pokrocily radioamater. 

Vstupni jednotka VKV 


Prijimac ve stereofonni verzi (obr.1) 
ma tyto funkcni bloky: vstupni jednot- 
ku VKV, mf zesilovac 10,7 MHz, stere¬ 
ofonni dekoder, stereofonni korekcm 
predzesilovac a dva koncove mzkofre- 
kvencni zesilovace. Zajemce o stavbu 
tohoto prijimace muze pochopitelne 
pouzit pouze libovolny ze zde popiso- 
vanych modulu a zbyvajici doplnit ji- 
nym, ktery ma k dispozici. Tak napr. Ize 
pouzit vstupni jednotku ladenou vari- 
kapy, narocnejsi korekcm predzesilo- 
vac nebo vykonnejsi mzkofrekvencm 
zesilovac. 

Monofonni verze prijimace je jedno¬ 
dussi a obsahuje pouze vstupni jednot¬ 
ku VKV, mf a nf zesilovac. Propojem 
modulu je na obr. 2. Ve stereofonni ver¬ 
zi jsou pouzity vsechny popisovane mo- 
duly. Pokusne propojem modulu je na 
obr. 3. 


Popisovana vstupni jednotka je vy- 
robkem byvale NDR. Jeji schema ne- 
uvadmne, dulezite jsou pouze pripojo- 
vaci body. Jejich umistem je na obr. 4. 
Jednotka jejizz vyroby predladena a je 
tedy zbytecne zasahovat do jejich la- 
denych obvodu. Ladi se dvojitym ladi- 
cim kondenzatorem a preladem je pod- 
le udaju vyrobce v rozsahu 87,5 az 108 
MHz. Deska s plosnymi spoji je osa- 
zena castecne technikou povrchove 
montaze. Citlivost je pomerne slusna, 
silnejsi vysilace Ize prijimat bez pro- 
blemu na kus dratu, pripojeneho na 
vyvod 1. Pro oblasti se slabsmn signa- 
lem Ize doporucit vhodnou antenu, pri- 
pojenou ke vstupni jednotce koaxial- 
nim kabelem. To plati obzvlaste pro 
stereofonni prijem, u nehoz musi byt 




Obr. 3. Propojene moduly prijimace 


pro dosazem stereo efektu dostatec- 
ne silny signal. Optimalni napajeci na- 
peti jednotky je 9 V. 

Mezifrekvencni zesilovac 1MF1 

Tento zesilovac je urcen pro zesile- 
ni signalu s mezifrekvencnim kmito- 
ctem 10,7 MHz z libovolne vstupni jed¬ 
notky VKV. Zesilovac (obr. 5) pracuje 
ve standardmm zapojem s integrova- 
nym obvodem A225D, ktery je stale 
kdostani za prijatelnou cenu. Tento 
obvod umoznuje konstrukci kvalitmho 
mf zesilovace s radou pomocnych 
funkci: pripojeni S-metru, automatic- 
kym dolad’ovanim kmitoctu (ADK nebo 
AFC), umlcovacem sumu a automatic- 
ke odpojovani dolad’ovani kmitoctu. 
Vnitrni umlcovac je zavisly jak na roz- 
ladeni, tak i na sile pole. Prah umlceni 
sumu se nastavi odporovym trimrem 
P2. Umlceni sumu je mozne vypnout 
pripojenim vyvodu 13 101 na zem. 
Trimrem PI se nastavuje velikost na- 
peti pro indikator sily pole (S-metr). 
Tim muze byt analogove ruckove me- 
ridlo s citlivosti priblizne stovek pA 
nebo indikator s integrovanym obvo¬ 
dem a se svitivymi diodami. 

Vystup ADK slouzi pro automaticke 
dolad’ovani kmitoctu vstupni jednotky. 
Pouzijete-li vstupni jednotku ladenou 
varikapy, pripojte ladici napeti take na 
vstup L.U. mf zesilovace. Zabezpecite 
tak automaticke odpojeni dolad’ovani 
kmitoctu (ADK) behem ladeni ajeho 
nasledne pripojeni po ukonceni lade¬ 
ni. Napet’ova zmena pri ladeni vstupni 
jednotky VKV se prenese pres konden- 
zator C6 do obvodu A255D, coz zpu- 
sobi kratkodobe odpojeni dolad’ovani. 

Jako civku LI navineme 7 zavitu la- 
kovanym Cu dratem o prumeru 0,2 mm 
zavit vedle zavitu na kostricce o prume¬ 
ru 5 mm a zakapneme napr. voskem. 
Feritove sroubovaci jadro muze byt te¬ 
rrier libovolne. 

Po vyvrtam desky s plosnymi spoji, 
osazeni soucastkami a zapajeni sou- 
castek zkontrolujeme vizualne sprav- 
nost osazeni soucastek a polaritu 
elektrolytickych kondenzatoru. Zkon¬ 
trolujeme, zda jsme pajenim nezkra- 
tovali sousedni spoje. Vstup mf zesi¬ 
lovace propojmne kouskem koaxialmho 
kabliku se vstupni jednotkou VKV. Rov- 
nez vystup mf zesilovace se stereode- 



Obr. 4. Zapojeni vyvodu vstupni 
jednotky VKV: 

1 - antena 75 Cl; 2,3- zem; 

4 - vystup mf; 5 - zem; 6 - volny; 
7 - oscilator; 8 - napajeni +9 V; 
9, 10-AFC 







































































BF173 


KA261 


Stereofonni dekoder 1DK1 



Obr. 5. Schema zapojeni mezifrekvencniho zesilovace 1MF1 


koderem, prip. s nf zesilovacem by mel 
byt propojen stinenym vodicem. Pak jiz 
pripojime mf zesilovac na napajeci' na¬ 
peti'. Na vstupni jednotce naladi'me li- 
bovolnou stanici a sroubovam'm jadra 
civky LI nastavi'me sluchem nejlepsi re- 
produkci (nejmensi sum) nebo po pri- 
pojeni S-metru nejsilnejsi signal. 

Optimalm napajeci napeti mf zesi¬ 
lovace je 15 V, odber pri tomto napeti 
je asi 15 mA. Vystupm napeti signalu 
MPX je asi 100 mV. 

Seznam soucastek 
mf zesilovace 


R1 

560 a 

R2 

8,2 k Q. 

R3 

150 a 

R4, R14 

27 kCl 

R5, R7 

330 a 

R6 

470 a 

R8, R15 

1 ka 


R9 

22 ka 

RIO 

270 a 

R11 

1,8 k£l 

R12 

2,2 k£l 

R13 

100 a 

PI, P2 

4,7 k Q, trimr nastojato 

Cl, C5 

2,2 nF, keramicky 

C2, C3,C4, C14, 

C16, C18 

33 nF, keramicky 

C6 

470 nF, TC205 

C7 

10 pF/16 V, radialni 

C8 

2,2 pF/16 V, radialni 

C9 

47 pF/16 V radialni 

CIO 

330 nF, TC205 

C11, C13 

33 pF, keramicky 

C12 

470 pF, keramicky 

C15 

1 pF/16 V, radialni 

C17 

100 pF/25 V, radialni 

D1 

KA261 a pod. 

T1 

KF173 (BF173) 

101 

A225D 

FI 

keramicky filtr SFJ10,7 

LI 

viz text 


Je urcen pro dekodovam stereofon- 
m'ho signalu a jeho rozdelem na pra- 
vy a levy kanal. Dekoder byl vyvinut 
pro pripojem k mf zesilovaci 1MF1, Ize 
jej vsak bez problemu pripojit k libo- 
volnemu mf zesilovaci obdobnych pa- 
rametru. 

Zapojeni stereofonniho dekoderu 
(obr. 8) vyuziva obvod A290D, urceny 
pro Hi-Fi stereoprijimace. Jeho hlav- 
ni vyhoda je, ze pro svoji funkci nepo- 
trebuje zadne civky a nastavuje se 
pouze jedinym trimrem. Po pripojem 
signalu MPX z mf zesilovace a nala- 
deni stanice, vysilajici stereofonni sig¬ 
nal, otacime trimrem PI tak, aby se 
rozsvitila LED, indikujici prijem ste- 
reosignalu. Otacime trimrem dale, az 
LED zhasne. Trimr nastavi'me do 
stredu oblasti, ve ktere dioda sviti. 
Dekoder muzeme vyradit z funkce 
prepinacem, ktery spojenim vyvodu 
„mono” se zapornym polem napajeni 
(0 V) prepne dekoder na monofonm 
provoz. Tranzistor T1 slouzi k zesile- 
ni signalu privadeneho na vstup de¬ 
koderu. Z kolektoru T1 je signal pri- 
veden pres vazebni kondenzator C2 
na dolnofrekvencni propust.. Dolni 
propust potlacuje nezadouci signaly 
ajejich nasobky. Pres vazebni kon¬ 
denzator C5 je signal priveden na in- 
tegrovany obvod 101 - A290D. K vy¬ 
vodu 14 je pripojen trimr PI, kterym 
nastavi'me vnitrm' fazovy zaves pro 
spravnou funkci 101. 

Z vyvodu 4 a 5 101 je jiz dekodovany 
stereofonni signal priveden na dolni pro- 
pusti. Tim se potlaci nezadouci signaly 
a zlapsi se i pomer signal/sum. Filtr je 




srljlo. * 




Obr. 6. Deska s plosnymi 
spoji a rozmistem soucas¬ 
tek mezifrekvencniho 
zesilovace 1MF1 


Obr. 7. 

Osazena deska 
mezifrekvencni¬ 
ho zesilovace 
1MF1 


rovnez bezci'vkovy, takze jej nemusi'me 
nastavovat. 

Pouzite svitkove kondenzatory jsou 
typu TGL nebo podobne s kvalitm'm di- 
elektrikem (polystyren, polyetylen, MKT 
apod.). 

Po zapajem soucastek a kontrole 
osazem' propoji'me vstup dekoderu s vy- 
stupem mf zesilovace a vystup de¬ 
koderu pripojime na korekcm predze- 
silovac nebo jiz pri'mo na vstupy nf 



























































































Obr. 8. Schema 
zapojeni stereodeko¬ 
deru 1DK1 


Obr. 9. 

Deska s plosnymi 
spoji a rozmisteni 
soucastek 
stereodekoderu 
1DK1 






Obr. 10. Osazena deska sterodekoderu 1DK1 


zesilovace. Pripojime napajeci napeti 

R11 

680 a 

15 V. Proudovy odber je asi 18 mA. 

R12, R15, 

R16, 

Vystupni napeti stereofonniho signalu 

R19, R20 

15 ka 

je asi 200 mV. 

R13, R14 

1 kCl 

Seznam soucastek 

R18, R22 
R23 

PI 

100 kCl 

ioo a 

4,7 k£l, trimr nastojato 

stereodekoderu 

R1 68 

R2 18 k^ 

Cl 

C2, C5, 

220 pF, keramicky 

R3, R4, R7 8,2 kft 

R5 1 

C17, C21 
C3, C8, 

2,2 pF/16V, radialni 

R6 5,6 k£l 

Cl 6, C20 

680 pF, svitkovy 

R8, R17, R21 10 k£l 

C4 

150 pF, svitkovy 

R9, R10 4,7 k^ 

C6 

47 nF, TC205 


C7 
C9 

CIO, C12 
C11 
C13 

C14, C18 
C15, C19 
T1, T2, T3, T4 
101 


33 nF, keramicky 
10 pF/16 V, radialni 
220 nF, TC205 
470 nF, TC205 
470 pF, svitkovy 
2,2 nF, svitkovy 
1,5 nF, svitkovy 
KC238 
A290D 


Vsechny casti stereofonmho priji- 
mace VKV popisovane v tomto a pris- 
tim cisle obdrzite na dobirku na adre- 
se: ELEKO Z. Kotisa, Pellicova 57, 
60200 Brno. Cenyjednotlivych staveb- 
nic jsou nasledujici: 

Vstupni jednotka VKV: 50 Kc. 
Mezifrekvencni zesilovac 10,7 MHz 
1MF1: 186 Kc. 

Stereodekoder 1DK1 :142 Kc. 
Korekcni predzesilovac 1A1: 309 Kc. 
Nf. zesilovac 1Z10W: 92 Kc. 

Varianta zesilovace IZIOWa: 84 Kc. 
Zdroj 1Z1: 105,40 Kc. 

K cene je nutno pripocitat postovne. 
Komercni vyuziti jednotlivych stavebnic 
je povoleno pouze se souhlasem au- 

tota (Dokonceni priste) 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



DISCODRIVER - 
- svetelne efektove zarizeni 
































































































CB report 


„Oloveny” zdroj 

Rad bych zde poukazal na netradic- 
ni reseni napajeciho zdroje pro zaklad- 
nove radiostanice. Pokud totiz prevaz- 
ne poslouchate, pripadne mate zapnuty 
obvod selektivm volby, je spotreba sta- 
nice podstatne mensi (podle typu 30 az 
400 mA) nez pri vysilani. Teto skutec- 
nosti jsem vyuzil pri konstrukci napaje¬ 
ciho zdroje s olovenym akumulatorem. 
Pri pffjmu je akumulator prubezne do- 
bijen a pri vysilani napaji radiostanici. 
Protoze dobijeci proud je zhruba rado- 
ve mensi, nez na jaky by bylo nutne di- 
menzovat klasicky zdroj, je podstatne 
mensi i potrebny transformator. Akumu¬ 
lator navic predstavuje vitany zdroj 
energie pri vypadku sit’e. 

Blokove schema zdroje je na obr. 1, 
celkove zapojem pak na obr. 2. Zdroj 
jsem navic doplnil jednoduchym indi- 
katorem napeti, ktery obsluhu upozor- 
m na nadmerne vybiti akumulatoru. In- 
dikator Ize zapnout kdykoliv tlacitkem, 
automatickyjej zapina proudove rele pri 


tiku podle obr. 3. Nabijmne-li vybity aku¬ 
mulator, je nejprve dobijen maximalnmn 
nabijecim proudem. Zvetsi-li se napeti na 
akumulatoru natolik, ze vystupni napeti 
zdroje jiz nem omezeno, zacne se nabi¬ 
jeci proud zmensovat, az se ustali na ko- 
necne velikosti asi 30 mA. Ukazalo se, 
zeje praktickyjedno, jestli zdroj nastavi- 
me na 13,5 nebo 14 V. Pri vetsim napeti 
je nabijem ukonceno jen o malo pozdeji 
(dodany naboj je jen o malo vetsi) a ko- 
necny nabijeci proud je vetsi. 

Jako dobijeci zdroj jsem pouzil maly 
spinany zdroj z AR A5/95, avsak, jak se 
ukazalo, nebylo to nejst’astnejsi rese- 
ni. Cele zarizem se mi sice veslo do 
krabicky U-HOBBY, ktera je jen o malo 
vetsi nez pouzity akumulator, ale ruse- 



Obr. 1. Blokove schema zdroje 


m zpusobene menicem je v pasmu CB 
tak velke, ze akumulator dobijim jen pri 
vypnute stanici. Proto je v zapojem na 
obr. 2 pouzit radeji klasicky transforma¬ 
tor se stabilizaci napeti obvodem 
LM317. Nabijeci proud je omezen vnitr- 
nim odporem transformatoru a rezisto- 
rem R x pred LM317. Dobijeci proud sta- 
ci udrzet v rozumne velikosti pro napeti 
od 10 do 14 V, protoze na mensi nape¬ 
ti akumulator zpravidla nevybijeme. Ji- 
nou moznosti je pouzit stabilizators ob¬ 
vodem L200, pak omezime nabijeci 
proud rezistorem mezi vyvody 2 a 5. 

Proudove rele zhotovime tak, ze na 
kontakt jazyckoveho rele navineme asi 
120 zavitu dratu o prumeru 0,3 mm. Pak 
rele spina pri proudu asi 300 mA. Pro 
vetsi proud navineme umerne mene 
zavitu tlustsmn dratem. 

VH 



Obr. 3. Voltamperova charakteristika 
dobijece 


vetsim odberu proudu. 

Pro zdroj jsou vhodne zapouzdrene 
bezudrzbove akumulatory, ktere mohou 
pracovat v libovolne poloze, maji vyho- 
vujici dobu zivota a nemaji pamet’ovy 
efekt (bezny u NiCd). Maximalm vybi- 
jeci proud muze byt kratkodobe i neko- 
lik desitek amper. Ja jsem pouzil aku¬ 
mulator LONG 12 V/1,2 Ah, zakoupeny 
v GM electronic za 350,- Kc. Akumula¬ 
tor dobijim ze zdroje s vystupmm na- 
petim 13,5 az 14 V. Protoze maximalm 
nabijeci proud uvedeneho akumulatoru 
je 360 mA, je treba, aby vystupni proud 
dobijece byl omezen. V idealnim pripa- 
de by dobijeci zdroj mel mit charakteris- 



Bezpecnostni 
sroub za korunu 

Obiibene a casto pouzivane anteny 
DV-27 „magnum” byvaji upevneny po- 
moci jednoducheho sroubu, ktery Ize 
uvolnit i bez sroubovaku napriklad min- 
ci. Jsem toho nazoru, ze se vyplati an- 
tenu primerene zabezpecit. Vysel jsem 
z uvahy, ze proti vandalismu ochrana 
neni - ulomit pujde antena vzdy, zku- 
seny zlodej si take poradi a proto se 
navrzena ochrana zameruje na prilezi- 
tostne zlodejicky zejmena z fad mlade- 
ze, kterou inspiruje ona uvedena min¬ 
ce ktomu, abyji na sroubu vyzkouseli. 

Bezpecnostni sroub je vyroben upra- 
vou sroubu originalmho. Podle nakre- 
su vyrizneme do hlavy sroubu listem 
pilky na kov zarezy kolmo na puvodni 
drazku. Zarez jehlovym pilnikem rozsi- 
rime na 1,5 mm a prohloubmne na uro- 
ven zavitu, tj. 3,3 mm. Material puvod- 
niho sroubu Ize opracovat pomerne 


snadno. Dale jehlovym pilnikem zdrs- 
rn'me plosky puvodni drazky. Kapkou 
kvalitmho epoxidoveho lepidla drazku 
zalijeme a mirne preplnime. Po uplnem 
vytvrdnuti pilnikem precnivajici epoxid 
odstramme. Hlavu sroubu prebrousime 
jemnym smirkovym papirem a prestrik- 
neme barvou. Po zaschnuti barvy je 
sroub hotov, ale bez specialmho klice 
ho nelze pouzit. 

Klic vypilujeme z plechu tloust’ky 
1,5 mm podle nakresu. Musi co nejpres- 
neji zapadat do zarezu na hlave sroubu. 
Davame pozor zejmena na vypilovam 
zoubku po stranach, ktere nesmi branit 
zasroubovam sroubu az na doraz do 
drzaku anteny. Neni takovy problem klic 
vypilovat, jako spravne zvolit material 
na nej. Po nekolika nezdarenych poku- 
sech jsem uspesne vyzkousel klic vy- 
robeny z jednokorunove mince. Nechci 
rozhodne nikoho nabadat k niceni plat- 
nych minci, urcite by se dal najit vhod- 
nejsi material, ale treba se tento tip 
nekomu hodi. Klic muzeme ponechat 
ve tvaru podle nakresu a pri pouzivam 


ho budeme drzet v klestich nebo k ne- 
mu napric prisroubujeme kovovou tyc- 
ku v deice 7 az 10 cm jako paku. 

Presto, ze popis vypada na prvni 
pohled slozite, Ize upravu sroubu i vy- 
robu klice zvladnout asi za ctvrt hodiny 
az dvacet minut bez casu na tuhnuti 




Obr. 1. Uprava sroubu anteny DV-27 
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Obr. 1. Priklad zapisu v HTML ... 


Obr. 2. ... a zobrazenl tohoto pffkladu 


HTML 

Zpracovano V ve spoiupraci s firmou FCC Folprecht Computer a Communication 

Zhruba pred rokem si jeste vetsina z nas o Internetu pouze obcas cetla v casopisech (i v Amaterskem 
radiu) a urcite prakticke zkusenosti s mm meli jen na vysokych skolach. Takjak rychle rostla jeho popula- 
rita ve svete, rostla i u nas, a v druhe polovine minuleho roku uz zacalo patrit k „dobre image" rmt svoji 
vlastni e-mailovou adresu, pficemz nekten ji opravdu uz i vyuzivali. Nicmene tu opravdu masovou popu- 
laritu zacal Internetu zfskavat World Wide Web (doslovny preklad je celosvetova pavucina). 



World Wide Web (zkracene WWW 
nebo Web) je tim mistem, kde se „in- 
formacni dalnice" meni z sedi neviditel- 
ne elektronicke posty a textovych do- 
kumentu na pestrou smes bohatych 
informaci a barevnych, ozvucenych 
a animovanych „vykladnich skrini“. U- 
plynul dalsi pulrok, e-mailova adresa 
je uz temef samozrejmosti a „image“ 
se dela adresou a strankami na WWW. 
Stranky na WWW se delaji v HTML - 
hypertext markup language. Je to tako- 


vy zpusob oznaceni informaci, jejich 
formatu a doprovodnych prvku, ktery 
umoznuje jejich bezproblemove sireni 
po celosvetove siti bez ohledu na hard- 
warove a softwarove platformy, a ktery 
umi dekodovat a zobrazit vsechny pou- 
zivane prohlizece ( browsery). 

Chcete-li zacit hned ted’, ma HTML 
velkou vyhodu v tom, ze k tomu nutne 
nepotrebujete zadny zvlastni software. 
Staci vam ten nejjednodussi textovy 
editor (napr. Notepad z Windows) a ne- 


jaky prohlizec (pokud se o Internet za- 
jimate a ctete tento clanek, tak ho jiste 
mate), abyste se mohli podivat, co jste 
vytvorili. Soubory musite ukladat jako 
holy text - napr. Notepad vam ho ulozi 
spravne, u vsech slozitejsich textovych 
procesoru musite zvolit Uloz jako, vy- 
brat text, a jeste zapsat koncovku .htm, 
aby vas prohlizec poznal, ze jde o sou- 
bor HTML. 

Dokument HTML je text doplneny 
mnozstvim znacek, ktere urcuji zpusob 
























jeho zobrazeni, dalsich znacek, ktery- 
mi do nej vkladate grafiku, obrazky a ji¬ 
ne doplnky a jeste dalsich znacek, 
ktere z neho delaji hypertext. Tyto 
znacky se v anglictine nazyvaji tag. 
Vsechny znacky jsou umisteny mezi 
spicatymi zavorkami < a > (mens! nez 
a vetsi nez). V beznem textu prohlizece 
nerozeznavaji radkovani a zobrazi 
vzdyjen jednu mezeru mezi znaky, at’ 
jich tam vytvorite kolik chcete. 

Zakladni dve oznaceni pro forma- 
tovani textu jsou 

<P> novy odstavec: vlozi jeden 
prazdny radek a pokracuje na levem 
okraji, 

<BR> novy radek: pokracuje na le¬ 
vem okraji bez vlozeneho radku. 

Existuje i zpusob, jak zachovat vet- 
si pocet vlozenych mezer, nicmene ne 
vzdy vyhovi nasemu estetickemu cite- 
ni. Zobrazi totiz text ve fontu typu Cou¬ 
rier (tzn. se stejne sirokymi pismeny) 
a zachova veskere vase puvodni for- 
matovani. Pffslusna znacka je 

<PRE>vas formatovany text</PRE> 

Mozna jste si na tomto oznaceni 
vsimli jedne ze zakladnich zasad 
HTML. Pokud se vyznam nektereho o- 
znaceni vztahuje na urcitou cast textu 
(a to je skoro vzdy), pouzije se znacka 
na zacatku i na konci teto casti s tim, 
ze na konci je pred ni jeste znak / (lo- 
mitko). 

Dalsi znacky se uzivaji k beznemu 
zprehlednovani textu - <B> (tucny 
— text)), <l> (kurziva), <U> (podtrzeni), 
<EM> (zdurazneni), <STRONG> (sil- 
ne zdurazneni), <ADDRESS> (neci 
adresa), <CODE> (vypis programu) 
a mnoho dalsich, pochazejicich spise 
z dob, kdy se HTML pouzival k vytva- 
reni vedeckych praci. Prvni tri oznacuji 
opravdu jak pismenka vypadaji, dalsi 
spise o cem text je. 

Samozfejme nechybeji nadpisy. 
Umozhuji rozlisovat kapitoly a podka- 
pitoly jako v knize nebo casopisu. Vy- 
tvareji si automaticky i formatovani od- 
stavce, tzn. ze zacinaji vzdy na levem 
okraji a pred i po je prazdny radek. Zna- 
ci se <H1>Nadpis velikosti 1</H1>, 
pricemz cislice za pismenem H udava 
velikost nadpisu. Je jich 6 od velikosti 
1, ktera je nejvetsi az po 6, ktera je nej- 
mensi. 

Jedinym grafickym prvkem jedno- 
duchych dokumentu HTML je vodorov- 
na linka. Umoznuje od sebe vyrazneji 
oddelit ruzne casti obsahu stranky. Jeji 
znacka je <HR> (z anglickeho horizon¬ 
tal rule). 

Je i nekolik znacek, ktere by mely 
bytvkazdem dokumentu HTML, i kdyz 
se navenek neprojevi - vlastni ozna¬ 
ceni dokumentu HTML, jeho zahlavi 
a jeho naplne: 

<HTML> zacatek dokumentu 

<HEAD> zacatek nazvu dokumen¬ 
tu (nikoliv nadpis - nazev pro vyhleda- 
vaci ucely, nezobrazi se) 

<TITLE>Nazev</TITLE> 

</HEAD> konec nazvu dokumentu 


<BODY> zacatek naplne dokumentu 
</BODY> konec naplne dokumentu 
</HTML> konec dokumentu HTML 

Pro nazornou predstavu jsme pou- 
zili nektere doposud popsane znacky 
v prikladu - porovnanim zapisu a zo¬ 
brazeni (vizobr. 1 aobr. 2 na predcho- 
zi strane) si udelate dobrou predstavu 
o tom, jak to funguje. 

Jednim z mala prostredku HTML 
pro strukturovani textu jsou seznamy. 
Pod pojmem seznam se rozumi vycet 
urcitych moznosti nebo polozek, uve- 
denych bud’ poradovymi cisly, nebo 
pouze symboly (napr. cerny puntik, tzv. 
bullet). 

U cislovanych seznamu se cely se¬ 
znam uzavre do znacek<OL> a </OL> 
a jednotlive polozky se na zacatku oz- 
naci<LI>. (OL z ordered list, serazeny 
seznam, LI z list item , polozka sezna¬ 
mu.) Velice podobne se oznacuje i se¬ 
znam „s puntiky“ - uzavre se mezi 
znacky <UL> a </UL> (UL pochazi 
z unordered list, neserazeny seznam). 
Do tretice mame jeste jeden typ se¬ 
znamu, ktery se hodi napr. pro slov- 
nicky nebo podobne vycty pojmu, ke 
kterym hned prislusi vysvetleni nebo 
definice. Kazda polozka zde ma dva 
radky - na prvnim je znackou <DT> 
oznacen pojem, na dalsim znackou 
<DD> jeho definice. Cely seznam je 
ohranicen znackami <DL> (z anglicke¬ 
ho definition list). 

Zapisuje se to takto: 

<OL> 

<LI>Prvni polozka seznamu 
<LI>Druha polozka seznamu 
<LI>Treti polozka seznamu 
</OL> 

<HR> 

<UL> 

<LI>Prvni polozka seznamu 
<LI>Dalsi polozka seznamu 
<LI>Dalsi polozka seznamu 
</UL> 

<HR> 

<DL> 

<DT>Kapitola 1 

<DD>Obsahuje zakladni informace o ... 
<DT>Kapitola 2 

<DD>Zde se dozvite podrobnosti o ... 
<DT>Kapitola 3 

<DD>V teto casti najdete zejmena ... 
</DL> 

Tento zapis se zobrazi v prohlizeci 
tak, jak je videt na obr. 3. 

Vsechna dosud predstavena ozna¬ 
ceni se mohou do sebe navzajem „vno- 
rovat" prakticky v libovolnem poctu 
urovni. Znamena to, ze napr. v tucnem 
textu muzete oznacit urcita slova kur- 
zivou nebo ze vytvoreny seznam muze 
mit vice urovni. 

Hypertextove odkazy 

V hypertextovych odkazech je hlav- 
ni sila a puvab dokumentu HTML a sto- 
ji na nich cele kouzlo World Wide Web. 
Hypertextove odkazy nejsou speciali- 
tou HTML, jiste jste se s nimi jiz setkali 
napr. v souborech napovedy Help ve 
Windows. Umozhuji rychly pohyb 
a prechazeni v prohlizenem textu. 


0 Pnklad 2 - Microsoft Internet Explorer 
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1. Prvni polozka seznamu 

2. Druha polozka seznamu 

3. Treti polozka seznamu 
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Obr. 3. Seznamy v HTML 


Budete-li cist beznou knihu, muzete 
narazit take na odkaz - napr. viz str . 
236. Musite paktuto stranu nalistovat, 
a precist si tam potrebne. Pokud jste 
si peclive nezalozili vychozi stranku, 
budete ji pri navratu pracne hledat. Od¬ 
kaz muze byt i na jinou knihu ve vasi 
knihovne nebo v cizi knihovne. To je 
jeste pracnejsi - musite nejdrive najit 
knihu a pak v ni potrebne misto. 

Hypertext to v elektronickych doku- 
mentech a knihach velmi usnadhuje. 
Misto odkazu je pouze zvyrazneny po¬ 
jem v textu - t’uknete na nej kurzorem 
mysi a hned jste tam, kde je potrebna 
informace. Tuknete naZpefajste zase 
zpatky tam, odkud jste vysli. Odkaz je 
v textu „schovany“ za oznacenym po¬ 
jmem, vyhledani za vas provede pro¬ 
gram. 

Timto zpusobem se Ize v dokumen- 
tech HTML odkazovat prakticky na ja- 
kekoliv jine dokumenty, a jste-li pripo- 
jeni do Internetu, mohou byt tyto doku¬ 
menty kdekoliv na svete (jsou-li z In¬ 
ternetu pristupne). Mohou to byt jine 
stranky ve formatu HTML na vasem po- 
citaci, ve vasi pocitacove siti, na ser- 
veru na druhem konci sveta. Mohou to 
byt ale i jine dokumenty - texty v Micro¬ 
soft Wordu, tabulky z Excelu, obrazky, 
video, zvuky... Kzobrazeni popr. zpra- 
covani takovych dokumentu pouzije 
prohlizec prislusny program, ktery ma¬ 
te v pocitaci prirazen danemu typu do¬ 
kumentu. Je-li napr. odkaz na soubor 
clanek.doc , otevre se Microsoft Word 
(mate-li ho na pocitaci) a v nem sou¬ 
bor clanek.doc. 

Nejjednodussi odkaz na jinou stran¬ 
ku HTML ve stejnem adresari vypada 
takto: 

<A HREF=”STRANKA2.HTM”>od- 
kaz na str. 2</A> 


(Pokracovani priste) 
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Programator pameti EPROM 


Na obr. 5je schema programatoru 
pameti EPROM 27C64 o strukture 
8k x 8 bitu. Je velmi podobne progra¬ 
matoru EEPROM, az na obvod pro pri- 
pojovam programovaclho napeti 12 V, 
potrebneho pri programovani, na vy- 
vod VPP pameti. Obvod tvoreny tran- 
zistory T1 a T2, rezistory R1 az R4 
a diodou D1 je ovladan tretim bitem pa- 
met’oveho portu 311 H. Jedna se o ne- 
invertujici posouvac stejnosmerne 
urovne, kdy log. 0 na PD3 vyvolava na 
vstupu VPP napeti 5 V a log. 1 napeti 
12 V. Neinvertujici je proto, ze po za- 
pnuti pocitace jsou vyvody PDO az PD3 
ve stavu logicke nuly a vstup VPP tudiz 
neni aktivni. 

Procedura zapisu do pameti EP¬ 
ROM je slozitejsi nez do EEPROM. 
Protoze vyzaduje dodrzeni delky pro- 
gramovacilho impulsu 1 milisekunda 
s toleranci +/- 5%, neni zde uveden vy- 
pis programu, jelikoz prace s presnym 
a kratkym realnym casern na PC byva 
obtizna. Programator Ize vsak doplnit 
o monostabilni klopny obvod a dalsi 
komunikacni obvod, zarizeni bude uni- 
verzalnejsi, je vsak pfitom treba zvazit, 
jestli je dnes jeste vyhodne stavet si 
svuj vlastni programator EPROM. 

Zaver 

Ukolem tohoto clanku bylo priblizit 
principy programovani non-volatile pa¬ 
meti pocitacem. Programovani seriove 
pameti je spise experimentem, pone- 
vadz komunikaci s ni musi stejne pro- 
vadet pomerne inteligentni jednotka, 
vetsinou programove rizena. 


Obr. 5. Schema programatoru 
pameti EPROM 

Oproti tomu paralelni pamet’ EEP¬ 
ROM se da pouzit jako nahrada kom- 
binacnich logickych clenu ci matic, Ize 
z ni udelat napriklad dekoder pro digi- 
talni hodiny ap. Navic jeji pouziti je vel¬ 
mi vhodne pri vyvoji obvodu s mikro- 
procesorem, protoze preprogramovani 
je mnohem mene narocne nez v pri- 
pade EPROM. Programator by bylo 
mozne prizpusobit i pro programovani 
mikroprocesoru z rad 8048, 8051, PIC 
atd. s vnitrni pameti EPROM ci EEP¬ 
ROM. 

Zakladnim ukolem programatoru 
pameti je zabezpecit dve zasadni ope- 
race s pametmi - cteni a zapis. Nebyly 
zkouseny operace pro zapis ci mazani 
cele pameti najednou, protoze v tom- 
to pripadejejich vyznam neni prilis vel- 
ky. Paralelni pameti vyzaduji pro tyto 
ucely spinani napeti 12 V podobne ja¬ 
ko EPROM a bylo by nutne pridavat 
dalsi obvody. 

Jizzabezpeceni pouze hlavnich po- 
zadavku kladenych na programator, 
volba jednodussich variant reseni na 
ukor rychlejsich, duraz na jednodu- 
chost a s tim souvisejici spolehlivost, 
absence diagnostickych prostredku 
atd. naznacuji, ze tento programator 
neni urcen pro zajisteni hromadneho 
programovani pameti prevazne EP¬ 
ROM, ale ze nabizi pomerne jedno- 
duche a levne splneni zakladnich po- 
zadavku, ktere ve vetsine pripadu bez- 
neho pouzivani naprosto postaci. 
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Pnklad vypisu programu pro 
obsluhu seriove pameti 
EPROM 28C17 


uses Crt; 

var I,J:byte;K,L:word; 

procedure NastavRezimCteni; 
begin 

Port[$311]:=1; {WE non=l;OE 
non=0(aktivni);CE non=0(aktivni)} 

Port[$313]:=$82 (rezim 0;brana A a C 
vystupy;brana B vstupy) 

end; 

procedure NastavRezimZapisu; 
begin 

Port[$311];=3; {WEnon=l;OE 
non=l(neaktivni);CE non=0(aktivni)} 
Port[$313]:=$80 {rezim 0;brana A,B a C 
vystupy) 

end; 

procedure CtiAdresu(Adresa:word;var Data: 

byte); 

begin 

Port[$314]:=(Adresa and 255); 

{nizsich 8 bitu adresy na branu A) 

Port[$312]:=(Adresa div 256); 

{vyssich 8 bitu adresy na branu C) 

Data;=Port[$315] 

{data z brany B) 

end; 

procedure ZapisNaAdresuData (Adresa:word; 

Data:byte); 

begin 

Port[$314]:=(Adresa and 255); 

Port [$312]:= (Adresa div 256); 

Port[$315]:=Data; 

Port[$311]:=2;delay(1);Port[$311]:=3; 

end; 

begin {- hlavni program -} 

ClrScr;NastavRezimZapisu; 

for K:=0 to 2047 do 

ZapisNaAdresuData (K,K and 255); 

NastavRezimCteni; 

for K:=0 to 2047 do 

begin CtiAdresu(K,I);write(I,' ') 

end 

end. 









MULTIMEDIA 

RUBRIKA PC HOBBY, PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU MICROSOFT 


Prvm a druha sada klasickych arkadovych her Micro- 
softu obsahuje celkem devet her. Pet z nich je z jedne 
diskety s nazvem Arcade a ctyrl jsou ze tri disket s na- 
zvem Return of Arcade. 

Pnjdete domu ze zamestnam a potrebujete se odre- 
agovat - nenf nic jednodusiho, nez zapnout pocitac a ve 
Windows si nekterou ztechto her zahrat. Nektere mozna 
jiz znate odjinud a vsechny jsou tak jednoduche, ze je 
muzete hrat bez jakekoliv pri'pravy. 


^Battlezone _ _1- ICJlP^ 



Obr. 1. Ve hre Battlezone musite zlikvidovat vsechny tanky 
a satelity 



Obr. 3. Vasim ukolem ve hre Missile Command je znicit streiy, 
ktere na vas utoci. 


rym muzete jezdit a zatacet. Na monitoru mate k dispozicl 
radar, ktery vam vzdy napise, na jakou stranu se mate otocit, 
abyste mohli znicit neprltele. S pribyvajicimi body se zvysuje 
rychlost nepratel a jejich mnozstvi a proto je tato hra trochu 
tezsi, protoze je velmi obtizne se rychle otocit a znicit ne- 


JEDNODUCHE HRY 


/facade a IRetam /hcade 


Prvm hra ze soubou Arcade, kterou 
vam chceme predstavit, se jmenujeAs- 
teroid. Musite v ni rozstrelovat meteo- 
ry, ktere litaji kolem vas. Rozbijete-li 
velky meteor, vzniknou z nej mensi, 
a kdyz rozstrelite i ty, vzniknou jeste 
mensi, ktere uz pak Ize znicit definitiv- 
ne. Pri hre musite davat pozor, aby do 
vas nejaky meteor nevrazil, a byt ve 
strehu i pred „ufony“, kteri se vetsinou 
objevi, kdyz je nejmene potrebujete, 
a zacnou po vas strilet. Po obrazovce 
litate raketkou, s kterou Ize libovolne 
zatacet a strilet. Pokud se vam bude 
zdat situace beznadejna, muzete bud’ 
uletet, nebo zmacknout Shift - ten vas 
okamzite premisti na jine misto, u kte- 
reho se ale obcas take objevi meteor, 
ktery do vas muze narazit. Po chvilce 
cviku se urcite tuto hru naucite zvladat 
zcela bez problemu. 

Dalsi hra se jmenuje Battlezone 
(obr. 1). Vasim ukolem v ni je branit 
se proti strelam tanku, del a jakymsi 
jezdicim satelitum, ktere do vas najiz- 
deji. Vy sami koukate z tanku, se kte- 
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Obr. 2. V Centipede musite rozstrelovat 
zizalu, ktera se k vam priblizuje shora 


pfitele driv, nez on znici vas. Pokud vas 
ale bude hra bavit, urcite se brzy sta- 
nete zkusenymi tankisty. 

Treti hra v sade se nazyva Centipe¬ 
de (obr. 2). Musite rozstrilet zizalku, 
ktera se k vam priblizuje shora. Aby to 
nebylo tak jednoduche, obcas se na 
obrazovce objevi vcela, ktera vas ob- 
tezuje do te doby, nez ji sestrelite. Dal- 
sim znepfijemnovatelem hry jsou pa- 
dajici kameny, ktere Ize ale celkem 
snadno sestrelit, protoze se nevychy- 
luji ze smeru, kterym padaji. Dalsi pre- 
kazkou jsou lebky, ktere jsou na obra¬ 
zovce uz od zacatku a dale vznikaji pri 
sestrelovani kulicek z zizaly nebo pri 
padu kamene. Zpusobuji to, ze se od 
nich zizala odrazi a tim se zrychluje. 
Proto se rychleji dostane dolu a vy se 
ji musite vyhybat. Hra jinak neni prilis 
obtizna a vyzaduje hlavne trpelivost - 
pak vas bude tesit. 

Predposledni hra se jmenuje Mis¬ 
sile Command (obr. 3). Ve hre se sna- 
zite branit sve hrady a municni sklady 
tak, ze sestrelite streiy, ktere je chteji 












znicit. Hru muzete ovladat bud’ mysi, 
nebo mysi a klavesnici. Ovladam mysi 
je jednodussi, protoze staci t’uknout 
tarn, kam chcete vystrelit, a program 
sam vybere strilnu, kterou ma pouzit. 
Takto vam hra urcite pripada lehka, ale 
opak je pravdou, protoze v dalsich ko- 
lech leti strely tak rychle, ze je nesta- 
cite sestrelovat samotnou mysi, natoz 
abyste jeste stihali mackat pnslusna 
tlacitka. Hra patri mezi ty tezsi, protoze 
vyzaduje velkou rychlost pri praci s my¬ 
si. Myslim si, ze vam bude chvili trvat, 
nez se naucite na velmi rychle nepra- 
telske strely okamzite reagovat. 

Posledni hrou ze souboru Arcade 
je Tempest. Pred zacatkem si musite 
vybrat, jak obtizne chcete kolo. Po teto 
volbe se objevite v pavucine - kazda 
je jina podle toho, jake kolo si vyberete. 
V prvnim kole k vam stoupaji pouze 
„pavouci“. Teprve kdyz vsechny sestre- 
lite, postupujete do dalsiho kola. V tez- 
sich kolech jsou uz i jine potvurky, kte¬ 
re vas obtezuji, ale vasim ukolem je 
sestrelovat pouze pavouky a pozdeji 
i blesky. V dali pod vami jsou videt tec- 



Obr. 4. Ve hre Digdug musite nafouknout 
vsechny duchy a zaby, ktere se vam 
snazi utect. 


ky, ktere ubyvaji umerne s neprateli. 
Hra Tempest je celkem jednoducha. 
Kdyz budete pozorni, zarucene vas za- 
dny pavouk nechyti. 

V souboru Return of Arcade jsou 
celkem ctyri hry. Prvni z nich je Digdug 
(obr. 4). Vasim ukolem je nafukovat 
vsechny duchy a zaby do te doby, nez 
prasknou. Davate pozor na to, aby vas 
nejaka zaba nesezehia, a take na to, 
aby vam neutekla nahoru a nezmize- 
la. V prvnich kolech zustavaji potvurky 
jeste chvili ve svych skvirach a vy je 
stacite lehce likvidovat, ale v tezsich 
kolech na vas jdou treba tri a vy mate 
co delat, abyste je stihli nafouknout. 
Hra neni pfilisobtizna, ale staci chvili 
zavahat a nekdo vam utece. Kdyz vsak 
nebudete vahat a budete se rychle roz- 
hodovat ke komu jit nejdriv, pak to pro 
vas nebude zadny problem. 
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Obr. 5. Ve hre Galaxian se snazite 
sestreiit vsechna Jitatka“ 

Druha hra se jmenuje Galaxian 
(obr. 5) a urcite ji budou mnozi znat. 
Ve hre predstavujete raketku, ktera 
musi znicit Jitatka", zformovana nad 
vami. Znepfijemnenim je to, ze se ob- 
cas nejake litatko od skupiny odpoji, le- 
ti na vas a samozrejme pritom strili. 
S pribyvajicimi body se zvysuje jejich 
pocet a cetnost naletu, takze pomalu 
nevite, kam driv uhnout a po kom nej- 
driv strilet. Staci se ale snazit, sestreiit 
je co nejdrive, aby ona nesestrelila vas, 
a po chvili si s litatky poradite. 

Dalsi hra Pac-Man (obr. 6) bude ta¬ 
ke mnohym znama, mozna pod podob- 
nym nazvem. Meli byste „vyzrat” vsech¬ 
ny tecky a nenechat se pri tom chytit 
nekterym ze ctyr strasidel. Abyste ale 
nebyli honeni pouze vy, muzete se jim 
potom pomstit. V dalsich kolech se do- 
ba hry zkracuje a vy uz nekdy nestihate 
se ke strasidlum vubec priblizit. Hra 
take neni prilis tezka a s trochou roz- 
vahy ji lehce dohrajete az do konce. 

Posledni hrou druhe sady je Pole 
Position (obr. 7). Je to klasicka formu- 
le, ve ktere jedete nejdrive kvalifikaci 
a kdyz se umistite, jedete na ostro. Na 


kazdy okruh mate urceny cas, do kte- 
reho se musite vejit. Kdyz okruh doje- 
dete do daneho limitu, dostanete novy 
limit, ktery je o malinko kratsi nez ten 
predchozi. Pokud se vam to povede tri- 
krat, zapocitaji se vam body a zapisu- 
jete se. Pri jizde nesmite narazit do 
zadneho vozidla ani do bilboardu, kte¬ 
re jsou podel silnice. Nazacatku si bu¬ 
dete muset zvyknout na obtizne ovla- 
dani, ale postupem casu se formuli 
naucite ridit a s prehledem dojedete az 
do cile. 

U vsech her je v Options volba Cu¬ 
stomize game , kde si muzete zvolit po¬ 
cet zivotu, svoji rychlost, rychlost ne- 
pratel, pocet bodu za ktere dostanete 
dalsi zivot atd. Tim si muzete hru zjed- 
nodusit a predelat k obrazu svemu, tak¬ 
ze se pro vas stane zabavnejsi a snaz- 
si. Vetsinaztechto herje ale i beztoho 
dostatecne snadna a neni obtizne na- 
ucit se je hrat. Pokud byste meli pres¬ 
to nejake problemy, je tu Help. 

Popis arkadovych her zpracoval nas 
ctrnactilety spolupracovnik Jan Slechta. 
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Obr. 6. Vasim ukolem ve hre Pac-Man je 
„vyzrat” vsechny puntiky a nenechat se 
pritom chytit od strasidel 


Obr. 7. Ve hre 
Pole position 
musite nejdrive 
zvladnout 
kvalifikacni jizdu 
a potom 
jedete na ostro 
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KANCELAR 


(Dokonceni z minuleho cisia) 

Software se bude ucit na prikladech 
a pak vykona na vas prlkaz ulohu sa- 
mostatne. 

Software ktery se prizpusobuje, vy- 
chazi vam vstric a rozuml bezne hovo- 
rove reci zvysi produktivitu, zkrati do- 
bu potrebneho zaucovani se a omezi 
potrebu intenzivnich skoleni. 

Propojeni s lidmi, misty 
a informacemi 

Muzete komunikovat a spolupraco- 
vat s lidmi, aniz opustite sve pohodlne 
pracovni prostredf. 

Jednou z cest, jak udelat software 
osobnejsi a prizpusobivejsi, je zvetsit 
moznosti existujicich aplikaci, aniz by 
se uzivatele museli ucitdalsi nove pn- 
kazy a postupy. 

Dnes teprve zaciname videt, co pri- 
nese pouzivani pocitacu v Internetu, 
v pracovnich skupinach a na cestach. 
Zatim ale musi uzivatele opustit sve 
aplikace a naucit se jak zaclenit on-li¬ 
ne informace do svych dokumentu ne- 
bojakspolupracovats kolegou na stej- 
nem dokumentu. 

V budoucnosti bude mozne spolu- 
pracovat s kolegy ve vzdalenych mis- 
tech, ziskavat informace prostrednic- 
tvim Internetu a byt produktivni i mimo 
kancelar- vse aniz byste museli opus- 
tit pratelskou a „zabydlenou“ obrazov- 
ku sveho pocitace. 

Pristup k Internetu se proto stane 
integralm soucasti vasich beznych ap¬ 
likaci. Jednoduse vytvorite vazby na 


on-line dokumenty nebo firemni data- 
baze, svemu softwarovemu asistento- 
vi zadate vyhledani dat v databazich 
nebo zkontrolujete spravnost pouzitych 
dat primo z vasi aplikace. 

Komunikace s ostatmmi bude 
i mnohem prirozenejsi. 

Budete mit moznost upravovat sou- 
casne s ostatnimi spolupracovniky 
spolecny dokument, aniz byste se mu¬ 
seli ucit jak na to, a bez prechazeni do 
nejake jine, pouze k tomu urcene apli¬ 
kace. 

Zabudovani komunikace a pristupu 
k Internetu do vaseho pracovniho pro- 
stredi je jednim z dalsich prvku, ktery 
ucini aplikace budoucnosti pratelstejsi- 
mi, pfizpusobivejsimi a prirozenejsimi. 
Budete komunikovat, spolupracovat 
a budete propojeni s kymkoliv, aniz by¬ 
ste museli ucitse nove postupy, pama- 
tovat si krkolomne prikazy nebo vedet 
cokoliv o sit’ovych technologiich. 

Reseni pro kazdeho 

Jedna velikost nevyhovuje vsem li- 
dem. Pro vase individuals ukoly pouzi- 
vejte uzivatelske aplikace. 

Dnesni uzivatele pocitacu musi u- 
pravovat svoji praci tak, aby se „vesla“ 
do moznosti te ktere aplikace. Ale po- 
uzivat univerzalni nastroj, jakym je tre- 
ba tabulkovy procesor, k reseni vsech 
vasich ukolu, je podobne pokusu po- 
stavit cely dum jen s kladivem. S kla- 
divem udelate hodne prace, ale svuj 
dum postavite rychleji a lepe, mate-li 
pro kazdou praci specialni nastroje. 


V kancelari budoucnosti budou uzi¬ 
vatelske aplikace pro specialni ukoly 
sestavovany z komponentu aplikaci, 
ktere denne pouzivate. 

V uctarne budou mod napr. pouzi- 
vat nastroj k analyze toku penez posta- 
veny z komponentu tabulkoveho pro- 
cesoru, misto aby museli navrhnout 
kompletni financni model v ramci tra- 
dicniho spreadsheetu. Lekar pracujici 
v male ordinaci muze mit specialni evi- 
denci pacientu podle svych potreb, ale 
propojenou s velkou spolecnou data- 
bazi cele nemocnice. 

Programatofi uzivatelskych aplika¬ 
ci to budou mit stale snazsi diky inte- 
roperabilite, zabudovane do jednotli- 
vych softwarovych komponentu, a vy- 
konnemu programovacimu jazyku ty- 
pu Microsoft Visual Basic. 

Tak jak bude tvorba uzivatelskych 
aplikaci stale jednodussi, bude jejich 
pouzivani stale sirsi. Stale vice uziva- 
telu tak bude ziskavat uspokojeni 
a vyssi produktivitu z pfizpusobiveho 
a „osobniho“ softwaru - z optimalnich 
nastroju pro kazdou praci. 

Kancelar budoucnosti - 
pocitace pracujici stejnym 
zpusobem jako lide 

Projektove orientovane pracoviste, 
adaptabilni aplikace, propojeni s lidmi , 
misty a informacemi, reseni pro kazde¬ 
ho. Behem nekolika malo let by tyto 
trendy mely zjednodusit pouzivani po¬ 
citacu a zvysit jejich vstricnost potre- 
bam jednotlivcu i spolecnosti. 

Individualizovany a prizpusobivy 
software zcela zmeni pravidla interak- 
ce mezi uzivatelem a pocitacem. Ne- 
budete se jiz muset ucit pracovat jako 
pocitac, pocitac se bude ucit pracovat 
jako vy. 

Microsoft spolu s mnoha svymi 
partnery v softwarovem i hardwarovem 
prumyslu udela v nasledujicich letech 
vsechno pro to, aby pomohl realizovat 
to, co je jiste nejvetsim prislibem kan- 
celare budoucnosti - priblizit praci 
s pocitaci zmenam v zivote i v zamest- 
nani a udrzet produktivitu ve stale slo- 
zitejsim svete. 
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. Microsoft Ceska republika 

Vitime vas na na£i hlavni WWW strance 
Soutfe? "Technikn. mfli ptitel i wepTHel" 

KF a.s.. T-mogazfn. NArodm technics museum Proha o Microsoft s.r o. vyhloSujf soutSMestSvaluTECHRLM 1996 o 
nejlep§! pfisp6veknot6mo'Tectinika mOj pfftel i nepFftel" UrAvgrka 1 zAh' 1996 ! 

$ BackOffice Promotion 

Microsoft neb(z( moinost pracovat s produkty Microsoft BackOffice po dobu 100 dm a pFitom nic nepletit 
VyrkouSejte si sflu produktfl Microsoft BackOffice 

i# Download software 

Vnabidce softwarovdho vybaveni od Microsoftu mdfete nalftzt aplikace. kterd Ize po urtitou dobu bezplatnS 
zkouset nektere produkty jsou dokonce zcela zdarma Vyufijte teto moznosti a vezmSte si tyto produkty primo z 
Internetu 1 

i* Konferance TechEd 96 

Ve dnech 11. ai H cervna 1996 porada Microsoft ve francouzskem Nice evropskou konferenci Microsoft TechEd 
96 Konterence |e techmcky onentovdna a |e urCena pro vSechny. ktafi chtSjl zn6t pfedstavy Microsoftu o 
souiiasnfem stavui budoucfch trendech.__ 

* Qchrana soukromi v elekUontckBfn veK u. 

"Obovate-li se v zadno|id elektronick6 epoJe ohroieni soukromi. nejste sann " T6mito slovy zofind |eden z 
nejnove|sich flankil Billa Gatese 

# Konference “ Unlock the the Intornef. 16.S.1996 Praha 

Nejnov6)5f lechnologie Microsoftu pro Internet, na jedindm mists ve stfednl Evtopl 16 51996 v F’raze v Palda 
kultury Konference byla urCena predev^fm pro webmastery a internetovskd vyvojdfe Pfedna5eli Jpidkovi 
specialiste Microsoftu z USA.____ 
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UMITE PREKLADAT 
ODBORNE TEXTY 
ZANGLlfiTINY? 

Pokud ano a pokud mate zajem 
o prilezitostnou i pravidelnejsi 
spolupraci na zajimavych 
prekladech, ozvete se mi. 
Predpokladem je dobra vyjad- 
rovaci schopnost v cestine, 
znalost pocitacove problemati- 
ky a pripojeni na Internet. 

Na vase nabidky se tesi 

Alek Myslik, alek@login.cz 








VOLNE SIRENE PROGRAMY 

RUBRIKA PC HOBBY PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 



Planetarium na obrazovce pocitace - program CyberSky 


CyberSky™ 

Autor: Stephen Michael Schimpf, 
2444 West 230th Street, Torrance, 
CA 90501-5242, USA. 

HW/SW pozadavky: PC od 386, 
4 MB RAM, 1,5 MB na pevnem disku, 
operacm system MS-DOS, Windows 
3.x, Windows 95 nebo Windows NT. 

CyberSky ™ je barevny jednoduse 
ovladatelny program, ktery promem 
obrazovku vaseho pocitace na plane¬ 
tarium a umozni vam seznamovat se 
s astronomii zkoumamm soucasne, 
minule i budouci hvezdne oblohy. Po- 
jem planetarium neni nadsazeny, pro- 
toze opravdu poskytuje vetsinu funkci 
klasickeho planetaria. Zaroven je pek- 
nym a motivujicim studijnim prostre- 
dim. Dava vam oblohu pod kontrolu. 

Jednou z nejmocnejsich funkci pro- 
gramu CyberSky je animace displeje, 
ktera vam umozni sledovat zmeny na 
hvezdne obloze v zavislosti na case li- 
bovolnou rychlosti. Mnoho nejzaklad- 
nejsich a nejzajimavejsich astronomic- 
kych fenomenu Ize pozorovat pouze 
behem nekolika dnu nebo mesicu, ne¬ 
bo az v daleke budoucnosti. CyberSky 
prevede tyto easy na vteriny a minuty 
a vy se tak muzete z astronomie naucit 
veci, ktere drive vyzadovaly tydny, me- 
sice i roky pozorovani. 

Muzete: 

• Pozorovat pozice Slunce, Luny 
a planet slunecni soustavy na obloze. 
Informace o techto objektech (jejich 
vzdalenost od Zeme, vychody a zapa- 
dy) jsou dostupne jednoduse t’uknutim 
na prave tlacitko mysi. 

• Pozorovat 5080 hvezd. Informa¬ 
ce o techto hvezdach - jejich oznaceni 
v systemech Bayer a Flamsteed, veli- 
kosti, spektralni typy a easy vychodu 
a zapadu - jsou rovnez dostupne pou- 
hym t’uknutim na prave tlacitko mysi, 
ukazuje-li kursor na hvezdu. U 248 nej- 
jasnejsich hvezd jsou uvedena i jejich 
bezne uzivana jmena. 

• Carami si muzete graficky propo- 
jit hvezdy vsech 88 souhvezdi. 

• Na mape hvezdne oblohy si mu¬ 
zete zobrazit sit’ rovnikovych nebo ga- 
laktickych souradnic, ekliptiku a dalsi 
pomocne krivky. 

• Muzete zobrazit hvezdnou oblo¬ 
hu viditelnou z kterehokoliv mista na 
Zemi v obdobi od roku 4000 pred na- 
sim letopoctem az do roku 4000 nase- 
ho letopoctu. 

• Pomoci vyukovych postupu se 
seznamite s dynamikou hvezdne oblo¬ 
hy. Naucite se co jeprecese, retrograd- 
n\ pohyb planet a mnoho dalsich po- 
jmu, a to nikoliv z jejich popisu, ale 
z pozorovani hvezdne oblohy na obra¬ 
zovce vaseho pocitace. 


• Seznamite se s astronomickou 
terminologii a to nejen z napovedy 
a doprovodnych textu, ale i z bohateho 
slovnicku pojmu. 

• Displej muzete kdykoliv vytisk- 
nout, a to cerne, negativne nebo barev- 
ne, a ziskane mapky pouzit k identifika- 
ci hvezd, planet a souhvezdi na nocni 
obloze. 

CyberSky zobrazuje oblohu tak, ja- 
ko byste lezeli na zadech na louce da- 
leko od budov, verejneho osvetleni a ji- 
ne civilizace a vase nohy smerovaly na 
jih. Vychodni horizont pak mate po leve 
ruce, zapadni po prave a severni za 
hlavou. 

Zajima-li vas astronomie, CyberSky 
poskytne vam i cele rodine dlouhe ho- 
diny zabavy i pouceni. 

Registracni poplatek za CyberSky 
je 21 USD plus postovne, zkusebni Ihu- 
ta je 30 dm. Program zabere po insta- 
laci na pevnem disku asi 1,5 MB a mu¬ 
zete si ho objednat pod oznacenim 
cybersky.lzh. 



Okno programu Poster 


POSTER 

Autor: Poster Software, Bob Bedoll, 
11002 48th St. E., Puyallup, WA, 
98372 USA. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Tento program vytvoril autor puvod- 
ne pro svoji deeru, aby mohla tvorit vel- 
ke plakaty a vykresy pro sve prezenta- 
ce ve skole a v klubu. Mohou obsaho- 
vat text a grafiku a vytisknou se na vice 
listu papiru s presahy tak, aby bylo 
mozne slepit dohromady vysledny for¬ 
mat. Program byl navrzen pro Win¬ 
dows 3.1 a posleze upraven tak, ze 
pracuje spravne i pod Windows 95. Po- 
uziva tri zakladni formaty - na vysku, 
na sirku a dlouhy transparent. 

Text se tvori podobne jako v jedno- 
duchem textovem editoru. Zajimava je 
nabidka pro vyber fontu - nazvy fontu 
jsou zobrazeny primo v prislusnem 
fontu, takze vidite, jake pismo volite 
(viz obr.). Grafiku Ize vkladat tfemi ruz- 
nymi zpusoby - vyuzitim OLE a prika- 
zu Insert Object , vlozenim z Clipboar- 
du Microsoft Windows a pfirnym impor- 
tem hotovych obrazku ve formatu BMP 
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pfteite-li tento vystfiienykup6nk va§i 
objedn^vee voine §irenych programu 
od FCC Folprecht, dostanete 
slevu 10%. 
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Programy od FCC Folprecht 

si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht, s.r.o. 

SNP 8 

400 11 Usti nad Labem 

tel. (047)44250, fax (047)42109 

nebo WMF. Doporucuje se pouzivat 
vektorove obrazky ve formatu WMF, 
protoze je Ize plynule zvetsovat, zatim- 
co bitmapove obrazky jsou pri vetsfm 
zvetseni hrube a zubate. Kazdy 
obrazek, kdyz ho tvorite, je cely na 
obrazovce - pri tisku ho vsak muzete 
zvetsit na libovolnou velikost az do 
delky (sirky) 266 cm. 

Registracni poplatekje pouhych 10 
USD a samotny program zabere na 
pevnem disku asi 90 kB. Muzete si ho 
objednat pod oznacenim poster.lzh. 

Quicksilver 

ReTouch 

Autor: Harald Gabriel, GUC GmbH, 
Rosenkavalierplatz 10, 81925 Mni- 
chov, SRN. 

HW/SWpozadavky: MS Windows. 

Jak nazev napovida, jde o retuso- 
vaci program pro bitmapove obrazky 
(BMP, GIF, HIC, TGA a JPG). Umoz- 
nuje pracovat s mnoha obrazky sou- 
casne v samostatnych oknech (Ize je 
i zmensit do ikony). Hlavni okno pro- 
gramu ma standardne stejnou velikost 
jako zobrazeny obrazek a je nezavisle 


Vtipnym 
zpusobem 
resena nabidka 
(menu) pisem 
v programu 
Poster 
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ma kreslici pero (dalsi tlacitko ToolBo- 
xu), kterym Ize prebarvovat jednotlive 
pixely obrazku. Ctvrte tlacitko vytvofi 
vetsi ctvercovy kursor, pod nimz pro¬ 
biha prednastavena filtrace (zvolena 
v nabidce Filter , viz dale). Dalsi tlacit¬ 
ko otevre okenko Zoom, kde Ize posuv- 


Morph (A) 72x72x16M 


obou pixelu, pri transparenci 100% jiz 
vkladany obrazek puvodni obrazek ni- 
kterak neovlivni). 

S obrazky Ize delat vsechny stan- 
dardni operace typu otaceni (pevne po 
90 stupnich, plynule o nastaveny pocet 
stupnu) podle kterekoliv osy otaceni. 


PmMm: 
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Control Points 


Jednotlive prvky programu Quicksilver ReTouch - hlavni okno, 
system menu, nastrojove okenko (ToolBox Window 
a nastrojove okno pro morfing 


||> Quicksilver ReTouch v2.0 © 1995 
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na „hlavicce“ programu a jejich menu nym pruhem nastavit zvetseni nebo 

(viz obrazky). Program ReTouch Ize zmenseni obrazku (od 50:1 do 1:50). 

spustit i v celoobrazovkovem modu, Lze zvolit i zvetseni Fit to Window, kdy 
kde vypada podobne jako kterakolivji- obrazek zabere maximalm moznou 
na aplikace pro Windows. plochu okna. Konecne posledni seste 

Volne pohyblive po obrazovce je tlacitko otevre okenko nastaveni filtru 

dale okenko s nastroji, ToolBox Win- - jsou k dispozici filtry Soften Picture , 

dow (viz obr.). Ukazuje jednak presne Sharpen Picture, Enhance Detail, En- 
umisteni kursoru v obrazku (sourad- hance Focus, Edge Enhance, Edge 
nicexay), jednakbarvu pixelu pod kur- Detect, Emboss. 
sorem (ve slozkach RGB). Je na nem Jednou z nejmocnejsich funkci pro¬ 
test ovladacich tlacitek. Sipkou ozna- g ramu ReTouch je kombinace obraz- 
cene tlacitko slouzi k aktivaci obrazku v a ^j vn j m okne s obrazkem na clip- 
(oken), vyznacovani vyrezu ap. Tlacit- boardu Je v nf zkom binovana barva 
ko oznacene pipetou „nacucne barvu kazdeho pixelu z originalniho obrazku 
pixelu pod kursorem. Tuto barvu pak s barvou pixelu v obrazku v clipboar- 

du, a to podle nektereho z volitelnych 
pravidel - substraction, addition, mul¬ 
tiplication, OR, Strech Scale. Je k dis¬ 
pozici i nastaveni transparence, umoz- 
nujici prolnout dva obrazky s presnym 
nastavenim miry prolnuti (pri transpa¬ 
renci = 0% nahradi obrazek z clipboar- 
du prekrytou cast puvodniho obrazku, 
pri transparenci 50% bude barva kaz- 
deho pixelu presnou kombinaci barev 



Lze menit barevnou hloubku (pocet ba¬ 
rev), aplikovat gamma korekci, nasta- 
vovat jas, kontrast a barevnost jako 
u televiznihoprijimace, menit vahujed- 
notlivych barev, ziskat detailni informa- 
ce o upravovanych obrazkach. 

Zajimavou funkci je snimani obraz¬ 
ku z obrazovky (capture), pricemz kro- 
me cele obrazovky Ize sejmout i aktivni 
okno nebo pouze pracovni prostor ok¬ 
na (tj. bez ramecku, nastrojovych pru- 
hu, nadpisu a systemu menu). 

Dalsi zajimavou a u podobnych pro¬ 
gramu neobvyklou funkci je morfing - 
deformovani nekterych casti obrazku 
a plynule prechazeni z jednoho tvaru 
do druheho. Lze tak vytvorit i sekvence 
pro video (AVI). 

O tomto sikovnem programu by se 
dalo napsat mnohem vice a podrobne 
rozebratjehofunkce-tim bychom vam 
ale vzali vsechnu radost z jejich obje- 
vovani. A tak uz jen: 

Registracni poplatek je 20 USD, 
program zabere asi 1,2 MB a muzete 
ho mit pod oznacenim qretouch.lzh. 
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Pracovni okno programu EDGE Diagrammer 


EDGE Diagrammer 

Autor: John Daleiden, Pacestar 
Software (ASP), Box 51974, Phoenix, 
AZ 85076-1974, USA. 

HW/SW pozadavky: 80386+, 4 MB 
pameti, MS Windows, mys. 

Moony wokenni nastroj urceny pro 
tvorbu vyvojovych diagramu, organi- 
zacnich schemat a podobnych tech- 
nickych vykresu. Od svych konkurentu 
se podstatne lisi propracovanym sys- 
temem „stylu“, inspirovanym moderni- 
mi textovymi editory a DTP programy. 
„Styl“ je urcita mnozina atributu (v tex- 
tovem editoru treba druh pisma, zpu- 
sob zarovnavani, odsazeni od okraje 
atd.) definujici vlastnosti jiste casti do- 
kumentu. Pripada-li vam obecna defini- 
ce nesrozumitelna, zkuste si predsta- 
vit, ze kreslite vyvojovy diagram. Ne- 
ktere spojovaci cary pozadujete pine, 
zakoncene vyraznou sipkou, jine tenke 
prerusovane s malou dvojitou sipkou 
na konci a obcas potrebujete kriticka 
mista zvyraznittlustou cervenou carou. 
Zatimco „obycejny kreslici program" 
vas bude nutit neustale menit tloust’ku 
i typ cary, v EDGE Diagrammeru jenom 
t’uknete na predem pripraveny styl „PI- 
na“, „Prerusovana“, „Cervena“... Podo- 
bne Ize jako styly definovat casto pou- 
zivane geometricke objekty (pnp. i vla- 
stnf obrazky - program umoznuje im¬ 
port souboru WMF). Ackoliv je system 
stylu velice podstatnou prednosti pro¬ 
gramu, samotny by nebyl k nicemu. 
Jenze EDGE Diagrammer disponuje 
i bohatou sadou kreslicich funkci 
a geometrickych tvaru, zobrazitelnym 
rastrem a zarovnavanim objektu do 
rastru (rezim snap), plynulou zmenou 
meritka (zoom), inteligentmmi spo- 
jovacimi carami, ktere se „drzi“ pre- 
sunovaneho objektu, moznosti tisku 
rozsahlych diagramu na nekolik listu 
papiru, sikovnymi pomuckami pro za¬ 
rovnavani a pravidelne rozrmst’ovani 
objektu v ramci vykresu, podporou pi- 
sem TrueType, nastrojovou listou a u- 
zivatelsky prizpusobitelnou paletou 
funkcmch tlacitek. Zkratka - v kategorii 
flowcharting ve Windows" se objevil 
novy favorit! 

Volne sirenou verzi muzete bezplat- 
ne pouzivat 30 dni. Chcete-li program 
pouzivat legalne i po uplynuti zkuseb- 
nl Ihuty, je vasi povinnosti autorovi 
uhradit registracni poplatek 90 USD 
(+5 USD postovne). EDGE Diagram¬ 
mer po rozbaleni zabere asi 1,8 MB 
a najdete jej na distribucni diskete 
c.3,5HD-9913 firmy JIMAZ. 


JIMAZ spol. s r. o. 

prodejna a zasilkova sluzba 

Hefmanova 37,170 00 Praha 7 


4DOS 

Autor: JP Software, Box 1470, East 
Arlington, MA 02174, USA. 

HW/SW pozadavky: zadne, 4DOS 
funguje opravdu vsude a se vsim. 

Dnes jiz legendarm nahrada soubo¬ 
ru COMMAND.COM. Nevite-li, kcemu 
je COMMAND.COM, vezte, ze jde v za- 
sade o „viditelnou cast DOSu“. Znamy 
pnkazovy radek, pfikazycf/r, del, copy, 
davkove soubory (*.BAT) atd. Pnka- 
zovy radek byval leta postrachem laiku 
a svym zpusobem branil rozmachu na- 
sazeni pocitacu v praxi. Proto od nepa- 
meti stovky firem produkovaly nejruz- 
nejsi nadstavby (XTree pocinaje 
a Windows konce), ktere mely jediny 
ell, a to zbavit uzivatele starosti s prika- 
zovym radkem. Patrite-li mezi „laiky“ 
tresouci se pri vysloveni terminu pnka¬ 
zovy radek hruzou, prestante okamzi- 
te cist a na 4DOS radeji zapomente. 
Dale ctou jen ti, kdoz vedi, ze veskere 
nadstavby jsou „jen takove pozlatko" 
a ze skutecne pocitace se vzdy ovlada- 
ji z pnkazoveho radku. Ti rovnez vedi, 
ze ovladat timto zpusobem „bezny“ 
DOS je zazitek piny desu a utrpeni. 
Spousta relativne trivialnlch operad se 
da provest pouze velmi krkolomne, 
protoze DOS jednoduse nedisponuje 
patrienymi prikazy... Takze: patrite-li 
mezi koumaky, kterym „bezny DOS" 
proste nestaci, vyzkousejte 4DOS. Co 
se stane po spusteni programu? Zdan- 
live skoro nic, obrazovka vypada jako 
driv - vylepseni jsou totiz takrikajic „pod 
kapotou". Ke kazdemu pfikazu klasic- 
keho DOSu ma 4DOS svuj vlastni, vy- 
sperkovany ekvivalent. „cd“ si pama- 
tuje adresar pred posledni zmenou 
a umi pfikazem „cd -“ rychle prepinat 


mezi dvema adresari. „dir“ dokaze vy- 
pisovat soubory do dvou sloupcu, 
struene, obsirne - celkem pres peta- 
dvacet ruznych parametru. „dir“ (ale 
i vsechny ostatni prikazy) rozumi i o- 
beenym specifikacim „*cisr.txt“, a tak 
bychom mohli pokracovat jeste dlouho. 
4DOS nezustava jen u vylepsovani uz 
existujicich prikazu. Zavadi na 50 
vlastnich, ktere umoznuji vyuzivat bar- 
vu, kreslit ramecky, provadet operace 
se soubory vybranymi v interaktivnim 
vypisu, prifazovat pri provadeni davko- 
vych prikazu promennym operacniho 
systemu textove retezee... Kompletni 
vycet by vydal na samostatny clanek. 
Zde se omezime pouze na struene 
shrnuti - 4DOS je nastroj, ktery nepo- 
chybne nadchne kohokoliv, kdo pracu- 
je s prikazovym radkem. U standard- 
nich prikazu implementuje snad vsech- 
na myslitelna rozsireni a vylepseni; 
kde DOS potrebne prikazy postrada, 
pridava sve vlastni. Diky specialnim 
prikazum umoznuje vytvareni mnohem 
mocnejsich davkovych souboru nez 
klasicky DOS (rozsirujici prvky cini 
z 4DOS jednoduchy „programovaci ja- 
zyk", srovnatelny s jazykem BASIC). 

Pripoctete-li kompatibilitu se vsemi 
rozsirenymi operacnimi systemy (OS/ 
2, Windows, Windows NT a dokonce 
i Windows 95!) a profesionalne prove- 
denou dokumentaci s mnoha priklady, 
je vysledkem produkt, kteremu snad- 
no podlehnete (ody na nej pravidlene 
peji renomovani recenzenti jeste reno- 
movanejsich casopisu). 

Zkusebni Ihuta je tri tydny, regis¬ 
tracni poplatek 69 USD. Program 
4DOS zabere na pevnem disku asi 
1,25 MB a najdete jej na diskete 
c. 3,5DD-0108 firmy JIMAZ. 
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Proc antena vyzaruje 


Kenneth Macleish, W7TX 


(Podle casopisu QST 11/1992 prelozil Ing. Petr Lebduska, OKI DAE.) 

Nemusite vedet, jak antena pracuje, abysteji mohli pouzivat. Aleziskate-- 
li o tom nejake znalosti, pochopite hloubeji princip radia. Zde je nekolik od- 
stavcu, ktere vnaseji svetlo do tajemneho procesu, kterym anteny prenaseji 
energii z jednoho rmsta na jine. 


Kdyby anteny nevyzarovaly, mohli by- 
chom klidne opustit sve radioamater- 
ske pristroje a venovat se jinemu ko- 
nicku. Nastesti ale ony vyzarujf. 
Pokusme se vysvetlit pomoci zaklad- 
nich poucek tento podivuhodny a tro- 
chu nepochopitelny jev. 

Nejprve maly test, ktery zjisti, dojake 
miry problematiku anten ovladate. Po- 
kuste se odpovedet na vsechny vyroky 
(otazky) a pak si teprve najdete sprav- 
ne odpovedi na konci stranky 1 . 

1. U pulvlnneho dipolu napajeneho 
ve stredu se elektrony premist’uji z jed¬ 
noho konce anteny na opacny. 

ANO-NE 

2. Dokonaly izolant muze vyzarovat. 

ANO-NE 

3. Na rozdil od realneho (ohmicke- 
ho) odporu ma vyzarovaci odpor vyznam 
pouze v napajecmn bode anteny nebo 
antenmho systemu. 

ANO-NE 

4. Zeme kolem vysilaci anteny vy¬ 
zaruje. 

ANO-NE 

Pokud jste na vsechny otazky odpo- 
vedeli spravne, paktoho pravdepodob- 
ne znate vie nez autor a muzete zbytek 
clanku vynechat. 

Imaginarnf experiment 

Vezmeme bezovou kulicku o velikos- 
ti detske „cvrnkaci” kulicky mezi palec 


a ukazovak. Pokud nevite, coje bezova 
kulicka, nebo zadnou zrovna nemate, 
muzete ji nahradit pingpongovym mic- 
kem. Pro nedostatek lepsich prikladu 
se v clanku budeme odvolavat na bezo¬ 
vou kulicku. 

Otrete tuto kulicku o koberec, abys¬ 
teji elektricky nabili. Anyni s m mavejte 
ve vzduchu dopredu a dozadu na vzda- 
lenost asi 15 cm tak rychle, jak jen mu¬ 
zete. Kulicka vysila elektromagneticke 
vlny! Rekneme, ze jste dosahli 10 
kmitu za vterinu. Pokud byste do rohu 
pokoje umistili dostatecne citlivy pri- 
jimac pro velmi dlouhe vlny, zazname- 
nal by signal na kmitoctu 10 Hz, coz je 
30 milionu metru. Pokud byste doka- 
zali mavat kulickou jeste mnohem rych- 
leji, mohli byste timto zpusobem vysi- 
lat. 

Za chvilku budeme v experimentu 
pokracovat. Pred tim se ale zkusme 
podivat, co se deje uvnitr anteny. 

Polozte 

svou antenu pod mikroskop 

Vime, ze bezna antena zadne bezo- 
ve kulicky neobsahuje. Nicmene ob- 
sahuje obrovske mnozstvi nepatrnych, 
lehouckych a elektricky nabitych cas- 
tecek, kterym rikame elektrony. Mnoho 
z nich jsou takzvane volne elektrony, 
ktere ztratily svuj rodicovsky atom medi 
nebo hliniku a mohou se pohybovat 
vice ci mene svobodne prostorem mezi 
atomy, ovlivnovany pouze pripadnym 
elektrickym polem. Takove volne 




o br.1. V okoli nabite castice je vzdy prltomno kulombovske pole, ktere ma 
nezastupitelnou ulohu pri vyzarovanl energie 



elektrony se v fade ohledu chovaji stej- 
ne jako bezove kulicky. 

Vime, ze elektricky proud ve vodici 
je zastup pohybujicich se volnych 
elektronu. Jedna-li se o proud strida- 
vy, jako je tomu v antene, pak se 
elektrony pohybuji jednotne dopredu a 
zpet. Kazdy elektron tedy kmita kolem 
sve klidove polohy, tak jako kulicka v 
nasem experimentu. Podivejme se, jak 
rychle a jak daleko se elektron muze 
pohybovat. 

Predpokladejme napr. antenu zho- 
tovenou z medeneho dratu o 0 2 mm 
pracujici na 14,1 MHz. Kazdy volny elek¬ 
tron pri povrehu dratu vykona 14,1 mili¬ 
onu kmitu za vterinu. Zname-li elektric¬ 
ky naboj volneho elektronu, jejich pocet 
v krychlovem milimetru medi a hloub- 
ku vniku vf energie do dratu (tzv. skin- 
efekt neboli povrehovyjev), muzeme vy- 
pocitat jeho rychlost pri proudu 
rekneme 1 A. Vysledek bude asi 1 cm 
za vterinu. Za jednu polovinu periody 
se elektron moc daleko nedostane: asi 
jednu stomiliontinu centimetru. Ale 
v ocich elektronu je to vzdalenost ucty- 
hodna - vice nez deset tisic jeho pru- 
meru. Odpoved’ na otazku c. 1 tedy zrej- 
me zni NE. Ani jeden elektron se 
nedostane z jednoho konce anteny na 
druhy. 

Muzeme vypocitat zrychlem a zpo- 
maleni elektronu. Nejvetsi bude v oka- 
mziku, kdy se elektron zastavil a zaci- 
na se pohybovat opaenym smerem. Pri 
proudu jednoho amperu dosahuje 
zrychleni vice nez 50 000 G! Azrychluji- 
ci se nebo zpomalujici se nabite tele- 
so, at’je to elektron nebo bezova kulic¬ 
ka, je zdrojem elektromagnetickeho 
zareni. 

Bezova kulicka je velice dobry izo¬ 
lant. Predpokladame, ze jim je i elek¬ 
tron. Cili odpoved’ na otazku c. 2 je ANO: 
dokonaly izolant vyzaruje. 

Vrat’me se k nasemu imaginarm- 
mu experimentu. Tentokrat misto ma- 
vani bezovou kulickou kmitoctem 10 Hz 
si predstavime elektron kmitajici na ra- 
diovem kmitoctu 2 a budeme zkoumat 
vznikle pole. 


Pole 

kolem kmitajiciho elektronu 

Detailni vnitrni struktura elektronu 
dosud neni zcela jasna, ale pro nase 
ucely to nehraje roli; muzeme predpo- 
kladat, ze elektron je maly kulaty micek 
s elektrickym nabojem rovnomerne 
rozlozenym na povrehu. Pole urcime 
resenim Maxwellovych rovnic 3 ve vsech 
vzdalenostech od povrehu elektronu. 
Takova analyza ovsem neni zalezitost 
pro slabsi natury, proto detaily presko- 
cinne a soustredime se na vysledky. 


1 1-NE, 2-ANO, 3-NE, 4-ANO. 

2 Klasicka elektromagneticka teorie, kterou pouzivame v tomto clanku, plati od nuloveho 
kmitoctu do oblasti radove mikrovln. Cim vyssi kmitocet, tim vice se uplatnuji principy kvan- 
tove elektrodynamiky. 

3 Nektere teoreticke zaklady Ize najit v publikaci autoru Feynmana, Leightona a Sandse: 

The Feynman Lectures on Physics, Vol. II, Addison-Wesley Publishing Co. 1964. 


Kulombovske pole 
Uchopime elektron drobounkou 
pinzetou a na chvili ho pridrzime. Za 
chvili bude jedinym pritomnym polem 
staticke elektricke pole obklopujici elek¬ 
tron ve vsech smerech 4 . Silove cary 











maji tvar znazorneny na obr. 1 jak pro 
kladny, tak i pro zaporny naboj. Takove 
pole se nazyva kulombovske. Je pff- 
tomno vzdy, bez ohledu na to, zda se 
elektron pohybuje ci nikoliv. Pozdeji po- 
zname, ze kulombovske pole hraje za- 
kladni roli v cinnosti anten. 

S pohybem elektronu je spojen 
vznik dalsich dvou poll. 

Magneticke pole 

Pohybujici se elektron vytvari proud 
a proud je vzdy spojen s magnetickym 
polem. Zdvihnete palec prave ruky jako 
pri autostopu a namirte jej ve smeru 
pohybu elektronu. Vase pokrcene prs- 
ty znazornuji silove cary magnetickeho 
pole kolem elektronu. Obratite-li palec 
do opacneho smeru, zjistite, ze i mag¬ 
neticke pole ma opacny smer, takze 
kmitajici elektron dava vzniknout stff- 
davemu magnetickemu poli. Na povr- 
chu elektronu je magneticke pole pres- 
ne ve fazi se smerem pohybu, ale 
budeme-li se vzdalovat, bude se fazo- 
vy rozdil zvetsovat. Az do vzdalenosti 
rovnajici se 1/6 vlnove delky je tento 
rozdil maly, ale pak se rychle zvetsuje 
a pri vzdalenosti jedne vlnove delky 
dosahne 360°. 

Dynamicke elektricke pole 

Druhe pole, ktere je dusledkem po¬ 
hybu elektronu, je dynamicke elektric¬ 
ke pole (na rozdil od statickeho pole 
kulombovskeho). Je vyhodne pohlizet 
na ne jako na soucet dvou oddelenych 
poll, z nichz jedno je ve fazi s polem 
magnetickym a druhe je o 90° posu- 
nuto. To prvni, ktere je ve fazi, nazveme 
radiacnl pole a to druhe indukcnl pole. 
Je to prave zarive pole, ktere nese ener- 
gii z anteny do okolmho prostoru. 

Obr. 2. ukazuje plochu velikosti fot- 
baloveho hriste s osamocenym elek- 
tronem (patricne zvetsenym), ktery 
kmita na 14,1 MHz. Obrazek zachycuje 
okamzik, kdy elektron je uprostred sve 
drahy a pohybuje se doprava, jak zna- 
zornuje sipka. Kruhove sipky znazor- 
nuji smer a velikost zariveho pole. Car- 
kovane kruznice predstavujf prostorove 
plochy, kde je pole maximalm. Vzdalu- 
jeme-li se od takove plochy, intenzita 
pole se zmensuje az na nulu, pak se 
obrati a roste az na maximum na dalsi 
plose. Vsechny tyto plochy se siri od 
stredu rychlosti svetla, tj. 300 milionu 
metru za vterinu. 

V kteremkoliv bode je zarive i indukc- 
ni pole sinusovou funkci casu. Ve vzda¬ 
lenosti asi 1/6 vlnove delky od stredu 
(presne 1 /2tt vlnove delky) ve smeru 
kolmem na smer pohybu maji obe pole 
stejnou amplitudu. Pohybujeme-li se 
dale, intenzita indukcmho pole klesa 
tak rychle, ze brzy zustane samo pouze 
pole zarive. 

Uvnitr vakuovych koaxialnich linek 
pro prenos vf vykonu je pomer elektric- 
keho a magnetickeho pole 377 Q. 



V nasem ciste zarivem poli, ktere 
prenasi vykon stejnym zpusobem i bez 
pritomnosti vodice, je tento pomer rov- 
nez 377 Q. - tato hodnota se nekdy na¬ 
zyva charakteristickou impedanci vol- 
neho prostoru. 

(Pokracovanl prlste) 


Ken Macleish zlskal radioamaterskou 
koncesiv 60. letech ve veku 12 let. Nynlje 
drzitelem extra trldy a stale je aktivnl, ze- 
jmena na CW. 

Zlskal vedecky stupen BS za fyziku 
(1939) na „Caltech”a PhD za fyziku (1943) 
na University of California v Berkeley. Za 
valky pracoval v Tennessee Eastman 
Company v Oak Ridge, Tennessee, pak 
preset do Eastman Kodak v Rochesteru, 
New York, kde pracoval jako namestek 
reditele pro vyzkum vdivizi Kodak Appara¬ 
tus. V roce 1962 preset k Perkin-Elmer 
Corporation vNorwalku, Connecticut, jako 
zastupce reditele pro rozvoj. V roce 1970 
odesel do duchodu, ktery travi vArizone. 

Ken publikoval v casopise QST clanky 
na tema citace a mefeni kmitoctu. Behem 
doby se snazil prijit na kloub tomu, jak pra- 
cuje radiova antena. Kombinace jeho usili, 
vzdelani ve fyzice a zajmu o radiove vysi- 
lani nakonec prinesla v tomto ponekud 
mysterioznim tematu vysledky. 





imavosti 

• Zkouska na americkou licenci: 

Sveho casu jsme se zminili o moznosti 
slozitzkousku pro americkou licenci ve 
Vidni. Asi sestkrat do roka je to mozne 
i v Nemecku, a to ve Wiesbadenu nebo 
v Eifel Amateur Radio klubu v Bitburgu. 
Poplatekje asi 6 $. Informace najdete 
take v siti PR v boxech rubriky ARRL. U 
radioklubu v Bitburgu je take mozne si 
objednat knihu otazek a odpovedi pro 
jednotlive tridy, zkousky se skladaji for- 
mou testu, zahranicm radioamateri 
musi mit s sebou original vlastni licen¬ 
ce a pas. Blizsi informace je mozne 
ziskat i u DAI BT, na telef. cisle 0035 
24 5102 2475. Pro „extra“ tridu je nut- 
ne uspesne absolvovat nizsi tridy, ze 
40 otazek testu pro „extra” tridu zod- 
povedet spravne nejmene 30 a prijimat i 
vysilat Morse znacky tempem 100 zn/min. 

(Podle CQ-DL 2/96) 

• Americka firma GAP nabizi verti- 
kalni anteny bez trapu. Nyni dala pod 
nazvem TITAN na trh novou osmipas- 
movou antenu stredove napajenou, 
ktera nevyzaduje k provozu radialy jako 
protivahu (!). Krome pasma 80 m, kde 
obsahne pasmo siroke jen asi 100 kHz, 
nejsou problemy s prizpusobemm. 

(CQ, CQ-EA, CQ-DL) 

• Pocatkem prosince se kona kaz- 
dorocne v Dortmundu „radioamatersky 
trh“, ktery loni navstivilo asi 4200 kou- 

pechtivych zajemcu. 

y J OK2QX 


4 Abychom ziskali pole smerujici ven, musime vzit naboj elektronu s kladnym misto 
zapornym znamenkem. Zjistil jsem, ze pro vetsinu lidi je prijatelnejsi takovato predstava. V 
dusledcich v tom neni zadny rozdil. Konec koncu, kdyz Ben Franklin trel ebonitovou tyc 
kocicim koziskem, mohl stejne dobre definovat naboj indukovany v kocce jako kladny. Vse 
mohlo byt dnes jednodussi. 


Obr.2. Zarive pole elektronu kmitajiciho kmitoctem 14,1 MHz. Kazda z carkova- 
nych kruznic predstavuje kmitnu vlneni 
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Delka antennich prvku 
a jeji korekce 

_ * * _ J 

Jindra Macoun, OK1VR 

(Dokoncenl) 


2. Korekce delky prvku L a pri zme- 
ne puvodniho prumeru prvku f a na 
novy prumer f b . 

Uvadime postup jednotlivych kroku 
bez odvozem pouzitych vzorcu a vza- 
jemnych vztahu. 

a) Vypocteme stihlost S a puvodm 
delky L a prvku o prumeru t a podle vzor- 

ce = L Jk- 

b) Z grafu odecteme zkraceni z a . 

c) Vypocteme tzv. modifikovanou 
stihlost S m pro novy prumer prvku t b 
podle vzorce S = L Iz .t. 

d) Z grafu odecteme zkraceni z od- 
povidajici modifikovane stihlosti S m . 

e) Vypocteme korigovanou stihlost 
S b podle vzorce S b = S m . z b . 

f) Vypocteme korigovanou delku prv¬ 
ku L b z prumeru t b podle vzorce 

L b = S b -t b - 

Prfklad: V Yagiho antene pro pas- 
mo 145 MHz chceme nahradit puvod- 
m direktory o 010 mm novymi o 04 
mm. O kolik mm musfme prodlouzit 
tyto tenet direktory, aby se smerove 
vlastnosti anteny nezmenily? 

Pro prepocet si vybereme stredni 
delku direktoru, ktera cini 900 mm. (In- 
dexova cisla u jednotlivych rozmeru od- 
povidaji puvodmm a novym prumerum 
prvku). 

a) Stihlost S 10 puvodm delky L 10 

S 10 =L 10 /f 10 = 900/10 = 90. 

b) z 10 = 0,916. 

c) S m =LJz w t 4 = 900/0,916.4 = 
245,6. 

d) Z 4 = 0,94. 

e) S 4 = S m . z 4 = 245,6.0,94 = 230,86. 

f) Korigovana delka prvku L 4 o 0 t 4 : 
L 4 = S 4 . t 4 = 230,86.4 = 923,44 mm. 

O rozdil v puvodm a korigovane dei¬ 
ce, tj. o 23 mm pak prodlouzmne vsech- 
ny direktory. Teoreticky by se mel pre- 
pocet provadet pro kazdy prvek, resp. 
kazdou delku direktoru. Rozdil stihlos¬ 
ti je vsak tak maly, ze jej z grafu praktic- 
ky nelze odecist. Korekcim ostatnich 
prvku, reflektorum a dipolum vsak tato 
metoda jiz pine nevyhovuje. Proc? - To 
vysvetlujeme v zaverecnych odstavcich 
tohoto clanku. 

3. Prepocet rozmeru anteny na jine 
pasmo s pnpadnou korekci delek prv¬ 
ku. 

Odvozujeme-li rozmery anteny z roz¬ 
meru anteny pro jine pasmo, postupu- 
jeme tak, ze pomerem puvodnich a no- 
vych kmitoctu (obvykle se berou 
nejvyssi kmitocty obou pasem) vyna- 
sobime vsechny rozmery ovlivnujici 


elektricke vlastnosti anteny. U Yagiho 
anten jsou to zejmena delky, prumery 
a roztece vsech pasivnich prvku, dale 
rozmery dipolu, ale i prumer nosneho 
rahna, popr. rozmer prichytek prvku na 
rahno. 

Teprve pak se koriguje delka prvku 
(podle postupu v predchozim odstavci 
- viz bod 2) v pripade, ze neni k dispozi- 
ci prepocteny prumer prvku. Meni-li se 
zaroven prumer rahna, popr. zpusob 
upevneni prvku, zavadeji se dalsi ko¬ 
rekce, o kterych se zmimme v nekte- 
rem z pristich cisel A Radia. 

Korekci delek pasivnich prvku Yagi¬ 
ho anteny se snazmne zachovat puvod- 
m smerove vlastnosti (zisk) i pri jinem 
prumeru prvku. Prave popsana meto¬ 
da vyuzivajici grafu z obr. 1 vyhovuje 
s dostatecnou presnosti jen pro korek¬ 
ci delek direktoru. Jejich rozmery jsou 
ostatne pro zisk Yagiho anteny rozho- 
dujici. 

Vsechny direktory jsou vzdy kratsi 
nez A/2, tzn. ze na pracovnich kmito- 
ctech pasma nejsou v rezonanci. Je¬ 
jich pulvlnna rezonance lezi vzdy vyse, 
mimo pasmo. V provozmm pasmu ma 
jejich vlastni impedance jiz zretelnou 
kapacitni slozku - reaktanci, ktera je vy- 
razne ovlivnovana jejich delkou, resp. 
prumerem. 


Reflektory, ale i dipoly jsou na rozdil 
od direktoru na pracovnich kmitoctech 
terrier nebo zcela v rezonanci, tzn. ze 
jejich vlastni impedance ma jen real- 
nou - odporovou slozku aneb nepatr- 
nou nebo nulovou reaktanci. 

Prumer prvku ovlivnuje jeho reak¬ 
tanci tim vice, cim vice se jeho delka 
lisf od delky rezonancm. To je pripad 
direktoru. Naproti tomu u prvku, ktere 
jsou prakticky v rezonanci, se jejich pru¬ 
mer uplatnuje velmi malo. To je pripad 
reflektoru. 

Prakticky to znamena, ze se zme- 
nou prumeru antennich prvku musi- 
me u Yagiho anteny vzdy korigovat 
vsechny direktory, zatimeo se delky 
reflektoru nemeni. 

Ostatne proto take nejsou delky re¬ 
flektoru z hlediska zisku anteny kritic- 
ke. Do jiste miry to plati i o zaricich - 
dipolech. Tam je treba respektovat jes- 
te dalsi hlediska, kdy jejich rozmery a 
celkove usporadam jsou nakonec 
ovlivneny pozadavky na impedaneni 
prizpusobeni (CSV) cele anteny. 

Presny vypocet korekci delek vsech 
prvku je podstatne slozitejsi [1, 2] nez 
popsana metoda. Pro praktickou po- 
trebu jej formou grafu pro anteny na 
pasma 145 a 435 MHz upravil a publi- 
koval pred nekolika lety OK1ZN [3]. 

Literatura 

[1] Lawson, J. L., W2PV: Yagi anten¬ 
na design - performance calculations. 
Ham Radio, Jan 1980. 

[2] Lawson, J. L., W2PV: Yagi anten¬ 
nas: Practical designs. Ham Radio, 
Dec 1980. 

[3] Zavodsky, J., OK1ZN: Sbormkze 
Seminare lektoru VKV techniky. Holice 
1986. 


Nove typy ruskych vf tranzistoru 

V soucasne dobe nekteri nasi radioamateri vlastni, nebo maji moznost opatrit 
si nove typy ruskych vf tranzistoru vhodnych pro vykonove stupne vysilacu pro 
VKV pasma. Pro snazsi orientaci uvadim nektere technicke udaje techto tranzis¬ 
toru. 


TYP: 

Mezni 

kmitocet 

[GHz] 

Vystupni 

vykon 

[W] 

Vykonove 

zes/7. 

[dB] 

Napaj. 

napeti 

[V] 

Kolekt. 

proud 

[A] 

Kolekt. 
ztrata 
[W] max 

Aplikace 

vzapojenl 

KT982 

3-7 

3,5 

2,5 

20 

0,6 

4 

Spolecna baze 

KT984 

0,8 

75 

5 

65 

7 

IMP. 

Spolecna baze 

KT985AC 

0,4 

125 

3,5 

28 

17 

185 

2x spol.baze 

KT986A 

1,6 

350 

6 

50 

26 

IMP. 

Spolecna baze 

KT987A 

1,0 

45 

6 

28 

5 

93 

Spolecna baze 

KT988A 

1,0 

15 

6 

28 

2,5 

43 

Spolecna baze 

KT989A 

2,2 

35 

3 

28 

5 

85 

Spolecna baze 

KT991AC 

0,7 

55 

6 

28 

3,7 

67,5 

2x spol.baze 

KT994A 

1,6 

500 

6 

50 

30 

IMP. 

Spolecna baze 

KT995-2 

10 

1,8 

1,5 

13 

0,5 

5 

Spolecna baze 

KT9105AC 

0,5 

100 

3 

28 

16 

160 

Spolecnyemitor 

KT9109 

0,8 

500 

3,5 

50 

28,6 

IMP. 

Spolecna baze 

KT9114A 

1,5 

150 

6 

50 

13 

IMP. 

Spolecna baze 


AC oznacuje dva tranzistory v jednom pouzdre, spolecna baze. 

Tranzistory KT984, KT986A, KT994A, KT9109, KT9114Ajsou urceny pro 
impulsni provoz, a proto nejsou vhodne pro linearm aplikace. 

Josef, OKI HE 






RADIO „Nostalgie 
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ANTIQUE RADIO 
MAGAZINE 

je italsky casopis o padesati stra- 
nach fomatu A4. Na prvni pohled je tis- 
ten na solidmm papire, ktery za dlouha 
desetileti uz zazloutl, ale stare, cerno- 
bile i barevne fotografie neztratily nic 
ani na zretelnosti ani na puvabu. Na- 
jdeme v nem obrazky, popisy a sche¬ 
mata rozhlasovych prijimacu z doby ko- 
lem II. svetove valky, snimek, popis, 
schema a vykresy vojenske stanice WS 
48MK1, kouzelne barevne fotografie 
krystalovych prijimacu s popisem a 
s komentarem, snimky a popisy rozhla¬ 
sovych vysilacich stanic v Rime, Mila- 



Americky superheterodyn ZENIT 
z roku 1936 



Vojenska radiostanice typu WS 48MK1, 
vyrabena vletech 1942 az 1944 firmou 
Emerson Radio & Phonograph Corp., 
pouzivana kanadskymi jednotkami ve 
druhe svetove valce 


Telephone 

Collecting 

Set>en Decades of Design 


Wiih Frio? fciuid* 



Ukazka z katalogu ANTIQUE RADIO 
„Ex Libris” pro rok 1996: Titulni strana 
knihy, urcene sberatelum telefonnich 
pristroju, jejiz autorkou je Kate Doone- 
rova. Knihu muzete dostat za 70 000 Hr 

ne, ve Florencii, v Palermu, Bolzanu a 
Turinu na zacatku tricatych let, zivoto- 
pis italskeho prukopmka televize Artu¬ 
ro Recla s dokumentarmmi obrazky a 
radu dalsich zajimavosti, nad kterymi 
se rozbusi srdce pametmku a ktere fas- 
cinuji mlade, kteri se radi dovedi, jak 
se rodil a utvarel svet elektroniky, 
v nemz dnes zijeme. 

Vzpominate si na prijmnace Philips 
gotickeho tvaru, jimz sberatele rikaji 
„kaplicky“, napr. 930A nebo Superin- 
duktance? Setkate se s nimi na stran- 
kach ANTIQUE RADIO. Nejsou zazlout- 
le starim. Je to graficka uprava, ktera 
navodi atmosferu starych dob. 

Casopis ANTIQUE RADIO MAGA¬ 
ZINE vydava firma MOSE EDIZIONI , 
Via Bosco 4., 31010 Maser , TV, Italy. 
6 cisel stoji 72 000 lir, 12 cisel rocne 
144 000 lir. Firma Mose take nakupuje 
a prodava stare knihy a nove historic- 
ke knihy o radiotechnice a elektrotech- 
nice, a to nejen italske (viz obr.). 

Ohlasy 

na Radio „Nostalgie” 

Pan Alois Hlavacek v Olesnici na Mo- 
rave ma prijimacTorn Eb (viz AR A12/ 
95 a A Radio 1/96) uz od valky. Ted’ ho 
zlobi zpetna vazba na rozsazich 96-177 
a 304-588 kHz a na spodnim konci ji- 
nych rozsahu. Pokousel se previnout 
civky, ale bezvysledne. Spatne nasa- 
zovani zpetne vazby byva zpusobeno 
i castecnou ztratou emise detekcm 
elektronky, kterou je potreba prezkou- 
set a pripadne vymenit. Kdyz je elek- 
tronka v poradku, je zapotrebi premerit 
napeti na anode a na stinici mrizce. Za- 


vada muze byt ve zdroji nebo v rezisto- 
rech, pres ktere elektronka napeti do- 
stava. Prechodove odpory se mohou 
vyskytnout na zoxidovanych kontaktech 
lampovych patic a objimek a karuselu, 
ktere je potreba vycistit. Jake zkuseno- 
sti maji jini majitele prijmnace Torn Eb? 

J2$ JiS JiS 

V ohlasu na clanek Clandestine Sta¬ 
tions, otisteny na s. 38 prvniho cisla ca- 
sopisu Prakticka elektronika A Radio, 
jsou nepresnosti a nepravdy. Protoze 
je to anonym, nebudeme se jim zaby- 
vat. 

& JiS JS$ 

Pan Frantisek Vojacek ve Svetle nad 
Sazavou je vyslouzily vojensky radis- 
ta. Pracoval s pristroji WSa 30-50-80 
W, A7A, R13, A7B a RF11 a dalsimi 
typy, vzpomina a rad by sehnal blizsi 
informace. Mezi nasimi ctenari jsou pa- 
metnici a znalci techto pristroju, kteri 
by v panu Vojackovi nasli pritele se spo- 
lecnymi zajmy. Jeho adresu maji k dis- 
pozici v nasi redakci. 

Dr. Ing. J. Danes, OK1YG 


f ORAOlA. 

Matematika 3-8. Grada 1996, 2095 Kc. 

Soubor procvicovacich programu pro 
zaky 3. az 8. rocniku ZS pro bezny PC, 
kompletne pokryvajici latku od 3. do 8. roc¬ 
niku ZS. Diky modularni stavbe progra- 
mu jsou pouzitelne pri rozlicnem tempu 
vykladu i pri individualni praci zaku. Casti 
urcene pro 3. az 5. rocnik obsahuji take 
jednoduche hry. 

Odehnal, Petr: Prakticka sebeobrana 
proti virum - F-PROT, SCAN, TBAV, 
AVAST. Grada 1996, 120 s., 99 Kc. 

Tato veskrze prakticka prirucka je ur- 
cena vsem, kteri se chteji aktivne branit 
moznosti nakazeni pocitace nejakym vi- 
rem. Seznamuje prehledne s nejpouziva- 
nejsimi antivirovymi programy a ukazuje, 
jak muzeme vyuzit jejich schopnosti 
k ochrane nasich programu a dat a obsa- 
huje i radu osvedcenych postupu, ktere 
prijdou vhod ve chvili, kdy zjistime, ze pres 
vsechnu nasi snahu byl pocitac nejakym 
virem napaden. Ke knizce je mozne do- 
koupit diskety s posledmmi freewarovymi 
verzemi antivirovych programu. 

Velkoobchod a zasilkova sluzba: 

GRADA Bohemia s. r. o., Uralska 6, 
160 00 Praha 6, tel.: (02) 311 89 11, 
311 34 11, fax: 311 89 18 

Prodejny GRADA: 

Dlouha 39, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02) 231 00 51 

Divadelni 6, 659 46 Brno, 
tel.: (05) 422 13 787 

Namesti Svatopluka Cecha 1, 

702 30 Ostrava - Privoz, 
tel.: (069) 224 509 

Laurinska 14, 811 08 Bratislava, 
tel.: (07) 332 164 














Z RADIOAMATERSK^HO SVETA 



Pocitacovy derrik >LOGPLUS< 
a prace s mm 


Tento program k vedeni stanicmho 
deniku na pocitaci od autoru pod ve- 
denim KD7P je vynikajici a v moznos- 
tech, ktere nabizi, pochybuji, ze by na- 
sel konkurenta (pokud mate jiny 
„dokonalejsi“, rad jej vyzkousim a srov- 
nam) mezi programy, ktere jsou nyni 
radioamaterum nabizeny. Mnozstvi 
jeho moznosti se vsak jiz blizi hranici 
unosnosti a vyuzitelnosti, v nekterych 
oblastech ji dokonce (alespon z pohledu 
evropskeho radioamatera) i prekrocil . 

Svym objemem na harddisku pak 
presahuje miru obvyklou u „pomoc- 
nych" programu, nebot’ obsahuje i in- 
formace, ktere radioamater u nas nikdy 
nevyuzije. Ale program je takovy, jaky je 
a tento clanek rozhodne nema byt jeho 
kritikou; pouze chce naznacit moznosti, 
jak jej v nasich podminkach vyuzit jeste 
lepe, nez se doctete v manualu, ktery je 
bohuzel distribuovan jen anglicky. 

Dalsi informace vsak mohou vyuzit 
pouze ti, kdo vedi neco vice, nez jak se 
spousti program pomoci „odklepnuti“ 
.EXE, .COM nebo .BAT souboru klave- 
sou ENTER. 

1. V programu chybi soubor .BAT, kte¬ 
ry by jednoduse, at’ jste ve kteremkoliv 
adresari, treba zapisem LOG dokazal 
spustit program LOGPLUS. Doporucu- 
ji - vytvorte si jej hned z pocatku, abyste 
nemuseli pokazde vypisovat LOG, svou 
znacku In ci jine pozadovane nastaveni. 
Kdo tohle nedokaze, nemusi ani cist 
dale a mel by se radeji venovat studiu 
popisu operacmho systemu DOS. 

2. Manual nabizi k zalohovam dat po- 
merne slozitou cestu, jak je uchovat na 
jinem mediu (pro vetsinu uzivatelu asi 
na floppy disku). Navic postup, jak toho 
dosahnout, je ponekud problematicky 
popsan; je to nazorna ukazka toho, ze 
maloktery programator se dokaze vzit 
do ulohy nezasvecenych uzivatelu a vy- 
lozit pracovm postup metodou „step by 
step" tak, aby byl kazdemu srozumitel- 
ny. Nabizenym postupem zkomprimu- 
jeme vsechny soubory .DBF a .NSX - 
ovsem jejich mnozstvi a celkova delka 
je takova, ze pri 10 000 spojeni vam jed- 
na disketa prestane stacit a cela mani- 
pulace je pomerne zdlouhava. Pritom 
vytvaret zalozni datovy soubor je nezbyt- 
ne, nebot’ nikdy nevite, kdy vam hard¬ 
disk vypovi sluzbu, a psat pak podruhe 
(potreti...) vse znovu, to neni prave laka- 
va vyhlidka. Pokud uvazite, ze zalozni 
soubor s daty vyuzijete jen v momente, 
kdy musite vadny harddisk nahradit no- 
vym, zjistite, ze je stejne nezbytna nova 
instalace celeho programu LOGPLUS. 

Nabizim tedy tento postup: Z HD na 
disketu si nakopirujete jen soubor LOG- 
BOOK.DBF, ktery v pripade, ze ma vice 
jak 1,4 Mb nebo 1,2 Mb pro 5*”(odpovi- 
da to asi 10 000 spojeni), predem zkom- 
primujete a na diskete prejmenujete 


na LOGTEMP.DBF. Pokud se stane, ze 
musite LOGPLUS znovu instalovat, pre- 
kopirujete do nej takto vytvoreny soubor 
LOGTEMP.DBF misto toho, ktery je 
v programu obsazen. Behem prvniho 
spusteni si program sam vytvori ostatni 
datove soubory, ktere potrebuje ke sve 
praci. Mimochodem - takto „oblbnete“ 
i demoverzi k tomu, abyste si mohli po- 
stupne ukladat libovolne mnozstvi spo¬ 
jeni a s nimi pracovat. Musite rmt vsak 
v zaloze puvodni soubor LOGPLUS.DBF 
a dosud zpracovana spojeni v souboru 
LOGTEMP.DBF, nebo jinak receno - pred 
kazdym spustenim zamenite nazvy ulo- 
zenych souboru LOGPLUS.DBF a LOG¬ 
TEMP.DBF. I do demoverze programu 
pak ulozite a muzete v m pracovat s li- 
bovolnym mnozstvim spojeni; ja mel 
takto, nez jsem program koupil, zpra- 
covano asi 5000 spojeni. Nesmite se 



LOG P/us! 

(/ / 


ovsem pokouset bez predchozi upravy 
jej spustit - to by se vam urcite nepo- 
darilo. Dalsi moznost, jak v demoverzi 
ulozit libovolny pocet spojeni, je ihned 
vytvorit soubor pro „druhou stanici" a 
tarn si pak muzete dovolit cokoliv. 

3. Nejvice problemu zazijete pri tisku 
QSL listku. Pokud totiz ukladate data do 
deniku v rezimu „off time", pak vezte, ze 
spojeni, ktera si oznacite pismenem „B“ 
v rubrice QSL, se neukladaji do soubo¬ 
ru, ze ktereho se tisk provadi. Je to velka 
„chyba“, ovsem od autoru programu 
umyslna ( jak jinak byste chteli odlisit 
spojeni, za ktera jste jiz drive QSL ode- 
slali?). Proste program predpoklada, ze 
za jakekoliv spojeni, ukladane dodatec- 
ne, jste jiz QSL agendu nejakym zpuso- 
bem vyridili. I zde je vsak pomoc snad- 
na pro toho, kdo dokaze pracovat s 
programem Dbase 3+ (a melo by to jit i 
s Kartotekou 602, ve Foxbasi, prip. Fox- 
pro, ovsem temito programy nelze upra- 
veny soubor zpetne implementovat do 
LOGPLUS a muzete je pouzit jen pro 
tisk QSL nebo samolepek jinym pro¬ 
gramem, jak je tez uvedeno dale). 

Postup je tento: a) Udelate si do ji- 
neho, samostatneho adresare kopii 
souboru LOGPLUS.DBF, ktery obsahu¬ 
je veskere ukladane udaje o spojenich. 
b) Tento novy soubor zpracujete pro¬ 
gramem Dbase 3+, a sice vytridemm 
podle data, vyberem spojeni oznace- 
nych „B“ a vymazanim nepotrebnych 


udaju. Na prikazovou radku napisete 
(po aktivaci LOGPLUS.DBF v Dbasi): 
SORT TO BUREAU1 ON DATE FOR 
QSL = „B“ GO 1 LIST a zjistite, u ktereho 
cisla konci udaje o spojenich, za ktere 
nechcete QSL tisknout. Pokracujete pak 
prikazy DELETE NEXT X (za X dosadite 
cislo posledniho spojeni, za ktere jeste 
nechcete posilat QSL) PACK. Kdyz si 
zkontrolujete takto nove vytvoreny sou¬ 
bor s oznacemm BUREAU1.DBF, zjisti¬ 
te, ze obsahuje prave jen spojeni ozna- 
cena „B“ od data, do ktereho mate QSL 
vyrizeny (predpokladam, ze QSL neo- 
desilate „napreskacku“!). V tomto sou¬ 
boru jeste zmenime oznacem udaje 
WPX na PFX (proc je pouzito dvojiho 
oznacem tehoz v jednom programu, je 
pro mne zahadou, ale bez prejmenova- 
ni to nefunguje) pomoci MODIFY 
STRUCTURE a nove vznikly soubor po- 
jmenujete BUREAU.DBF. Takto jej na- 
kopirujte zpet do programu LOGPLUS 
misto toho, ktery tarn je pod stejnym na- 
zvem. Od toho okamziku jiz muzete po¬ 
zadovane samolepky na QSL vesele 
tisknout. 

Ja sam vsak radeji misto tisku sa¬ 
molepek tisknu udaje na QSL listky pri- 
mo. To program LOGPLUS neurm, pro¬ 
to k tisku vyuzivam obycejny tiskovy editor 
u nas nejbeznejsi - T602 s vyuzitim jeho 
funkce „mail merge". Databazovy sou¬ 
bor do formatu TXT muzete premenit 
pomoci „import“ menu v T602; ja sam 
to delam, jeste pokud jsem v Dbasi 3+ 
„zaklinadlem“ COPY TO BUREAU.TXT 
SDF, musim ovsem mit soubor 
BUREAU.DBF v Dbasi aktivni. Tern, kdo 
znaji alespon zaklady prace s Dbasi, 
usetrilo toto povidani spoustu zbytecne- 
ho premysleni. Ti ostatni se holt musi 
smirit s tim, co nabizi program LOG- 
PLUS, nebo pockat, co prinesou jeho 
nove verze, na kterych se pracuje. 

Nakonec snad jen doporucem, jak 
se vyrovnat se spojeni mi, ktere jste az 
do soucasnosti zapisovali do deniku. 
Nesnazte se je za kazdou cenu prepsat 
do pocitacove formy. Spojeni dva-tri roky 
stara a starsi, za ktera jste dodnes ne- 
dostali QSL, nema smysl evidovat. 
V deniku jste si vsak jiste zaznamena- 
vali, za ktera spojeni jste QSL obdrzeli. 
Zacnete u spojeni predchozi ho roku a 
jdete postupne vzdy o rok dozadu. Je to 
vyhodnejsi, nez zadavat data podle QSL, 
nebot’ vetsinou spojeni navazujete po 
skupinach - treba v zavodech ap., ne- 
ktere udaje pak vyuzijete z predchoziho 
potvrzeneho spojeni i v dalsim - napr. 
datum, pasmo, druh provozu ap. To 
vsechno pri stovkach zapisu setri mno- 
ho casu. Pokud zadavate udaje podle 
QSL, ty obvykle tridite podle zemi a pro 
kazdy QSL musite proto vsechny udaje 
zapsat pres klavesnici znovu. Jen pro 
orientaci - pri ukladani z deniku mi trval 
zaznam asi 6000 udaju o spojenich (ob- 
drzenych QSL listcich) bez vypisovam 
jmena a QTH asi 25 hodin, vcetne vsech 
dodatecnych uprav (oprava obcasnych 
preklepu). Prvnich nekolik set spojeni, 
nez se nektere ukony stanou rutinnimi, 
ovsem trva podstatne dele. OK2QX 







vkv: 


Kalendar zavodu na srpen 


Den Zavod Pasma 

3.8. BBT, UKW-Field Day (DL) 1,3 GHz 

3.8. BBT,UKW-FieldDay 2,3-5,7GHz 

3.4.8. Summer Cont. (F6BCH) 144 MHz 

avyse 

4.8. ALPEADRIAVHF Cont. 144 MHz 


4.8. BBT, UKW Field Day 432 MHz 

4.8. QRP zavod 1 ) 144 MHz 

4.8. BBT, UKW Field Day 144 MHz 

6.8. Nordic Activity 144 MHz 

13.8. Nordic Activity 432 MHz 

13.8. VKVCW Party 144 MHz 

18.8. Trophy F8TD 1,3 GHz avyse 

18.8. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 
18.8.0E Activity 432 MHz-10 GHz 

18.8. Field Day Sicilia (I) 144 MHz 

18.8. Provozni VKV aktiv 144 MHz 

az 10 GHz 

20.8. VKV Speed Key Party 144 MHz 

25.8. Field Day Sicilia 50 MHz 

27.8. Nordic Activity 50 MHz 

27.8. VKVCW Party 144 MHz 


UTC 

07.00-09.30 

09.30-12.00 

14.00-14.00 

07.00-17.00 

07.00-09.30 

08.00-14.00 

09.30-12.00 

17.00-21.00 

17.00-21.00 

18.00-20.00 

04.00-11.00 

07.00-10.00 

07.00-12.00 

07.00-17.00 

08.00-11.00 

18.00-20.00 

07.00-17.00 

17.00-21.00 

18.00-20.00 


^ podminky viz AR A 7/95 a AMA 3/96, 
deniky na OKI MG 

OKI MG 


KV — 

Kalendar zavodu 
na cervenec a srpen 


20.-21.7. 

27.-28.7. 

27.-28.7. 

3.8. 

3.8. 

3.4.8. 

4.8. 

4.8. 

10 . 8 . 
10 . 8 . 
10 .- 11 . 8 . 
12 . 8 . 
17.-18.8. 
17.-18.8. 
18.8. 
24.-25.8. 
29.8. 


HK Independence Day MIX 00.00-24.00 

Venezuelan DX contest CW 00.00-24.00 

RSGB IOTA contest SSB 12.00-12.00 

SSBIiga SSB 04.00-06.00 

Europ. SW Champ.ship SSB/CW12.00-24.00 
YODX contest MIX 20.00-16.00 

SARL contest SSB 13.00-16.00 

Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

OM Activity CW 04.00-04.59 

OM Activity SSB 05.00-06.00 

Europ. contest (WAEDC) CW 00.00-24.00 

Aktivita 160 CW 19.00-23.00 

SEANET contest SSB 00.00-24.00 

Keymen’s club (KCJ) CW CW 12.00-12.00 

SARL contest CW 13.00-16.00 

TOEC Grid contest CW 12.00-12.00 

Zavod k vyroci SNP CW 04.00-06.00 


ry a klubove stanice. Kod se sklada 
z RS(T) a cisla zony ITU, YO stanice 
predavaji dvoupismenny znak oznacu- 
jici okres (viz dale). Spojeni s YO se 
hodnoti osmi body, s DX stanici ctyrmi 
body a se stanici vlastmho kontinentu 
dvema body. Nasobici jsou YO okresy 
a ITU zony na kazdem pasmu zvlast’. 
Se stanicemi vlastni zeme se spojeni 
nenavazuji. Znaky okresu: Y02 AR, CS, 
HD, TM; Y03 BU; Y04 BR, CT, GL, TL, 
VN; Y05 AB, BH, BN, CJ, MM, SJ, SM; 
Y06 BV, CV, HR, MS, SB; Y07 AG, DJ, 
GJ, GJ, MH, OT, VL; Y08 BC, BT, IS, 
NT, SV, VS; Y09 BZ, CL, DB, GR, IL, 
PH, TR. Deniky do konce srpna na ad- 
resu: Romanian Amateur Radio Fede¬ 
ration, P. O. Box 22-50, 71100 Bucha¬ 
rest, Romania. Zvlastm diplomy obdrzi 
vsechny stanice, ktere navazi spojeni 
alespon s 50 stanicemi, z toho nejme- 
ne s 20 YO. 

Keymen’s Club 

of Japan CW contest 

zacina vzdy v sobotu pred 
treti nedeli v srpnu, porada- 
telem je japonsky klub KCJ. 

Nasi radioamateri se mo- 
hou zucastnit pouze v kate- 
gorii prace na vsech pas- 
mech, jeden operator, jen 
telegrafm provoz. Pracuje 
se na kmitoctech v techto usecich pa- 
sem: 1908-1912, 3510-3525, 7010- 
7030, 14 050-14 090, 21 050-21 090, 
28 050-28 090, 50 050-50 090 kHz. 
Spojeni se navazuji vyhradne s japon- 
skymi stanicemi a vymenuje se kod slo- 
zeny z RST a zkratky kontinentu; japon- 
sti operatori predavaji RST a kod 
prefektury/distriktu. Distriktu je cel kern 
60, kazdy z nich je nasobicem na kaz¬ 
dem pasmu zvlast’. Kazdy novy naso- 
bic je nutne v deniku vyznacit. Za upl- 
ne spojeni se pocita 1 bod. Deniky je 
treba zaslat letecky, nejpozdeji do 15. 
zari kazdorocne na adresu: Yasuo Ta- 
neda, JA1DD, 3-9-2-102 Gyoda-cho, 
Funabashi, Chiba 273, Japan. 

OK2QX 

Predpoved’ podmi'nek 
siren! KV na cervenec 



Podminky jednotlivych zavodu uve- 
denych v kalendari naleznete v techto 
cislech cervene rady byvaleho AR: SSB 
liga, Provozni aktiv AR 4/94, OM Activi¬ 
ty AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95 
s nepodstatnymi zmenami, Venezuelan 
AR 6/94, SEANET AR 6/95, RSGB 
IOTA AR 7/94, EU SW Championship 
AR 7/94, SARL a WAEDC AR 7/93, 
TOEC A Radio 5/96, SNP AR 7/95. 

YO-DX contest 

se kona prvni vikend v srp¬ 
nu. Casy viz kalendar. Zavodi 
se v pasmech 3,5-28 MHz pro- 
vozem CW i SSB. Kategorie: 

A) jeden op. - jedno pasmo, 

B) jeden op. - vsechna pas¬ 
ma, C) stanice s vice operato- 


Konecne - prvni aktivni oblast, ktera podle 
vsech pravidel slusneho chovani se vsim vsudy 
patri pristimu jedenactiletemu cyklu, byla pozo- 
rovana 22. kvetna v poloze 58 stupnu vychodne 
od centralniho meridianu a (coz je dulezite) 38 
stupnu jizne od slunecniho rovniku. Predchozi 
skvrny (pozorovane od srpna minuleho roku), 
ktere jiz take patrily pristimu cyklu, mely sice 
spravnou (tj. oproti dosavadnim opacnou) mag- 
netickou polaritu a nebyly natesnany okolo slu¬ 
necniho rovniku, ale nebyly od nej ani prilis da- 
leko - obvykle jen okolo 20 stupnu. A dale plati 
predpoklad pruchodu minimem bud’ koncem le- 
tosniho, nebo pocatkem pristiho roku. 

Podminky ionosferickeho sireni v cervnu 
budou jiz typicky letni a plochy charakter krivek 
kritickych i nejvyssich pouzitelnych kmitoctu 
bude jeste zduraznen malou intenzitou slunec- 
ni radiace. Bude-li se letosni sezona sporadic- 
ke vrstvy E podobat poslednim dvema, pak mno- 
ho signalu nad 15 MHz a drtivou vetsinu nad 20 
MHz budou tvorit evropske stanice. Pri spoje- 
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nich na dolnich pasmech je vhodne si uvedo- 
mit, ze na jizni polokouli je prave zima a tedy 
i podstatne nizsi hladina atmosferiku, nez u nas. 
Nase signaly proto uslysi protinozci snaze, nez 
myjejich, zejmena budeme-li mit v blizkosti bour- 
kovou oblacnost. 

Co do deju v magnetosfere Zeme, ocekava- 
me klidnejsi a priznivejsi situaci spise ve druhe 
polovine mesice. Pro vypocet krivek je tentokrat 
pouzito R =7. Obvykly prehled se tyka letosni- 
ho dubna. V prvnich ctyrech dnech mela ojedi- 
nela skupina skvrn na svedomi vzrust hladiny 
ionizujiciho zareni. Ta ale v nasledujicich dnech 
klesala - az na uroven prahu citlivosti cidel na 
druzicich. Proto bylo dalsi zlepsovani podminek 
sireni kratkych vln tak pomale, i kdyz magnetic- 
ke pole Zeme zustavalo vetsinou klidne. O Veli- 
konocich bylo dokonce extremne klidne a uro- 
ven podminek pro spojeni DX dosahla v ramci 
moznosti minima jedenactileteho cyklu sveho vr- 
cholu. V pasmech 20-40 metru se pravidelne 
otevirala transpolarni trasa, na dolnich pasmech 
fungovalo sireni zonou soumraku (greyline) jako 
svycarske hodinky a po delsi prestavee ozila 
i pasma 18 a 21 MHz, ve smeru na Afriku a Jizni 
Ameriku dokonce i pasmo 24 MHz. Dalsi vze- 
stup skvrnove a erupeni aktivity byl patrnejsi na 
hladine rentgenoveho zareni a mene na slunec- 
nim toku. Dve (vetsinou klidne) skupiny skvrn 
bylo mozno pozorovat jeste po 20. dubnu, nez 
zapadly za okrajem slunecniho disku. Severne 
od nich existovala rozsahlejsi koronalni prolu- 
ka, obvykla pricina poruch magnetickeho pole 
Zeme. Ty probehly s radou preruseni v pomer- 
ne dlouhem intervalu, ktery zacal vlastne jiz 12. 
dubna a vrcholil 14. dubna a 17.-20. dubna. Pod¬ 
minky sireni kratkych vln byly do 13. dubna mir- 
ne nadprumerne, s pravidelnym oteviramm se- 
veroatlanticke trasy v pasmech 7-14 MHz (na 
jih se otevirala i pasma 18-24 MHz). V dalsich 
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dnech byla v pasmu 14 MHz otevrem DX kratka 
a uniky caste a na delsich pasmech byla situa- 
ce jeste slozitejsi. Okolo 20. dubna se zacaly 
projevovat sezonni zmeny i ve vetsi cetnosti vy- 
skytu sporadicke vrstvy E a od 21. dubna bylo 
proto, zejmena diky evropskym stanicim, ziveji 
i na desitce. 22. dubna byla registrovana ojedi- 
nela stredne mohutna slunecni erupce s maxi¬ 
mem v 04.46 UTC. Dellingeruv jev, ktery vyvo- 
lala, se u nas projevil jen malo z duvodu, ze 
Slunce bylo nizko nad obzorem. Aod 25. dubna 
bylo Slunce opet beze skvrn. Geomagneticke 
pole bylo az do 28. dubna vetsinou klidne, s vy- 
skytem jen kratkych aktivmch intervalu. Podmin- 
ky sireni se pritom ale prubezne zlepsovaly a 
s prispemm vyrazneho vzestupu aktivity spora¬ 
dicke vrstvy E (a navzdory male slunecni radia- 
ci) byly nakonec, behem posledmho dubnove- 
ho vikendu velmi dobre. Vcetne sirokeho 
otevrem transpolarmch tras do Tichomori (ze¬ 
jmena v sobotu 27. dubna rano). 

V dalsich dnech aktivita sporadicke vrstvy E 
sice zeslabla, ale mirne nadprumerny vyvoj po- 
kracoval az do 3. kvetna. K sestave petipasmo- 
vych majaku IBP, pracujicim v novem cyklu, pri- 
bude patrne brzy sesty 4U1 UN a zname i volaci 
znak dalsiho, urceneho pro sever Kanady - 
VE8AT. V ciselnych udajich slunecmho toku 
(Penticton) a indexu A (Wingst) vypadal letosni 
duben takto: SF = 68, 71,71,70, 70, 69, 68, 68, 
69, 69, 68, 68, 69, 69, 68, 68, 69, 70, 70, 71, 74, 
72, 71, 68, 67, 68, 68, 67, 68 a 68, prumer je 
69,1 (poprve pod 70 na sestupne casti jedenac- 
tileteho cyklu), A. = 12, 8, 9,12, 6, 3, 2, 8, 15, 8, 
12, 28, 12, 29, 16, 11, 33, 26, 30, 16, 20, 9, 10, 
10, 8, 6, 10, 6, 6 a 6, v prumeru 12,9. Mesicni 
prumery cisla skvrn R za unor az duben 1996 
byly 4,4, 9,2 a 5,1, vyhlazena cisla skvrn R 12 za 
srpen az rijen 1995 jsou 15,8, 13,8 a 12,5. 

OK1HH 





MLADEZ A RADIOKLUBY 


Z vasi einnosti 

Dnes vam priblizim uspesneho ra- 
dioamatera z maleho moravskeho mes- 
tecka Lukov u Zlina, Karla Holika, 
OK2HI. Karel se zucastnuje vetsiny do- 
macich i zahranicnich zavodu a soute- 
zi. O jeho uspesich v techto zavodech 
a beznem provozu svedci rada uznani 
a diplomu z celeho sveta, ktere visi na 
stenach kolem jeho vysilaciho zarize- 
ni, a dalsi, ktere ma peclive ulozeny. 

Radiotechnikou se Karel zacal za- 
byvat jiz v detskych letech. V kufru po 
otci, ktery mu zemrel, kdyz mu bylo 7 
roku, nasel krystalovy prijimac a dalsi 
soucastky pro radiotechniku. Spolu 
s kamarady si z techto soucastek po- 
stavili dalsi krystalove prijimace a po- 
slouchali na pastve. Zacal se blize za- 
jimat o radiotechniku a kdyz koncil 
skolni dochazku, chtel se stat radiovym 
mechanikem. Bohuzel do uceni na ra- 
dioveho mechanika se nedostal a tak 
se zacal ucit strojarem. Pred nastupem 
do zakladm vojenske sluzby se ve Vse- 
tine zapojil do vycviku telegrafie u Mir- 
ka Bad’ury, OK2WEE, a pozdeji do vy¬ 
cviku brancu ve Zline u Josefa Bartose, 
OK2PO. 

Behem zakladm vojenske sluzby 
v Praze se Karel zdokonaloval v prijmu 
Morse a ve volnych chvilich poslouchal 
v pasmu kratkych vln radioamatersky 
provoz. Ponevadz se mu provoz radio- 
amateru zalibil, pozadal o prideleni po- 
sluchacskeho cisla. Obdrzel posluchac- 
ske cislo OK2-4207 a zacal navstevovat 
radioklub OK1KRA v Praze, ktery vedl 
OKI HV. Zde take slozil zkousky radio- 
veho operatora a mohl se pine zucast- 
novat provozu. Navazal svoje prvni spo- 
jeni se svycarskou stanici HB9QY, na 
ktere dodnes vzpomina. 

Na radioamaterskou cinnost Karel 
nezapomnel ani po navratu ze zaklad- 
ni vojenske sluzby v roce 1959. Zapojil 
se do einnosti radioklubu OK2KGV ve 


Zline, slozil zkousky provozmho ope¬ 
ratora a zucastnoval se ruznych zavo¬ 
du a soutezi v pasmech kratkych vln. 
Svoji uspesnou einnosti na pasmech 
take dopomohl svemu radioklubu k zis- 
kani titulu mistra republiky. Nadale se 
zdokonaloval v prijmu Morse a uspes- 
ne se zucastnoval preboru a mistrov- 
skych soutezi CSSR v rychlotelegrafii 
a v modermm viceboji telegrafistu. 

Jako posluchac ziskal mnoho pek- 
nych a vzacnych QSL listku od radioa- 
materu z 225 ruznych zemi ze vsech 
svetadilu. Na posluchace vsak nikdy 
nezapomnel a posila sve QSL listky 
vsem posluchacum, kteri mu zaslou 
svoji poslechovou zpravu. 

V roce 1965 Karel pozadal o vlastni 
povoleni k vysilam, ktere obdrzel v pro- 
sinci 1965. Vysilat zacal nejdrive v pas¬ 
mech 80 a 160 metru s malym vysila- 
cem pro telegrafni provoz, ke kteremu 
pouzival prijimac LAMBDA IV. Teprve 
v roce 1975 si poridil maly transceiver 
pro pasmo 80 metru a zacal vysilat take 
provozem SSB. V roce 1984 si postavil 
tehdy popularm transceiver UW3DI a 
zacal shromazd’ovat QSL listky za spo- 
jeni od radioamateru z dalsich zemi, 
ktere v pasmech 80 a 160 metru nikdy 
neslysel. 

Karel se take pravidelne zucastnuje 
eeloroem souteze OK-maraton. Pod 
vlastni znackou OK2HI jiz navazal vice 
jak sto tisic spojeni temer ze 300 zemi 
DXCC. Mozna, ze v dalsich letech jiz 
tolik casu na vlastni provoz mit nebu- 
de, protoze se asi bude muset o zari- 
zeni delit s malym vnukem a vnuckou, 
kteri jiz take chteji „pipat“. Preji Karlovi 
hodne zdravi a dalsich uspechu. 

Tesim se na vase dalsi dopisy. Pis¬ 
te mi na adresu: 

Josef Cech, OK2-4857, 

Tyrsova 735, 

675 51 Jaromerice nad Rokytnou 

73! Josef, OK2-4857 



Karel Holik, OK2HI, u sveho zarizeni 






ajimavosti 


Ostrov Madeira je prezdivan tez 
jako Kvetinovy ostrov. Lezi o 400 km 
blize k africkemu pobrezi, nez ke sve 
materske zemi Portugalsku. Tento os¬ 
trov objevili v roce 1419 Joao Goncal- 
ves Zarco a Tristao Vaz Teixeira. 

V nasledujicich staletich se ostrov 
o rozmerech 54 x 23 km stal dulezitou 
zastavkou pro obchodni lode plujici ko- 
lem Afriky do Asie ci do Ameriky. Prave 
diky rusnemu namornimu provozu se 
tarn dostala mimo jine i spousta exo- 
tickych rostlin a mnohe z nich diky priz- 
nivemu podnebi a pude zdomacnely. 
Proto tedy nazev Kvetinovy ostrov. 

Tento ostrov vulkanickeho puvodu 
ma vsak tez vysoke hory, ktere strme 
spadaji do vod oceanu. Kontrastm, dra- 


maticka a pritom stale syte barevna 
krajina i uvnitr ostrova pripomina misty 
Cesky raj, misty americkou Arizonu 
s propastnymi kanony. Neni divu, zetyto 
scenerie stale vice lakaji mnozstvi tu- 
ristu z celeho sveta, avsak nejvice 
z Evropy. Podnebi na ostrove je terrier 
cely rok stabilm a teploty kolisaji pouze 
mezi 16 az 25 °C, coz je pro turisty upl- 
ny raj. Doprava na ostrov je velice snad- 
na, nebot’tam pristava mnoho leteckych 
spolecnosti. Mnoho radioamaterskych 
expedic si kazdorocne vybere ostrov jako 
svuj oil. Odtud pak vetsinou pracuji ve 
velkych svetovych zavodech. 

Take skupina vedena DL8KWS pra- 
covala pod znackou DL8KWS/CT3 
z tohoto ostrova v podzimmm CQ WW 
DX Contestu. Pouzivali zarizeni firmy 
YAESU FT-990 se smerovou antenou 
TH5DX a nekolika dipoly. Diky velice 
dobre poloze ostrova vuci Evrope uz 
tarn neni tak velke ruseni od evrop- 
skych stanic. Z toho duvodu dosahuji 



expedice z Madeiry velice dobrych vy- 
sledku v zavodech. 

OK2JS 

• V Cine bylo ke konci lonskeho roku 
vydano 107 koncesi pro klubove stani- 
ce a 230 pro jednotlivce. Zacatecmci 
tarn mohou pracovat s prefixem BH 
v pasmu 28 MHz provozem FM. Pouzi- 
vaji specialni transceiver ve dvojim pro- 
vedeni (za ekvivalent 10 $ a 14 $) 
s maximalmm vykonem 5 W, ktere jako 
stavebnice dodava mala cinska tovar- 
na. Techto stanic melo byt v polovine 
letosniho roku v provozu jiz vice jak 
3000. 


MICROCON®, s.r.o. 


KOMPLETNI POHONY 

Desky rady CD s krokovymi motory 
rady SL: 

deska CD40M 4A 8000,- 

motor SL3550 5Nm 4970,- 

deska CD30M 3A 7000,- 

motor SL2530 3Nm 2980,- 

deska CD20M 2A 4970,- 

motor SL1012 1,2Nm 1800,- 

• Desky obsahuji programova- 
telne rizeni i vykonovou cast 
pro rizeni krokovych motoru 

• moznost mikrokrokovani 

• uzivatelske vstupy a vystupy 
na urovni 24 V nebo 5 V, 
galvanicke oddeleni vstupu 

• velmi jednoduche ovladani - 
snadne rizeni slozitych aplikaci 


Areal VU Bechovice 12, 190 11 Praha 9 
tel.: 6277721, tel./fax: 6277705 



QSL - sluzba 


Cesky radioklub zajist’uje QSL sluz- 
bu pro vsechny radioamatery Ceske re- 
publiky. Adresa QSL-sluzby: 


QSL sluzba, 

P. O. BOX 69, 
113 27 PRAHA 1 


QSL sluzbu vyuzivaji priblizne 4 ti- 
sice koncesionaru a posluchacu a je 
provozovana na ciste nevydelecne 
bazi. Jako kazdou sluzbu je vsak nut- 
ne i v pripade sluzby QSL danou cin- 
nost zaplatit, protoze na ni provozova- 
tel nedostava zadnou dotaci. Nektere 
organizace za sve cleny QSL sluzbu 
plati a potom clenove takoveto organi¬ 


zace maji posilani listku zdarma jako 
clenskou vyhodu teto organizace. Jsou 
to Cesky radioklub, Svaz moravsko- 
slezskych radioamateru a AVZO. Se 
Svazem ceskych radioamateru je uza- 
vrena smlouva, podle ktere mohou jeho 
clenove vyuzivat QSL sluzbu v roce 
1996 za pausalni poplatek 150 Kc, za- 
placeny prostrednictvim SCR. QSL za 
spojeni nesmi byt starsi nez 1. prosin- 
ce 1995. Mnoho radioamateru vyuzilo 
i moznosti odeslat za jednorazovy po¬ 
platek 200 Kc starsi QSL. Predpokla- 
dame, ze tyto obdobne smlouvy budou 
po sjezdu CRK opet uzavreny. 

Dalsi moznosti, tj. primeho placeni 
sluzby priodesilani QSL listku na QSL 
sluzbu vyuzivaji mene nez 3 procenta 
aktivnich radioamateru. Je vsak i ne- 
kolik desitek radioamateru, kteri sami 
QSL neposilaji a vyuzivaji toho, ze CRK 
zatim hradi postovne za vsechny zasil- 
ky, ktere jsou rozesilany v tuzemsku. 
Rada CRK tuto vec nekolikrat projed- 
navala. Naposledy na zasedani v Holi- 
cich zrusila usneseni z 8. 9. 1995 o za- 
staveni rozesilani QSL tern, kteri se 
nejakou formou nepodileji na financo- 
vani QSL sluzby. Tato zalezitost bude 
resena po sjezdu CRK. 

OK1MP 


ataj - tv rozvody 


ZUX - zlucovac lk.UHF/zvy§ok 
150,- Iks 130,- lOks 120,-30ks 


ZVS - zluc. lk.VHF/lk.VHF-od.25dB 
1A0,- 120,- 110,- 


ZV2 - zluc. Ik.VHF/lk.VHF-od.15dB 
100,- 90,- 75,- 


ZUV - zlucovac VHF/UHF 

75,- 65,- 55,- 


ZSX - satzluc. Ik.<1.25 GHz/zvy§ok 
350,- 300,- 250,- 


OXS - odladovac lk.UHF 
100,- 90,- 75,- 


Ull - predzosilnovac UHF 300/F 
130,- 110,- 90,- 


Vll - predzosi1 novae VHF 300/F 
120,- 100,- 80,- 


UV1 - zosilnovac 40-860 MHz 20dB 
170,- 160,- 140,- 


UV11 - zosilnovac 40-860 MHz lOdB 
130,- 110,- 90,- 


SR : J. Alexy, Pred pol’om 19/63 
911 01 Trencin 
tel.: 0831/532737 

CR : Karel Dedak, Na Lane 1985 
688 01 Uhersky Brod 
tel.: 0633/633908 









